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Do seSitu jevlozena Ustkovnice: Trans- 
' formAtory ADA ST.' 

Na titulni stran£ je znazorn£no po- 
uiiti krabicek z termoplastu pro zkn- 
sebni konstrukce „na prk£nku“. Viz 
cl£nek na str. 194. 

x Na druhou a tfeti stranu obalky jsme 
vybrali nekolik exponatu z krajskych 
- vystav radioamatArskych praci v Brne 
a Ostravfi, z tuchi mnohe byly vybra- 
^ ny pro IV. celostitni v^9tavu radio- 
amaterskych praci v Praze. Referat 
o akci letosnich vystav bude oti£t£n 
y pfistim sesite AR. 

Jak se d£la hlinikova folie, ukazuje 
str. IV. obalky. Reportdz z Kovohuti 
Bridlicna je otistena na str. 199. - 
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KTYDNU 
AFRICKYCH 
NAROD 0 


R. Siegel 

V posledni dobe pribyva Ustkarum iasto 
mnoho starosti a prace, kdyz na mfste sta- 
rych a „zab8hnutych“ znaku zemf se obje- 
vuj( stdle novd a novd. A na tvari mnohdho 
z llstkafu nekterych zapadnich zemi se ob- 
jevuje i smutek a Ktost. Radioamater, ktery 
by nesledoval svetovd politicks deni, by se 
mohl domnfvat, ze tento rust novych znaku 
je pouhe organizacni opatFent, souvisejic! 
s rustem svetovdho radioamaterskeho hnu- 
ti. Avsak prave smutek a Ktost na tvarich 
nekterych listkaru zapadnich zemi nam jen 
potvrzuje, ze toto ,,organizacni opatrem" 
nesouvisi jen s hnutfm radioamaterskym, 

. ale s hnutim nad jine silnSjsim, s touhou a 
vuli koionialisty narodnostnd porobenych 
a hospodarsky vysavanych narodu Afriky 
a Asie po svobodd, po svrzeni nenavideneho 
jha koloniatismu. 

A tak tarn, kde tato vule jiz zvftezila a kde 
kolonialni panstvi ztratilo svou vladu, tarn 
mizi i v radioamaterskem zivote symbol po- 
roby a hospodarske zavislosti na cizim state 
a na mistd znaku jako OQ5. OQO, FQ, ZD4, 
FQ8 apod, se objevujl znaky nove: 9Q5, 
9U5, 7G1, 9G1, 5U7. Pod nimi pracuji uz 
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Autor kves/e pro nigerijskou stomci si pri nd- 
. vrhii jiste nepomyslil, jak trefne vystihne udd- 
losti naSich dnu: Afrika skutecnS pleje .kolo- 
nialismus i s kofeny. 


nikoliv jako drive prislusnici kolonialni 
. spravy a evropsti usedllci, ale prislusnici 
svobodnych africkych narodi, technici aod- 
bornlci budujid svou vlast. 

Je obecne znamo, ze odchod kolonizatoru 
se vetlinou dSI systemem ,,spalend zeme“ 
a ze po odchodu specialistu s odborniku 
v mnohych zemich vznikl velmi tfzivy stav, 
kdy mnoha dulezita zarizeni zustala opus- 
t6na nebo i vflbec schazela. Tu se projevila 
solidarita zemi social istickeho tabora se ze- 
memi bojujicirhi o sva prava s koionialisty 
a tarn, kde africkd narody potrebovaly po- 
moc, tarn jim nezistne podaly pomocnou 
ruku. Typickym prtpadem bylo sabotazni 
odvolani odborniku ze Suezskdho pruplavu 
a okamzita vypomoc vlade SAR ze strany 
zemi socialistickdho tabora. Take neni zad- 
nym tajemstvim, ze Federace Mali uzavrela 
smlouvu o radiofikaci zeme s CSSR; ze po- 
dobnou technickou pomoc poskytuje CSSR 
ve spolupraci s NDR Republice Guineji a ze 
jak v egyptskd, tak v syrske oblasti SAR 
pracuji vykonne stredovlnne a kratkovlnne 
vysilace ceskoslovenskdho puvodu. 

To jsou. jen namatkou vybrane priklady, 
kdy moderni spojova technika, dodana so- 
cialisticlcymi zememi, umoznuje rozvijeni - 
tesnejsiho stykii vlad mladych africkych sta-. 
tu s lidem osvobozenymod jhakolonialismu 
a prinasi siroke moznosti rozsirovani vedeni, 
kultury a tim urychlovani hospodarskeho 
rozvoje techto koionialisty zpustosenych 
zemi. 

Nas znarodneny prumysl pinf sve-ukoly 
dobre a rada nasich pracovniku, kteri do- 
davana zarizeni uvaddji do provozu, vysla 
prave z fad svazarmovskych krouzku radia 
a kolektivnich stanic. Prenaseji nynf do jinb 
pudy nejen svoje odbornb znalosti, ale i or¬ 
ganizacni zkuSenosti z kolektivni price v po- 
lytechnicke vychove a odborneho radistic- 
keho vyeviku do zemi nasich africkych pra-i 
tel. Tim jim pomahaji jeste ucinneji vytvaret 
predpoklady k rychlimu rustu tak potfeb- 
neho skoleneho personaju a budoucich od- 
borniku-radistu a dalsich radioamateru, 
kteri svymi volacimi znaky, vysilanymi do 
sveta, ukazi, ze vuleastla lidu je nepfemo- 
zitelna a konec kolonialismu neodvratny. 
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Koncem kvetna usporadalo pred- 
sednictvo sekce radia Ustfcdniho vyboru 
Svazarmu spolu se sekci radia krajskeho 
- vyboru Praha-mesto. aktiv vsech praz- 
skych radioamateril s cilem zlepsit cin- 
nost a vytvorit predpoklady k zajisteni 
bkolu, vyplyvajicich pro nas z usneseni 
II. sjezdu Svazarmu. Podkladem k jed- 
nani byla zprava, kterou prednesl 
nicelnik spojovaciho oddeleni a tajem- 
nik' IJstredni sekce s. Karel Krbec. 

V uvodu poukazal na akce, ktere nas 
cekaji jeste v Jetosnim roce - celostatni 
prebory v honu na lisku, viceboji a 
rychlotelegrafii. Mezinarodni zavod 
OK-DX-Contest 1960 se bude.vyhodno- 
covat za.ucasti rozhodcich ze sedmi sta¬ 
tu., Tito rozhodci vyuziji Polniho dne 
k tomu, aby se obeznamili s jeho orga- 
nizaci a proto se podivaji na nektere koty. 
Zajem o letosni PD je velky - k 28. kvet- 
nu bylo v C'SSR pfihlasenoobsazeni vie 
nez 200 k6t - coz samo o sobe je uz 
rekordem. 

Zucastnime se take nekolika zivo¬ 
du v zabranici - honu na lisku v srpnu 
ve Svedsku a v ziri v Moskve. I u nas 
planujeme uspofadani mezinarodnich 
zavodu a to bud v honu na lisku nebo 
viceboji se tremi a mozni i sesti stity. 
Z narodnich zavodu se budou konat 
zavody na kratkych a velmi kratkych 
vlnach, Zavod miru, Radiofonicky 
zavod. Den rekordu, zavody subregio- 
nilni, i na- 435 MHz, pohotovostni 
zavody, TP160. V prosinci pak OK-DX- 
Contest 1961. Ucast na zivodech 
chceme organizovat tak, aby nekterb 


stanice pracovaly na vice pismech s vice 
operatery.' 

V druhd casti referatu hovor il soudruh 
Krbec o nekterych zmenach'. Zruseny 
budou. vyevikove skupiny telefonistu. 

V novych vyevikovych programech se 
pocita s rozdelcnim cinnosti do tri 
stupnu - zacatecnici budou pracovat 
v zakladnich 1 organizacich ve skupine 
radiofonistu, radiotelegrafistu a radio- 
tcchniku; pokrocilejsi pak ve sportov- 
nich druzstvech radia s kolektivni stanici, 
kde bude cinnost orientovana na provoz 
a ve SDR radiotechniky, kde se bude 
pracovat prevazne technicky. V radio- 
klubech se pak bude sdruzovat vsechna 
cinnost.’ V Praze jsou spccificke pod- 
minky • k vytvareni 'specializovanych 
radioklubu - to vsak bude zalezitost 
sekce radia krajskeho vyboru Svazarmu. 

Druhou zmenou, o niz jiz nekolik let 
bojujeme, je uznani radioamatersk^ho 
sportu, vytvoreni vykonnostnich trid 
N s mistremsportu jakonejvyssimstupnem. 

V nejblizsi dobe vyjde brozura,,Jednot- 
na sportovni klasifikace“,. v niz jsou 
uvedeny vykonnostni tridy vsech spor- 
tovnich odvetvi. Mezi nimi je uveden 
i radioamatersky sport, ktery je tim 
uznan za rovnopravny s ostatnimi driihy 
sportu. 

V treti casti sveho referatu se zabyval 
soudruh Krbec nekterymi organizac- 
nimi otazkami. Nase cinnost je rozma- 
nita; mime mnoho ruznych techriickych 
odvetvi, pofadame radu zavodu a sou- 
tezi na kratkych a velmi kratkych vlnach, 
v honu na lisku, viceboji atd. A mi-li byt 


tato cinnost po vsech strankach uspes- 
nou, musi byt nejen dobre organizacne 
zajistena, ale i planovita. To znamena, 
ze kazda kolektivni stanice, kazdy radio- 
klub musi mit svou .cinnost predem 
planovanu. 

Pro cinnost jednotlivych vyevikovych 
skupin, SDR a radioklubu se pripravuji 
ruznc stavebnice - mcricich pfistroju, 
..prijimacfi, ■ bzucaku i vysilacil. Bude 
tak6 vyvinut vysilac pro praci v tride C 
s postupnym rozsirenim pro tfidu B. 
Je pripravena vy'roba konvertoru k pri- 
jimacilm, coz umozni dat "turner vsem 
kolektivnim stanicim kvalitni prijimac. 

Ksplneni vsech nastavajicich bkolu - a 
nebudou maid - je nutno, aby vsichni 
am a ter i prilozili ruku k dilu. Je treba, 
aby se na rizeni radioamaterske cinnosti 
podileli.amateri na vsech organizacnich 
stupnich v 20, okresech, kraji i na 
Ustrednim vyboru. . 

V diskusi se soudruzi zamerili na 
otazku koncesionaru a nutnosti kontro- 
lovat jejich cinnost v souvislosti s prodlu- 
zovanim koncesi. Hltrosi vy r mena nazoru 
se vyvinula mezi predsedou krajskeho 
kontrolniho sboru s. Bartikem'a nekolika 
soudruhy k otazee stability zarizeni 
koncesionaru a jejich pripadne akce- 
schopnosti. Soudruh inz. Hyan .nastinil 
praci ve specializovanem radioklubu 
elektroakustiky, . ktery uz mi na sto 
clenu. Predseda IJstfedni sekce s. Zy'ka 
poukazal na velmi slabou prici tremirske 
rady, ktera nedokizala po celou dobu 
svi existence dosihnout konkretnich 
vysledki — haprosto chybi .prehled 
o zikladne zivodniku, treniru, rozhod¬ 
cich. 

Aktiv byl plodny, i kdyzr z pozvanveh 
amat^rfi-vysilacu z Prahy mesta se 
dostavila asi tretina. Kde vsak zustalo 
onech dalsich sto deset radioamat^ru, 
kteri byli pozvani a z nichz jen male 
procento omluvilo svou neucast?! 

- . ~jg~ 



NeSlo by to tak i v jinych posadkach? 

V nasem vojehskim utvaru jsme si 
zaloiili pred rokem radiokrouzek, ktery 
se pres pocitecni tezkosti dobre rozviji. 
/Hned ze zacitku nastala price s opatro- 
vanim' materialu — neco jsme dostali 
z vyrazenciho vojenskcho materiilu 
pristroje, elektronky -- a vyzvu: „Ukazte, 
co umite“! ■ . 

Nouzi o ladici kondenzitory, transfor- 
mitory a jiny materiil jsme vyresili 
svepomoci. Svou cinnost propagujeme 
'jednak vystavkou svych praci, jednak 
kursy. Vojin Bily, OKI-582, vede kurs 
trarizistorove techniky. a ja vedu kurs 
radiotechniky pro zacatecniky. O .oba 
tyto kursy je znaeny zijem. 

Pro poslech na pasmech pro 80 a 40 m 
mime osmielektronkove superhety, upra- 
ven6 z vyrazenych leteckych prijimacu, 
na 28 MHz upraveny Emil, na' 145 MHz 
konvertor s 6F32, 6CC31 mf 7,1 MHz, 
na 435 MHz konvertor s 6CC31, ,6H3n,. 
67Kin, mf 30 MHz (Emil). Pro 


•1250- MHz se pripravuje konvertor 
s 5794, LG1, 2 X 6F32. Odposlouchino 
mime zatim' 65 zemi, ale potvrzeno jen 


• Pripravuji sobesta£ne hospodareni. 

V radioklubu Brno, OK2KBRse zarizuji 
jiz jako samostatne hospodafici jednotka. 
Maji vlastni. beet u penezniho ustavu 
i ucetniho-aktivistu. Podkladem k sobe- 
stacnimu hospodareni, na ktere se 
prejde.behem nekolika pristich let, jsou 
• vynosove akce. Pocitaji, ze jim za rok 
vynesou dvacet az tricet tisic Kcs. Znae¬ 
ny a staly prijem / budou mit ze skoleni 
amat<iru pro celou Moravu, staly pri- 
jem bude za zapujeovani zarizeni pro 
rozhlasovy vuz - je staly zijem - za 
denni poplatek Kcs 80,—. U prilezitosti 
brnenskych veletrhu se poridaji rCizni 
akce jako napf.'„Veletrzm slalom'Inebo 
„Zivod kluzaku“ na Kninicskb prehra- 
i de, pfi cemz amatiiri zajist’uji rozhlas 
a vytfizek bude kolem 1000 Kcs. Prave 
proto, ie je treba vynosovych akei k za- 
jisteni sobestacneho hospodareni klubu, 
zab^vala se rada touto otazkou a ulozila 
clenum premyslet o akcich, ktere by 
byly prinosem. Na vsech akcich se maji 
aktivne podilet kolektivni stanice a podle 
toho, jak a kolika lidmi se ta ci ona stani¬ 
ce do akce zapojila, dostiva take financ- 
ni dotaci na cinnost. 


• Radio v Dukelskem zavodu 

22 v kvetna usporidala ZO Svazarmu 
pfi tJV Svazarmu I. .kolo Dukelskiho 
zivodu brann^ zdatnosti v Praze 
v Krcskem lese. Na startu se- seslo 
52 zavodniku, kteri bojovali o tituly 
preborniku zikladni organizace. O dob- 
ry prubeh zivodu se pricinila i kolektivni 
stanice tJV Svazarmu OK1KSR, kteri 
zajistila spojeni se strelnici a granatistem, 
takze pri dobehu zavodniku do cile 
byly jiz znimy vysledky z tech to bran- 
nych disciplin. K tomuto ucelu bylo 
pouzito pristroje A7B, ktery obsluhovali 
ss. Vera Musilovi - v cili, Karel Krbec - 
'•z granitiste a Frant. Jezek - ze strelnice. 

• DalSi flenove do £innosti. V OK2KBR 
pripravuji na zimni mesice velikou na- 
borovou akei, v niz chteji podchytit do 
cinnosti na 200 novych clenu. Proto 
takb navazali druzbu s Krajskym do-1 
mem pionyru v Brne a vtelenim zajima- 
v6 naplne do souteze mladych amatcru ■ 
ziskaji mnoho novych zajemeu o cinnost. 
Pro pionyry zorganizuji zajimave teren- 
ni zivody - jako viceboj a hon na lisku.- 
a ukizi jim prakticky kouzlo amatbr- 
sk6ho vysilini. Dalsi zijemci budou 
ziskini z jedenactiletky. Pro ne i pionyry 
usporidaji kurs RO operateru. Nabor 
se deli i na VUT a na zdravotnicke 
skole - na obou techto skolich je zajem 
o nasi cinnost. 




' Na prednim miste v DX zebricku najdete 
znacku znameho amatera Emana - OK1SV. 
Je to amaterske jmeno a znacka inz-. Viadi- 
mira Srdinka, od nehoz odvozuji svfij ama- 
tersky pflvod vsichni radioamateri daleko 
siroko kolem Chrudime. Tak jako v nem 
vznitil ■ zajem o radioamaterskou cinnost 
v roce 1933 znamy soudruh Batlicka, 
OK1AB, tak jej vzbudil v nas a my potom 
v dalsich. Eman se sam rad nazyva „ama- 
tirskym dedkem"; my ho vsak stavime pro 
jeho mladistvy zapal v praci mezi nejmladsi. 

Zacinal jako radioposluchac 619 v roce 
1933 a koncesi zlskal o dva roky pozdeji. 
Jeho prvni TX, Hartley s jednou RE134 a 
prikonem 1 W, okouzloval tehdy nejen 
jeho, ale i nas, kteri jsme byli jeho pozdej- 
simi spolupracovniky. Bylo' take proc. 
S timto QRP udelal zahy cely WAC na 7 
a pozdeji na 28 MHz. Byla to doba amatir- 
skiho praveku, elektronky byly drahe, 
o kondenzatorech ani nemluve. Soudruh 
Srdinko byl chudym studentem a tak dlou- 
ho skladal korunku ke korunce, nez si mohl 
poridit „QRO“ — patnactiwattovy vysilac 
s elektronkami Ostar M43, zhavenymi pri- 
mo ze site. Byl to uz ECO-PA. S timto za- 
rizenim delal takov6 rarity, ktere my dnes 
nemuzeme s desetkrat vetsimi prikony do- 
sahnout. Byly to zejmena HI8G, VP2AG, 
.C8RS (zona 23), AC4AN a dalsl, ktere jsem 
si zachytil do sveho erpirskeho deniku. 

Prilla okupace a.Emanoyi bylo odebrano 
zarizeni. Nasledovaly vyslechy na gestapu 
v Pardubicich a nove prohlidky v byt6 ro- 
dicu, z nichz se' gestapaci obohacovali. Ani 


v teto dobe nezahalel. Planoval novy vysilac 
a opisoval pilne prirucku Drstak-Forejt- 
Sevclk, aby mohl po valce zacit nejen sam, 
ale s novymi amat6rskymi kadry. 

Myslim, ze nejkrasnljsi na nem bylo, je 
a bude, ze se se svou zalibou nikdy nescho- 
vaval a ze vzdy venoval veliky kus prace ko- 
lektivu. A kolektiv se vzdy okolo neho nejak 
utvoril. Sotva odzvonili valce, uz se ucastnil 
zakladani odbo£ky <^AV v Chrudimi a stal se 
jejim predsedou. Pozdeji zalozil- kolektivni 
stanici OK1KFL v Hlinsku a tarn pracuje 
jako odpovSdny operator. Zaroveii je in-, 
struktorem vycviku mladych radiovych ope- 
raterii, clenem krajsk6 sekce radia, vede 
rubriku v krajsk6m casopise „Vola 
OKI KHK“, prispiva do rubriky DX v Ama- 
t6rsk6m radiu. Kromfi toho ma mnoho 
funkci v dalsich institucich, A pri tom 1 ma 
cas i na vystavbu noveho zarizeni v kolek¬ 


tivni stanici i pro sebe. Sotva uslyse! o no- 
vych povolov'acich podminkach, vyvinul 
nov6 VFO,.se kterym se zahy objevl na 
pasmu OKI KFL a OK1SV. S dosavadnim 
zarizenim a 2x ' LS50. paralelne na PA 
, stupni ziskal krome velmi cestneho umls- 
teni v DX zebricku 37 zahranicnich diplo- 
mu a zada o osm; pro dalsich 16 nema do- 
sud IRC. V roce 1959 se umistil v OK-DX 
• Contestu jako prvni OK ve vsech pasmech.' 
Jako prvni na svete ziskal diplom ,,P75P" 
III. tridy, kdyz dosahl potvrzenych spojeni 
s 51 pasem (podrobnosti o tom viz rubriku 
OK1CX). 

Soudruh in^Srdinko ma uspechy v praci 
pro kolektiv i v praci se svou znackou a my 
vsichni se stale od neho ucime. Je mnoho 
i zkusenych amat6rfi v na5em Vychodoces- 
k6m kraji, kteri se radi ridi jeho bohatymi 
provoznimi zkusenostmi. OKI BP 


Zajima nas to a bavi 

V klubovne vinohradsk6 HS na Stali- 
nove tride je kazdy ctvrtek od pul pat6 
do pul sedm6 - a casto i d61e - zivo. 
Hlaholi tu divcimi hlasy, -z pod zavre- 
nych dverl je pres tu chvili slylet podivnd 
zvuky . . . ty, ta . . . ty, ty, ta - ty . . , na 
bzucaku se tu soudruzky uci telegrafii. 
Pod vedenim zkusen6ho instruktora - 
radioamatera, ktery se po navratu ze 
zakladni vojenske sluzby prihlisil do 
price na obvodnim vyboru Svazarmu, 
oracuje tu v krouzku na deset mladych 
divek. Zalibilo se jim ,, ^'dio“ a tak si na 
skole iistavily* krouzek. ,,S vycvikem 


jsme zacali“ - fika instruktor Bohuslav 
Plechacek - ,jV lednu letosniho roku a 
ze zajmu soudruzek je videt, ze to pujde. 
Podle planu skonclme vycvik telegrafie -. 
pnjem i vysilani znacek - do konce 
dubna a pak si soudruzky proven 
znalosti v terenu, kde budou navazovat 
spojeni i za ztlzenych podmlnek.' A az 
pojedou v lete na prazdniny do stano- 
v6ho tabora, jiste vyuzijl svych radiovych 
znalosti k ruznym brannym hrim.- 
Tato jejich prace bude nejlepsl pro- 
pagacl pro ndbor novych. clenek do 
dalslho krouzku radia na skole.“ 

O praci majl soudruzky zajem. Do 


vycviku chodl pravidelne a llbl se jim. 
Jakmile, si osvojl potrebne znalosti, 
pujdou se podlvat do radioklubu 
Svazarmu, aby tam uvidely skutecnou 
praci na stanici, techniku • navazovani 
spojeni, ale i praci v radiodllne. A moz- 
na, ze nekterd z nich se zalibl radio- 
technika natolik, ze zatouzl zlskat 
i osvedcenl radiotechnicky. ,,Zajlma 
nast to“ — rlkajl soudruzky - ,,a nakonec 
se. nam tyto odborne znalosti mohou 
nekdy v zivote hodit. Vzdyl uz dnes 
tovarny vltajl pracovnice,' kterd majl 
elektronicke znalosti. A tech bude treba 
stile vie a vlc.“ K. Lambert 



Vkodinach civilni obrany se seznamuji divky s pfepojovacem TP 25; Posluchacky krouzku soudruzky..Bilkoud, Kolafovd, Burdovd , kterym 
ucitelka Vlckovd zndmkuje iakyni ph zkouskach na zaklade praktic- , instruktor Bohous Pechdcek vysvetluje praci s bzuedkem 
kych znalosti se zapojovanim pfistroju • . < 
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Z abecedy telegrafntho provozu 

AKO XADVIAZEME SPOJEAIE 


JAK TO VYPADA NA PRAZE - 
MlSTO- 

• Zaktivizovat tinnost tam, kde delSi dobu vAzla, 
neni lehke. O tom se takrka dennfi pfesvedfiuji ti, 
jimi osud rozvoje radioamaterske cinnosti v Praze 

_ neni Ihostejny. 

• Nelze rid, ze by nmalcrskA dinnost v obvodu 
mesta Prahy byla do brezna t. r, soustavne rizcna. 
Sekce radia, kteri mela byt poradnim i vykonnym 
orgAnem krajskeho vyboru Svazarmu Praha mesto, 
neplnila tuto svou funkci tak, jak ji to ukladnl fad 
sekci a potreby hnuti. Navic do schdzi sekce cho- 
dili nanejvyS dva-tii soudruzi! Styk s obvody byl 
slaby a proto take nebyl uceleny prehled o pottech, 
prici a stavu Clenu, koncesiouartl, sportovnich 
druistev radia i kolektivnich stanic. Proto take 
asi vfclo ustavovani sekd radia v- obvodech; 

" z deseti obvodu jsou sekce ustaveny pouze ve trech. 
At na zajisfovani vMich spojovacich sluzcb byla 
jini cinnost sekce veskcra zidmi! 

• Kde byly pKciny teto neutCscnc situace ? Pfede- 
v§im a hlavne v lidech. V sekci nebyli natoLik 
iniciativni, aby se dovedli vyrovnat a nedostatky 
a zajistit trvaly rozvoj Cinnosti. Proto ae aai take 
nehledaly cesty, jak pracovat ■ zajimaveji a pro 
nejlirSi vrstvy obcanb i poutavSji. Je ai s podivem, 
ie se k prici nepodchytili yc veilini podtu konce- 
sion&ri, jichi jsou ve mfste temer dvC stoYky. Viciyt 
jsou to odborne nejvyspfilejSi Clenove a pri tom 
koncesni podminky jim primo 'ukl&daji aktivne 
pracovat ve Svazarmu. Mnozi z nich se nidCji 

• zapojuji do price v Ustredni sekci, nei aby poma- 
hali v krajske sekci rozvijet vycvikovou a sportovni 
Cinnost. 

• Jakmile dospcla situace tak daleko, ze krajske 
sekci hrozilo rozpadnutt, zmobilizovala tJstfedni 
sekce spolu s krajskym vybotern aktiv ratiioamateru, 
jehoi se zucastnili ilenove Krajske sekce a naoelnici 
obvodnich radioklubn. Na aktivu byla rozebrana 
situace a vyvozeny z ni dtisledky. Pozomost se 
zarodrila predevSim k vytvoreni podminek k lepai 
praci, jak po strance vychovne, vycvikove a spor- 
tovni cinnosti, tak i s hlediska zaktivizovani kraj- 
skeho kontrolniho sboru a. zvySeni aktivity OK. 
Bylo take rozhodnuto, ze mivrhy na uddlovdni nebo 
prodluzovdni koncesi budou provitdet sekce radia 

•nebo radiokluby pfisluSne podle bydliste iadatele. 
Projedniny byly hlavni ukoly, vyplyvajici z plinu 
Cinnosti na letolni rok' a zajistcno jejich plndni. 
Dale uvidime, zda aktiv splnil svrij tikol; myslime, it 
se stal meznikem k dnlsimu oziveni radioamaterske 
Cinnosti v Praze. Byla postavena novi sekce krai-, 
skcho vybort] Svazarmu v cele s Sesticlennym pred- 
sednictvem, v niz jsou. take nacelnici obvodnich - 
riidiokhihu. 

• „Mnohe je ui za nami“ - tika predseda krajske 
sekce radia s. Karlik - „a dnes jsme v udobi vystav- 
by. Neni je5t£ vsechno takove, jake by melo byt. 
Na schuzich sekce nebyva vzdy iniast, zejmena 
nacclniku kiuhti“ stoprocentni. V6ci neprospivi 
ani to, ze krajsky vvbor Svazarmu nema dosud 
instruktora pro radiovycvik. Tim je take sekce 
bez tajemnika. 

• V diisledku toho, it nepracuji v obvodech sekce 
radia, vizne take soustavne informovini sporto’v- 
nich druistev radia i kolektivnich stanic o mnohych, 
zejmena organizacnich vbceclt. Napriklad v hnuti 
neni stile jasno v otizkach finanCnich. Nektera 
SDR nebyla vias seznimena s tim, ze je nutno 
v terminu odevzdat financni plin a plin materiai- 
nlho zabezpeCeni, vypracovan^ na' ziklade plinu 
cinnosti na priiti rok. Bez'tohoto plinu nelze ni- 
rokovat nikup nutnych zarizeni i materiiiu ve 
vycvikovem roce 1962. 

• Zikladem Cinnosti je plin, vvpracovany na 
' II. pololeti t. r. K tomu, aby byl dostatek dorostu 

i trvalych zajemcu o nasi dneini i budouci cinnost, 
zabinime vytvifet predpoklady. ]efto v letosnim 
roce, v zifi, bude zorganizovino ikoleni radio- 
technikb-inslruktoru. V roce 1962 bude usporidino 
Cast aZ sedm kursu rCiznych nasich odbomosti,- 
v nichi se vyskdlx dostatek instruktoru pro vedeni 
zikladnich technickych kursu v jednotlivych obvo- 
dech. ZaCa; kctn tali oil roku se pripravuje ve spoju- 
prici s'krajskym kontrolnim sborem ikoleni pred- 
scdii sekci radia, naCehnku ratlioklubu a zodpoved- 
nych oparatarti kolektivnich stanic. 

• Priiva proto, it Praha mi specificke podminky 
k zakiadini specializovanych kiubu, budeme 
orientovat nasi cinnost i timto smcrem. Na podzim 
pripravujeme zrizeni kiubu polovodiiove techniky, 
ktery slibiI vest inf. J. Cermik z OK1KCA. Uvaiu- 
jeme take o zrizeni kiubu kratkych a velmi kratkych 
vln se zam'Srenim ha techniku, nikoliv na provoz, 

• K zaktivizovini amaterske cinnosti list a napo- 
mohou i pravidelne tydenni schhzky nidiunmatorii. 

V rimci tachto schuzek se budou poradat rilzne 
besedy a prednisky k aktuiinim teclmickyin pro- 
blamum i ynine diskuse k imyin radiotechnickym 
i provoznim nebo organizaCnim a daliim otizkim. 
Budou mistern k vymCna konstrukterskych zku- 
senosti. 

• V. celku lze rici, it jsme za Jtvrt roku vykonali 
kus price. Opatrili jsme si prehleci o radioamaterske 

.situaci v kraji.a dali jsme nacelniktim obvodnich 
radioklubu. seznamy kolektivnich stanic a konce- 
sionifi, aby, .vCdali, na koho se maji v pfipade 
potreby obritit. Pripravili jsme radu pro nastivajid 
klub polovodiCove techniky, a zorganizovali in- 
■struktii niielniktl ORK a sekci o materiilnim 
bospodafeni..Smizime.se novymi formami i metp- 
dami rozvijet cinnost tak, aby' probouzcla vCtSi 
a vetii zijem". . ' —jg - 


Vseobecne su zname dva postupy, ktore 
sa bezne pouzivaju: volame vseobecnu 
vyzvu, alebo pocuvame a hradame stanice, 
ktore volaju vseobecnu vyzvu a potom ich 
zavolame. Teraz by sme si trocha poho- 
vorili o druhom sp6sobe. 

Po zapnutf prijlmaca si rozmyslime, na 
ktorom pasme budeme pracovai (s ohfadom 
na podmienky sirenia radiovych v(n),najde- 
me si pasmo a niekorko minut pocuvame 
pri zbeznom, dos£ rychlom prebehnut! ce- 


,,svoju stanicu", ktorii chceme zavolat. 
Volame jednak stanice, ktor6 volali CQ, 
alebo take, ktore koncia spojenie. Zaklad- 
nym predpokladom je, aby sme sa eJte 
behom vysielania tejto stanice naladili po- 
1 tichu na jej kmitocet a ihnecf potom, £o 
prejde na prljem, ju zavolali. Volame £o 
najkratsie, podfa skutocnej potreby. Mini¬ 
mum je da£ .raz znacku protistanice, raz 
DE, raz svoju znacku a znak K. Maximum 
je vysla£ znaky ses£krat. 

Vzor volania je teda: OKIXXX OKIXXX 
DE OK3YYY OK3YYY PSE K. Ak volame 
stanicu bllzku, o ktorej predpokladame, ze 
nas dobre pocuje, sta£j zavolat kratko 
(1—2x znaky), ak ide o stanicu'vzdialenii, 
alebo z tak£ho smeru, kde nasa antena ne- 
vyziaruje dost dobre, alebo ak predpokla¬ 
dame, ze stanicu volaju viacerl naraz, vola¬ 
me dlhsie, ale nie viac ako sesfkrat. Preco? 
Ak nas protistanica pocuje, z sestnasobneho 
opakovania nasej znacky ju preclta i za 
znacneho rusenia. Ak nas nepocdva, tj. vybral 
si inti volajucu stanicu, zbytocne dlhym 
volanlm ju ruslme. Tu si spominam na 
Dannyho VP2VB, ktory spojenia obmedzil 
na vymenu RST. Kym ho jeden OK prestal 
volat (daval asi ISx znacky), mal uz tri 
spojenia za sebou. 

. Vsimame si tiez, akou rychlostou stanica 
vola vyzvu: zavolame ju asi rovnakou rych- 
losfou. Dalej pozorujeme tiez, £i nevola 
vyzvu smerovu, napr. CQ DX, o com by 
som sa trochu rozpfsal. V amat£rskych prl- 
ruckach sa DX definuje ako stanica a) vzdia- 
lena viac ako 3000 km, b) stanica z in6ho' 
svetadielu. Myslim, ze ak pocujeme stanicu, 
ktori vola CQ DX a vyhovuje iba jednej 
z uvedenych poziadaviek.t.j.jezEuropy,ale 
3000.km vzdialena, alebo naopak, je z ineho 
svetadielu, ale blizsie nez 3000 km, bude 
najlepsie, ked jej dame pokoj a zbytocne ju 
nedrizdime, hi. Poukazem radsej kon- 
kretne: taky TF5TP, FA8RJ, alebo aj ST2AR 
a stanica UA9 ked volaju CQ DX, nechcO 
pracovat s europskymi stanicami! Kazdemu 
amaterovi vrele odporijcam pine respek- 
tovat srrierove vyzvy a nikdy nevolat 
stanicu, ktora vola napr. CQ AFRICA, 
i kecT je to snad stanica z vzacnej zeme, 
s ktorou este nepracoval. Moze sa totiz 
stat, zesitato stanica vedie tzv, ciernu listi- 
nu, na ktoru zapisuje takychto „ruliterov 
poriadku" a potom alebo o) s nimi nenad- 
viaze spojenie, b) spojenie sice urobf, ale 
neposle QSL, £o je este horsie. 

Ak ideme volat -vzacnu stanicu,' hlavne 
DX expedlcie, vsimame si ich prevadzky. 
Vacsinou urcuje, kde ju treba volat, napr. po 
CQ diva TEN UP alebo FIVE DWN.-UP 
znaci hore, DWN dolu a predchadzajiice 
slovo (ten = desat, five = pat) alebo ilslo 
udava hodnotu v kHz. Ak to stanica nedava, 
vSirhame si, Icde pociiva, t. j. kde n'ajdeme 
protistanice, s ktorymi je v spojenl a volame 
po skoncenl spojenia na ich kmitoite. Nema 
cenu stratit nervy po po£uti nejakej vzac- 
nej stanice a zafat bezhlavo volat naladeny 
do jej nulovych zaznejov (£o sa dost fasto 


deje). Vzicny DX skoro nikdy na svojom 
kmitocte nepociiva, teda volame zbytocne. 
NieSo vsak predsa dosiahneme tymto po£i- 
nanim: rusime ostatnym staniciam prijem 
DX stan ice a tie has potom dlho v „dobrom“ 
spominajii. 

Bezne stanice volame naladenf presne na 
ich kmitofte, alebo niekorko sto Hz vedfa 
(po ich CQ). 


radSej pockame. Odporuca sa volat na kmi¬ 
tocte (alebo bllzko) protistanice, lebo tam 
mi stanica, ktoru volime, naladeny priji- 
ma£. Rozhodne nikdy nevolajme behom spo¬ 
jenia - je to jedna z ciest ako sa dostat na 
£ierne listiny! Nema tiez cenu volat stanice, 
ktore skon£ili spojenie a dali CL. Tento 
znak totii znaci, ze uzavreli stanicu, teda aj 
vypnuii prijimat... Ak sa nim stane, ie 
stanica, ktorti sme volali, neodpovedi 
nikomu, mozeme.este raz-dvakrit opakovat 
volanie, Viackrat to nemi cenu, lebo akr 
stanica po dobu dlhsiu ako po dye minuty*^- 
nikomu neodpovedi, obycajne to znaci, ze 
alebo vypla vysielac, alebo sa preladila inde. 

Teraz este nieio o druhom spbsobe nad- 
J vazovania spojenia, o volanl CQ. Odporu- 
cam trikrit opakovat CQ- CQ CQ DE^~ 
OK3YYY OK3YYY a potom PSE K. Nema^ 
' cenu opakovat viac nez 5 x CQ bez podpisu 
alebo davat viac nez 4x znatku za sebou. 
Uvedomte si, ie dlhym volanlm CQ otrivite 
tie stanice, ktore Vas pocuvaju a majii ' 
v limysle vis zavolat, £o si rozmyslia a radsej 
si najdu iny protajsok. Pri zahajovanf pre-. 
vadzky na stanici odporucam najprv zapnut 
prijimac, poctivat, nijst si vorny kmitocet 
a az potom zacat vysielat. Z prevadzky na 
80 m pasme sa domnievam.ze mnohistanice 
zapnu vysielac, zacmi volat CQ a az potom 
zapnii prijimac, £lm chcu asi dosiahnut 
. popularity svojim originalnym postupom. 

Volaniu CQ pred pocuvanlm inych stanic 
ako taktike mozno dat prednost’, ak mi 
stanica dostatoine silny signal, ini£ je 
f vzdy vyhodnejsie vyhradivat ine stanice. 

Vzdy si dobre rozmyslite, kym zafnete 
volat smerovu vyzvu. Co si mime mysliet 
o stanici, ktori o 1600 SEC vola na 3520 kHz 1 
CQ DX? Nie je to zbyto£ne plytvanie 
energiou a £asom a takisto i zbytocni ob- 
sadzovanie i tak preplnenych pasiem? Naj¬ 
prv treba sa presved£if, £i sa na pisme stani¬ 
ce zo ziadaniho smeru alebo aspon jeho 
bllzkosti vobec vyskytuju. Nesta£l si nalisto- 1 
vat posledne AR s predpovedami podmie- 
nok, a podfa nich volat CQ VK/ZL, ked 
su prive podmienky pre Afriku, hoci 
predpovede tvrdia, ze by mali byt pod¬ 
mienky na VK. Treba-si uvedomif, ze pred¬ 
povede sti dlhodobi a platia iba rimco- 
ve: nemoieme od OK1GM ziadat, aby nim 
o dva mesiace predom presne predpovedal 
ionosfericki poruchy a ine nepravidernosti 
v sfreni vin. 

Podobne plytvanie Easom je napr. za- 
uzivane v priebehu mesiaca jula, kedstanice, 
ktore usiluju o dosiahnutie diplomu SOP, 
volajij cele hodiny CQ UQ2, ked vedia, ze 
■ je tychto stanic na 7 MHz milo. Myslim, ie 
je rozumnejsie pocuvat a nijst' si hladane 
stanice a zbytoEne nepreplnovat pismo. 

* 

Rad by som tieto Elinky plsal v styku s Ei- 
tatermi, proslm preto, aby ste navrhy, pri- 
pomienky a kritiky zasielali na adresu 
dr. Henrich CinEura, Samorin - zdravotne 
stredisko, detska ambulancia. 


leho pasma. Vsimame si pritom, pre ktore 
smery su iepHie podmienky, ktore stanice 
sti silnejsie poEut. Potom si uz hfodame tu 


Ak volame stanicu, konEiacu spojenie, 
dobre si vsimneme, Ei vyslala znak SK - 
prv ju nevolime. h po vyslanl znaku SK 
pozorujeme, ci este nieco nevysiela proti¬ 
stanica, ktori s nou konci spojenie. Ak ino. 



NULA I 


M MEREMl ODFORU 
A K'ONDElVZlTOBt AVOIETEI 


Na podobny namet vysla jiz fada pfi- 
spevku. Vsechny svedci o snaze vyuzit 
nakladn£ho meridla co nejlepe. Novy 
vyrobek Metry Blansko — Avomet II — 
umoznuje jiz pfimo merit i odpory do 
3 MQ. 

Pfi navrhu doplnku k Avometu I vy- 
chazel jsem z literatury, uvedene v za- 
veru. Konecnemu provedeni pfistroje 


Hlinka 

montaz se omezi na pfipajeni piivodu 
k dobfe pristupnym ockam na desticce. 
Tak je mozno dosahnout co nejmensich 
rozmeru pristroje. 

Dalsi dulezitou soucasti je pfevodni 
stupnice, upevnena ke kostfe dvema za- 
vesy tak, ze se necha preklapet. Je sesta- • 
vena ze dvou krycicli umaplexovych 
desticek, mezi nimiz je otocne ulozen 


plechovy kotoucek s nalepenymi pfe- 
vodnimi stupnicemi pro R, C, W. Aby 
bylo mozno kotouckem otacet, je k nemu 
pripajen hridelik s knoflikem. Stupnice 
se musi otacet lehce, ale bez zbytecnd 
vule. Kryci desticky jsou opatieny na 
vnitrni strane jemnou ryskou, ktera je 
zaplnena cernou barvou a slouzi k pres- 
nemu odecteni vysledku mereni. 

Zapojeni 

■ Mereni odporn i kapacit se provadi 
Avometem na rozsahu 60 mV, pricemz 
ma meridlo podle [21] vnitrni odpor asi 
270 iQ a 60 mV - 0,22 mA pro plnou 
vychylku. Pouziti tohoto (jinak zaned- 


predchazela rada zkousek, cimz nechci 
tvrdit, ze se jiz na nem neda nic zdoko- 
nalit. Pfal bych si, aby byl tento clanek 
podnetem dalsim pracovnikum a pri- 
spel tak ke stalemu zlepsovani amatcr- 
skych meficich pomucek. 

Mechanicke provedeni 

Vnejsi vzhled pristroje ukazuje obr. I. 
Kostra je zhotovena z occloveho pozih- 
kovaneho plechu sily 0,55 mm. Je spa- 
jena z deviti dilu. Dalsi dily tvori spodni 
kryt, pfevodni stupnice a trmen k upev- 
Ineni Avometu ke kostfe. K jejimu zho- 
toveni postaci nejzakladnejsi vybaveni 
amaterskc dilny. Otvory je tfeba vrtat 
az po ohnuti dilu a spajeni kostry. Pfe- 
bytecna pajka se odstrani opilovanim 
a na nepfistupnych mistech odskraba- 
alm. Hotova kostra se opatfi vhodnym 
iakovym natcrem. Pfi pouziti stetce je 
nejlepsi email pro vnitfni natcry. Po- 
drobny vykres a rozmery kostry neuva- 
dim, zavisi na pouzitych soucastechi 

Avomet je umisten na zadni nizkd 
casti kostry, kde jsou ulozeny 3 plochd 
baterie, desticka se srazecimi odpory a 
stabilisacni doutnavkou a filtracni kon- 
denzdtor 50 //F / 12 V. K upevneni Avo¬ 
metu slouzi plechov^ tfmen a 2 sroubky. 

Uvnitf zvysene casti .kostry jsou ovla- 
daci prvky (3 pfepinace, 2 potencio- 
metry a dvojite tlacitko) a pod nimi na 
izolacni desticce zby\'ajici odpory a ger- 
maniova dioda. Pfepinace, tlacitko a> 
"desticka s odpory jsou sestaveny jako 
samostatny celek. Jejich slozite zapojeni 
provedeme mimo pfistroj a konccna 

‘■■ 22 ° V GO mV AVOtlET 



Obr. 1. Celkove uspofadanl doplnku pro bavaneho) rozsahu pfinasi nekolik vy- 
mefenl R a C Avometem hod. V prve fade je to znacna citlivost 

• ’ pfistroje v oboru velkych odporu a ma- 

EXTCR zdroj lych kapacit. Dale je podstatne usnad- 



Dbr. 2. Zapojeni doplnku. 
Funkcni prepinai zakreslen 
V poloze „C“, pfepinac 
rozsahu Cvpoloze ,,50k“, 
pfepinac rozsahu R v. po¬ 
loze ,,100“. 


nena manipulace pfi mefeni R a C, kdy 
je tfeba dbat pouze na to, aby byl funkc¬ 
ni pfepinac Avometu nastaven na roz- 
sah V~=\ Na poloze pfepinacu rozsahu 
nezalezi. ' , 

Schema zapojeni pfistroje je na obr. 

2, podle nehoz si kratce popiseme jeho 
cinnost. 

Obor mefeni se voli hve..d : rovym 
pfepinacem se tfemi sekcemi, jehoz po- 
lohy jsou uspofadany takto: C - VA - R 
— R ext.'zdroj. • ' 

, V poloze ,,C“ je uzavfen sit’ovy okruh 
a Avomet pripojen pfes usmernovac pa- 
ralelne k odporu 1 kQ, na nemz vyvola 
proud, tekouei mefenym kondenzato-' 
rem, napeti umerne jeho kapacite. 

V poloze v ,,Kd“ jsou vypnuty .vsechny , 
zdroje i oba pfivody k Avometu, takze 
jej Ize pouzivat k puvodnimu ticelu. 

V poloze „R“ je uzavfen okruh ve- 
stavenych baterii, ostatni zdroje jsou 
vypnuty a Avomet pfipojen k obvodum 
ohmmetru. 

V poloze „R ext. zdroj “ jsou sit’ i ve- 
stavene baterie vypnuty a je uzavfen 
okruh externiho' zdroje. Pfipojeni Avo¬ 
metu zustava stejne jako v poloze ,,R“. 



\ 





. / 

Pfed montazi je treba si nakreslit po- 
drobny planck zapojeni. Pouzitim hvez- 
dicovych prepinacu a rozdelenim okru- 
hu do dvou samostatnych montaznich 
celku se cela prace znacne zkomplikuje. 

Mereni odporu 

THpolohovym prepinacem se ctyrmi 
sekcemi se voli rozsahy 100 A - 10 kfl - 
50 kfl. Na rozsahu 100 A pracuje pri- 
stroj jako proudovy ohmmetr. Ve zby- 
vajlclch polohach se zmenx zapojeni 
v napet’ovy ohmmetr. Vypocet potreb- 
nych hodnot jsem proved! podle [5]. 

K nastaveni zakladni (tj. maximalmj 
vychylky meridla slouzi potenciometr 
s rozsahem asi 5 kfl, spolecny pro vse- 
chny tri rozsahy. Toto zjednoduseni je. 
umozneno pouzitim ruzneho napajeciho 
napeti. Ke zkratovani zdirek slouzi je- 
den dil dvojitdho tlacitka, upraven^ho 
napf. z telefonniho presmykace nebo' 
z reld. K usnadneni manipulace je tla- 
citko zhotoveno tak, ze po stisknuti a po- 
otoceni drzi v sepnutd poloze. 

Pro mereni svodu elektrolytickych 
kondenzatoru je oznacena polari’ta na¬ 
peti na svorkach ohmmetru. Je na roz¬ 
sahu 100 0 -.60 mV, 10 kQ - 3 V, 
50 kfl - 13 V, pri pouziti externiho 
zdroje az 300 V. Pred merenim svodu 
se vzdy postarame o vybiti naboje z me- 
rcneho kondenzatoru, jinak hrozi po- 
skozenx meridla. , 

Pouzijeme-li vnejsiho zdroje stejno- 
smerncho napeti 240—300 V, 0,3 mA, 
zvetsi se - rozsah ohmmetru uprostred 
stupnice na 1 M Q a lze zjistit pozoro- 
vatelnou vychylku meridla odpory asi 
do 250 M£). To ma vyznam hlavne pri 
zkouseni svodu kondenzatoru. Jako 
zdroj muze slouzit anodovy napajec 
v opravovanem zarizeni. Prepinac roz¬ 
sahu ohmmetru musi byt pritom v po¬ 
loze 10 kfl nebo 50 kH. 

Pri mereni s vnejsim zdrojem se muze 
stat, ze vlivem nevalneho izolacniho od¬ 
poru pouzitych soucasti ukazuje mcridlo 
urcitou zakladni vychylku. Pak nezbyva, 
nez ji pri zhodnoceni vysledku mereni 
odecist. , 



Obr. 3. Preoodni stupnice R, C, W 

Mereni kondenzatoru 

Ctyrpolohovym prepinacem se tremi 
sekcemi voli se rozsahy 50k, M5, 10M 
a „elko“. V prvnich trech polohach se 
pripojuje mereny kondenzator na ruzna 
napeti, nastavena delieem tak, aby ma- 
ximalni vychylka odpovidala zvolemimu 
rozsahu. Ve ctvrte poloze, slouzici k me- 
reni elektrolytickych kondenzatoru, za- 
poji se prepinacem k obvodu mefidla - 
takove napeti, aby vyvolalo plnou vy- ' 
chylku. Mereni kapacita se pripojuje 
paralelne a vychylku zmensuje. Tak je 
dosazeno vetsih'o rozsahu a lepsiho pru- 
behu stupnice. 

K usmerneni stridaveho proudu, te- 
kouciho obvodem meridla, slouzi jedina 
germaniova dioda. Pouzil jsem typu 
2NN40, vyhovi vsak i jiny levnejsi. 
TJsmerneny proud se castecne vyhlazuje 
elektrolytickym kondenzatorem 50 /x F/ 
12—15 V. Bez neho by se rucka meridla- 
chvela. 

K uprave maximalni vychylky me¬ 
ridla slouzi dritovy rcgulacni odpor 
1 kfl, dobre izolovany od kostry. Pokud 
zalezi na pfesnosti mereni, je treba pre- 
pnout nejprve na rozsah „elko“ a na- 
stavit plnou vychylku. Presto, ze pouzita 
stabilizacni doutnavka zmensuje vliv 
kolisani sit’oveho napeti asi na tretinu, 
rielze nekdy pri velkem poklesu vychyl- 
ku vyrovnat. Vhodnejsi by byl dratovy 
regulacni odpor (potenciometr) s roz¬ 
sahem asi do 5 kQ, zvlaste vynechame~li 
doutnavku. • - 

Pfetizeni hrozi pri nespravne mani- 
pulaci meridlu a diode na rozsazich 
50k a M5. Pri mereni kondenzatoru 
se vzdy nejprve presvedcime o jejich 
nepatrnem svodu a nezapomeneme na 
nastaveni spravneho''rozsahu. Aby bylo 
omezeno nebezpeci omylu, je v obvodu 
diody a mefidla zapojen ochranny odpor 
50 kfl tak, ze vychylku lze odecist teprve 
po stisknuti tlacitka. Nez tak ucinime, 
musi zustat. rucka mefidla v blizkosti 
nulove polohy, jinak ma kondenzator 
zkrat nebo byl zvolen nevhodny rozsah. 
V poloze ,,elko“ ovsem zkrat nehrozi, 
projevi se jako ,,nekonecna“ kapacita. 

Pri mereni kondenzatoru je pristroj 
primo spojen se siti. To vyzaduje go nej- 
vetsi ooatrnost pri ieho navrhu, stavbe 


a pouzivani. S ohledem na bezpecnost 
zafizeni provedl jsem tato opatfeni: 

a) nulovy vodic v sifovem • pnvodu 
pristroje je pripojen na uzemnovaci 
dutinku vidlice; 

b) napeti na svorkach pro mereni ka- 
pacity je nizk4 a mekke; 

c) je postarano o dobrou izolaci sit’o- 
vdho obvodu v pfistroji; 

d) odpory sit'oveho delice jsou dosta- 
tecne dimenzovany; 

e) kostra pristroje neni uzemnena. 

V kazdem rozvodu elektricke energie , 
ma byt provedena ochrana nulovanxm 
nebo zemnerum. Pri spravn4m prove de¬ 
ni elektricke instalace nema pak svorka 
pristroje, spojena pres odpor 1 kfl s nu- 
jovym vodicern (a uzemnovacim koli- 
kem zasuvky), zadne napeti proti zemi. 
Nepracuje-li pristroj po zapojeni do zd-' 
suvky, jde bud o zavadu v nulovani 
(zemneni), nebo v pripojeni fazoveho 
■ vodice. Ten rha byt zapojen vzdy na 
levou dutinku zasuvky, uvazujeme-lij 
uzemnovaci kolik nahore. Podrobnosti 
a piislusnd predpisy viz napf. [27], Vad- 
nou zasuvku ihned opravime. 

Nejvyssi napeti na svorkach „C“ je 
na rozsahu 50k, a to asi 55 V eff. Pritom 
je ddlic slozen z velkych odporu, takze( 
toto napeti pri zatizeni rychle klesa a 
nemuze zpusobit pruchod proudu zdra- 
vi nebezpecndho. Pfesto pouzivame 
vyhradne dobre izolovane dotekove 


norm, umela PRUItlAC 



5SI-8W 
(podle prijtmace ) 

Obr. 4. Mereni citlivosti a vj/stupniho vykonu 
Avometem 



hroty a po zmereni kapacity odpojime 
pristroj od site vy tazenim vidlice. 

Pri mereni odporu a kapacit v univer- 
salnich pristrojich je treba se vzdy pre- 
svedcit o odpojeni promerovaneho pri- 
•stroje od site^ jinak hrozi nebezpeci 
urazu a zniceni meridla. 


Mereni nf vystupniho vykonu 

Pro tento licel je pristroj opatren pou- 
ze prevodm stupnici W (obr. 3), vypo- 
ctenOu pro obvykly zatezovaci odpor 
5 £1. Tento odpor, dimenzovany na 
8 W, vestavime nejlepe do kovove de- 
rovand trubky s privody. 

Mereni vystupniho vykonu v rozmezi 
0 az 7 W provadime podle obr. 4. 
Spravnd hodnoty namerime pouze pri 
sinusovbm vystupnim/napeti. 

Pro jiny zatezovaci odpor (R') nez 
5 Cl (7?) prepocteme vystupni vykon vy- 
nasobenim hodnoty, zjistene na stupnici 
W : , koeficientem 

‘ [i ■ 

O mereni. prikonu'elek tricky ch spotre- 
bicu voltmetrem viz [28, str. 416]. Pro 
tento pripad ovsem uvedena stupnice 
neplati. ( 

Stupnice a cejchovani 


• Pri mereni R, G, W odecitame na 
,,stejnosmerne“ sedesatidilkovd stupnici 
Avometu vychylku v poctu dilku s pres- 
nosti, odpovidajici licelu mereni. K vy- 
jadrehi teto vychylky v jednotkach R, 
C, H^slouzi prevodni stupnice (obr. 3). 

Stupnice odporu je zhotovena podle 
vypoctu [1, 2, 5, 9]. Hodnoty pro Avo- 
met jsou uvedeny v tab. 1. K vypoctu 
pouzijeme vzorce: 
pro rozsah 100 A 


d = 


Rx • Ra 


(Rx : Ra) + 1 


.60, 


•pro rozsah 10 kA, 50 kA 


d = 


. Ra 

Ra + Rx 


.60 


(d = vychylka dilku, Rx = mereny od¬ 
por, Ra = odpor ohmmetru 100 fl, 
10 kfi, 50 kA). 

Stupnice kapacit ziskame ocejchova-, 
nun hotovcho pristroje pomoci konden- 
zatoru, kterO mame po ruce. Nejprve 
se presvedcime ohmmetrem o jejich ne- 
patrndm svodu a pak si poznamename 
vysledky jednotlivych mereni. Po ziskini 
co nejvetsiho poctu lidaju na' kazdem. 
rozsahu nakreslime si na milimetrovy 
papir cejchovni krivky.. Ty pomohou 
vyloucit nepravdepodobn6 hodnoty a 
odhadnout vychylku pro ty kapacity, 
ktere nemame k dispozici. Tuto praci 
musi provest kazdy samostatne. Prubeh 
stupnic je ovlivnen jednak odpory de- 
lice, jednak charakteristikou pouzite 
diody. Pri cejchovani musi byt regulacni 
odpor nastaven tak, aby na rozsahu 
,,elko“ byla prave plna vychylka, 

Stupnice vystupniho vykonu jsou vy- 
pocteny ze vzorce U = \! VV. R pro zvo- 
lene stupne vykonu'a obvykly zatezovaci 
odpor R — 5 Q. Protoze mame na pre- 
vodnich stupnicich pouze „stejnosmer- 
ne“ zakladni deleni, musime na ne pie- 
v6st vypoctend U. NejlOpe .to provedeme 
tak, ze pomoci potenciometru, pripoje- 
ncho ke svorkam ohmmetru, nastavu- 
jeme vypoctenc U na stridave stupnici- 
1,2 V a 6 V a pritom co nejpresneji urci- 
me pfislusny pocet dilku na stupnici pro 
stejnosmerne rozsahy. Hodnoty sesta- 
vime do tabulky (viz tab.'2). 


Tabulka 1. Hodnoty pro konstrukci stupnic 
ohmmetru 


| Rozsah fOO O 


Rozsah 100 ft 

ft 

dilkft ' 


a 

dilku 

0 

0 


120 

32,7 

2 

1,2 


.130 

33,9 

4 

2,3 . 


140 

35,0 

6 

3,4 


150 

36,0 

8 

4,5 


160 

36,9 

10 

5,5 


170 

37,8 

12 

6,4 


180 

38,6 

14 

7,4 


190 

39,3 

16 

■ 8,3 


200 

40,0 

• 18 

9,2 


220 

41 A 

20 

10,0 


240 

42,4 

25 

12,0 


260 

43,3 

30 

13,8 


280 

44,2 

35- 

15,6 


300 • 

45,0 

40 

17,2 


350 

•46,7 

' 45 

18,6 


• 400 

. 48,0 

50 

20,0 


500 

50,0 

60 

22,6 


600 

51,5 

70 

24,7 


700 

52,5 

80 

26,7 


800 

53,5 

90 

28,4 


900 

54,0 

100 

30,0 


1000 

54,5 

110 

31,4 


oo • 

60,0 


Pred konecnym nakreslenim si podle 
moznosti overime stupnici kapacit podle 
nektereho. tovarniho meridla. U ohm- 
metru ma smysl jen zmereni spravne 
hodnoty normalu 10 k£2, 50 kQ, 1 Mil 
a overeni rozsahu 100 A. To muzeme 
udelat dodatecne bez vlivu na presnost 
vypoctene stupnice. 

Nakonec upozorneni: vypocty v x tab, 
1 a 2 byly provedeny logaritmickym pra- 
vitkem a .zaokrouhlovany, takze nelze 
zarucit jejich presnost. ' 

Zaver 

Manipulace s pristrojem je jednodu- 
cha, prehledna a bezpecna. Jeho poho- 
tovost k mereni napeti, proudu, odporu 
a kapacit umoznuje pine uplatneni pri 
stavbe a opravach pristroju. Pritom na- 
klady na potrebny material nepresahuji 
100 Kcs. 

Literatura: 


Tabulka 1. Ho’dnoty pro konstrukci stupnic 
ohmmetru 


lOkft 

- rozsah 

-50 kft 


10 kft 

- rozsah 

-50 kft 

kft 

dilkfi 

kft 


kft 

dilkO 

kft 

0,0 

60,0 

0 


12 

' 27,3 

60 

0,2 

58,8 

1 


13 

26,1 

— 

0,4 

57,7 

v 2 


14 

25,0 

70 

0,6 

56,6 

3 


15 

24,0 

— 

0,8 

55,5 

4 


16 

23,1 

80 

‘ 1,0 

54,5 

5 


17 

22,2 

— 

1,2, 

53,6 

6 


18 

21,4 

90 

1,4 

52,7 

7 


19 

20,7 • 

— 

1,6 

51,8 

8 


20 

• 20,0 

100 

1,8 

50,9 

9 


— 

18,8 

110 

2,0 

50,0 

10 


— 

17,6 

120 

2,2 

49,2 

11 


25 

17,2 

— 

2,4 

48,4 

12 


— 

16,7 

130 

2,6 

47,7 

13. 


— 

15,8 

140 

2,8 

46,9 

14 


30 

15,0 

150 

3,0 

46,2 

15 


— 

14,3 

160 

3,2 

45,5 

16 


— 

13,6 

170 

3,4 

44,8 

17 


35 

13,3 

— 

3,6 

44,1 

18 


— 

13,0 

180 

3,8 

43,5 

19 


— 

12,5 

190 

4,0 

42,8 

20 


"40 

12,0 

/200 

4,5 

41,4 t 

— 


45 

10,9 


5,0 

40,0 

25 


50 

10,0 

250 

5,5 

38,7 

— 


60 

8,6 

300 

6,0 

37,5 

30 


70 

7,5 

— 

6,5 

36,4 

— 


80 

6,7 

400 

7,0 

35,3 

35 


90 

6,0 

— 

7,5 

34,3 

— 


100 

5,5 

500 

8,0 

■ 33,3 

40 


200 

2,9 

1M 

: 8,5 

32,4 

— 


300 

2,0 

— 

9,0 

31,6 

45 


400 

1,5 

2M 

9,5 

30,8 

— 


500 

1,2 

— 

10,0 

30,0 

50 


1M 

, 0,6 

5M 

11 
\ ■» 

28,6 



CO 

' 0,0 

co 


Tabulka 2. Hodnoty pro konstrukci pfevodm 
stupnice vystupniho vykonu 


j rozsah 1,2 V — 


rozsah 6 V 

« 

w 


dilkO 

w' 


dilkii 

V- 



V 


0,01 

0,223 

4,2 


0,3 

1,22 

6,0 

2 

0,316 

8,0 


0,4 

1,41' 

7,8 

3 

0,387 

11,5 


0,5 

1,58 

9,2 

4 

0,447 

14,3 


0,6 

. r,73 

10,7 

0,05 

•0,500 

17,0 


0,7 

1,87 

12,0 

6 

0,547 

19,7 


0,8 

2,00 

•13,2 

i 7 

0,590 

22,0 


0,9 

2,12 

14,7 

f 8 

0,630 

24,6 


1,0 

2,23 

15,9 

9 

0,670 

27,0 


'1,1 

2,43 

16,9 

0,10 

0,705 

29,3 


1,2 

2,44 

18,0 

11 

0,740 

31,3 


•1,3 

2,55 

19,1 

12 

0,775 

33,3 


t l,4 

2,64 

20,3 

13 • 

0,805 

35,2 


1,5 

2,74 

21,4 

14 

0,837 

37,0 


1,6 

2,82 

22,3 

15 

0,865 

38,8 


• 1,7 

2,92 

23,3. 

16 

0,895 

40,7 


1,8 

3,00 

24,1 

17 , 

0,922 

42,5 


. 1,9 

3,08 

25,0 

18 

0,949 

44,0 


^2,0 

3,16 

25,9 

19 

0,975 

45,8 


2,5 

3,53 

30,1 

0,20 

1,000 

47,3 


3,0 

3,87 

34,0 

21 

1,025 . 

49,2 


3,5 

4,18 

37,8 

22 

1,050 

51,0 


4,0 

4,47 

41"5 

23 

1,072 

52,5 


4,5 

4,74- 

44,8 

24 

1,095 

54,0 


5,0 

5,00 

47,8 

25 

1,120 

55,7 


5,5 

5,25 

51,0 

‘26 

1,140 

56,9 


6,0 

5,48 

53,5 

27 

1,160 

58,0 


6,5 

5,70 

56,3 

28 

1,182 

59,1 


7,0 

5,92 

59,0 

. 29 

1,200 

60,0 
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TTHBAMSUSTT®IIS.(DVff m<D HKOSTTIM 
S MHULTUVniBHRATTCDIECDM 

, . Inz. Viliam Rovfiak . 


V radioamaterskej praxi casto treba 
zmeraf odpor alebo kapacitu kondenza- 
tora, z ktoreho nipis sa tak Fahko zotrie. 
Pomocou popisovaneho RC mostika 
mozeme s dostatocnou presnosfou merat’ 
odpory od 10 fi do 1 MSI a kapacity 
od 10 pF do 1 pF. Presnosf merania je 
aspon taka, ak6 sd tolerancie beznych 
radio techtfickych suciastok, tj. min. 
i 10 %. Mostik je osadeny tranzistor- 
mi, ktor<5 su napijane malou Okruhlou 
bateriou 3 V, teda je nezavisly n'a sieti. 
Cely je zostaveny do bakelitovej krabic- 
ky B6 o rozmeroch 135 X 95 X 60 map 
teda aj dostatocne maly, prenosny. 

V .Zapojenie , 

Schema zapojenia celdho pristroja je 
na obr. 1. Ako vidiet, pristroj sa sklada 
z dvoch funkcnych cast!. Napravo od 
prerusovanej ciary je vlastny mostik 
bezneho zapojenia. V jeho jednej vetvi 
je prepinac rozsahov. Zmena rozsahu sa 
dosiahuje zmenou odporu tejto vetvi. 
Odpory R s — R t musia -byf vybrati co 
najpresnejsie tak, aby skutocne kazdy 
nasledujiici bol presne desafnasobkom 
predchidzajuceho. Len tak dosiahneme 
presneho sbhlasu jednej stupnice pre 
vSetky rozsahy. Prepinac Pr 1 je bezny, 
najnienej patpolohovy pre cievkovi 
supravy,s dobrymi kontaktami, najrad- 
sej robustnymi a postriebrenymi, aby 
mali co najmensi prechodovy odpor a 
maid vzajomnd kapacitu. Odpory 
az R, maju byt’ 1 - 2 %. Odporuiame 
radsej' vhodne kombinovat’, aby bola 
hodnota co najpresnejsia.' V druhej 
vetvi mostika je potenciometer- 
ktprym sa vlastne mostik vyvazuje. Vy- 
berieme len kvalitny vyrobok, co naj- 
vacsich rozmerov, najradsej drotovy, 
ktory ma dostatoine lineirny priebeh. 
Jeho hodnota m6ze byf od 50 kfi do 
100 kfl. Treba pripomenuf, ze na akosti 
potenciometra' do znacnej miery zavisi 
presnosf merania a teda konecny ciel 
nasej price. . 

V tretej vetvi je prepinac Pr 2 , ktorym 
voliirie rozsahy odporov alebo kapacit. 
Prepinacom sa raz do obvodu mostika 
zapoji odpor R t (meranie odporov), raz 
kondenzitor' C, (meranie kapacit). Aj 
tieto maju byf co najpresnejsie, 1—5 %. 
Ako prepinac dobre vyhovuje pickovy 
vypinac, upraveny podFa popisu v cfal- 
Sej casti. Konecne do stvrtej. vetvi sa 
zapojuje na svorky E-F roerany objekt, 
teda odpor alebo kondenzitor. Ako 
indikator nuly sluiia bezne radiotech- 


nicki sldchadli (2000-4000 £2), ktori 
sa pripojuju do diagonily mostika na 
zdierky C — D. \ 

Popisany mostik, kedze nim mime 
meraf aj kapacity, musi byf napijany 
striedavym pnidom. Podobne mostiky, 
zhotovovane amatirsky, casto ricsia 
zdroj striedaviho prudu pomocou pre- 
rusovaca jednosmerneho pnidu. Ako 
v cFalsom ukaieme, pristroj sa stane 
univerzilnejsim, ak ako zdroj strieda- 
veho prudu pouzijeme m'zkofrekvencny’ 
generator. Aby sme overili vhodnost’ 




polovodicovych sucasti pre tieto ucely, 
ako aj z dovodov vyssie uvedenych (mali 
rozmery a viha, nezivislosf na siefovom 
napati), navrhli sme ako zdroj strieda- 
.veho prudu tranzistorovy multivibrator. 
Jeho zapojenie je na Favej casti obr. 1. Je 
osadeny dvoma tranzistormi 103NU70. 
Kmitocet sa di pohodLne ovlidaf zme¬ 
nou jedn^ho z odporov v kolektore alebo 
bazi. V nasom pripade sa kmitocet ovli- 
da potenciometrom P, v kolektore dru- 
hiho tranzistora. Z kolektora cez odde- 
Fovaci kondenzitor C, sa privadza strie- 
davy priid do uzlov ,,1“ - „2“ mostika. 
Aby nis pristroj bol vSestrannejsi, po- 
uzity multivibritor ma vyvedeny 'vy- 
stup na zdierky AB. Vystupni napatie 
multivibritora mi tvar podia obr.- 2. 
Je to priebeh pravouhly, ktory’ obsahuje 
mimo zikladn^ho kmitoctu zvukoviho 
aj veFky pocet vyssich harmonickych 
kmitoctov, zasahu- 
jiicich az do oblasti ■ 1 
strednych vln roz- 
hlasovych. M6zeme 
teda signilu z mul- 
tivibratora pouzivaf 
aj ako kontrolniho 
signilu pri prici na 
, nizkofrekvencnych 
zariadeniach a tak- 
tiez jeho harmonic- 
. kych kmitoctov ku 
kontrole vysokofrek- 
vencnych casti priji- 
macov Multivibri¬ 


tor je napajany z baterie 3 V (typ 220), 
ktori sa zapojuje cez vypinac Fj. 

Stavba pristroja 

Na prednej stene krabicky B6 su 
umiestnen6 potenciometer P 2 , prepinac 
rozsahov Pr 2 a volic merania R - C, re- 
alizovany pickovym prepinacom Pr 2 . 
Povodne prepinac v jednej polohe spoji 
kontakty 1-2 a rozpoji 3-4. V druhej 
polohe naopak - rozpoji 1-2 a spoji 
3-4. Ak spojime vodivo kontakty 2-4, 
potom v jednej polohe sa do vetvi 
mostika zapoji odpor R t , v druhej polohe 
kondenzitor C 4 . (Obr. .3.) Na bocnych 
stenich skrinky su umiestneni jednak 
potenciometer P 2 na ovlidanie kmitoctu 
multivibritora, na druhej’ bocnej stene 
vypinac baterie V v Na prednej a zadnej 
stene sd umiestnend svorky a zdierky pre 
pripojenie sluchadiel, meraniho odporu 
alebo kondenzitora, ako aj zdierky AB 
pre vystup multivibritora a zdierky GH 
pre kFiic, ak pouzijeme multivibritor vo 
funkcii tongeneritora pre nicvik tele- 
grafnej abecedy. V homom priestore 
nad fjotenciometrom je umiestneni ba- 
teria. Ostatni drobnd siicasti vcitane 
tranzistorov su pripajani na montiznej 
dosticke a ako celok pripevnene pomo¬ 
cou uholnickov k stenim krabice asi 
v jej strede. Odpory R s -R, sir pripijani 
priamo na kontakty prepinaca. Ich 
volni konce su spolu prepojeni silnejsim 
mcdenym vodicom, ktory potom ide 
az k bodu 1, teda na zdierku A. Vsetky 
spoje dobre spajame a cclu „dratovacku <f 
prevedieme silnejsim vodicom, aby ne- 
vznikali neziaduce studene spoje a pre- 
chodovi odpory, ktore by znizovali 
presnosf merania. Pri pajani. tranzisto- 





f Obr. / . Obr. 4 ■ 












_ Obr. 5 


rov treba postupovat’ opatrne, aby sa 
zvysenou teplotou neposko.dili. O sprav- 
nom pajani polovodicovych sucasti pozri 
AR c. 7/1960. Aj kecT montaz je.dost’ 
stesnana, treba dbat’ na uMadnost’ a 
cistu pracu, aby aj amatcrsky zhotoveny. 
pristroj bol „ako z fabriky‘ f . Batdria sa 
zasviva medzi dve rnosadzne pera vhod- 
ne formovane, tak aby zarucili dobry 
kontakt a zaist’ovali pevnu polohu bate- 
rie. Cclkove vnutorne usporiadanie pri- 
stroja je znazornene na obr. 4. 

Uvedenie do chodu a ciachovanie 

Po zostaveni celeho pristroja peclivo 
prekontrolujeme zapojenie a ked je 
vsetko v poriadku, zasunieme bateriu. 
Do zdierok GH zasunieme spojku, cim 
ich vodivo spojime. Potom pripojime 
sluchadla do zdierok AB a zapheme vy- 
pinac Fj. V sluchadlach sa ozve cisty, 
ostry ton, ktoreho vysku mozeme ply- 
nule regulovat’ potenciometrom P,. Ked 
rozpojime zdierky GH a miesto spojky 
pripojime telegrafny kluc, mozeme ton 
prerusovat’, cim sa z. nasho pristroja 
stane uzitoenc zariadenie pre nacvik 
telegrafie. Ak vsetko toto dobre funguje, 
multivibrator je v poriadku a pristupime. 
ku kontrole pristroja ako RC mostka. 
Zapojime sluchadla do zdierok^ CD a 
zdierky GH skratujeme. Potom prepne- 
me prepinac £r s do polohy R (meranie 
odporov) a na svorky EF pripojime 
odpor 1000 Q. Teraz otacame potencio¬ 
metrom P 2 " asnazime sa najst! polohu, 
ked ton v sluchadlach uplne stichne. Pri- 
pootoceni na ; jednu aj. druhu stranu mi 
ton zosilnief. Ak sa nam nepodari vy- 
rovananie mostka na jednom rozsahu, 
prepneme prepinac Pr 1 do inej polohy. 
V jedriej z piatich poloh,sa mostik da 
urcite pohodlne vyrovnat’. To istd teraz 
opakujeme s kondenzatorom 1000 pF 
pri polohe C prepinaca Pr 2 . Tak isto 
musime na niektorom rozsahu najst’. 
polohu potenciometra,' ked ton v slu¬ 
chadlach stichne, cize vyrovnanie mosti- 
ka. Ak je toto v poriadku, pristupime 
k vlastndmu ciachoyaniu.. . 

Ciachovanie sa najjednoduchsie uro- 
bi pomocou odporovej a kapacitnej 
dekady. Na celnu stenu skrinky prile- 
pime (lepiacou paskou alebo leuko- 
plastom) rysovaci papier. Na osku po¬ 
tenciometra nasadime bud sipku alebo 
este lepsie plexi rucicku s ryskou upro- 
stred, ktora je pripevnena odspodu na 
gombik (obr. 5). Pomocou rucicky opi- 
seme tuzkou na papier kruznicu. Teraz 
pripojime na svorky CD odporovu de- 
kadu. Prepinac rozsahoy dame do polo¬ 
hy I (teda tarn, kde je pripojeny odpor 
R s - 100 £1). Potenciometrom vyMa¬ 
dame nulovu polohu (vyvazenie mosti- 
ka) a na kruznici urobime znacku, vedla 
ktorej pripiseme 100. Potom prepne¬ 
me Pr, do polohy II a tak isto vyhla- 
dame nulovu polohu, urobime- znacku, 
teraz vsak pripiseme vedla hodnotu 10; 
Tak mime ociachovane dve hodnoty a to 
100 a 10 pre kazdy rozsah. Jednotlivd 
polohy prepinaca Pr r su vzdy desat’na- 
sobkom predchadzajucej polohy: Teda 
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hdaj na'stupnici treba nasobif v prvej 
polohe 1 (priamo odcitat’ na stupnici), 
v druhej polohe 10, v' tretej 100, vo 
stvrtej 1000 a v piatej polohe 10 000. 
Ak su odpory P 5 -P 9 presne, potom je 
aj suhlas stupnice pre. vsetky rozsahy 
zaruceny. Popisanym sposobom postu- 
pujeme aj pri ciachovani .ostatnych 
hodnot nastavenych na odporovej de- 
kade. Celkom tak postupujeme aj pri 
ciachovani kapacitnou dekadou. Stup- 
nica .vsak pre kapacitne rozsahy bude 
.ina, opacna ako pre odpory. Teda tarn, 
kde je 100 pre odpory, bude hodnota 1 
pre kapacitu. Menej skuseni zaciatoc- 
nici urobia' dobre, ak si pri ciachovani 
daju poradif skuscncjsim kamaratom, 
alebo si ociachuju pristroj v kriizku 
alebo klube. Po ociachovani .vsetkych 
hodnot dame ciachovnu stupnicu dole, 
pripneme jii spendlikmi na definitivny 
kladivkovy papier, oznacimc, sired, opi- 
seme vacsiu kruznicu a prenesieme vset¬ 
ky znacky z ciachovnej stupnice na vclku 1 
kruznicu. Potom povodnu stupnicu od- 
stranime a nacisto peclivo tuzom vytiah- 
neme novu stupnicu (pre R a C) v po- 
vodnej velkosti, ako bola ciachovna 
stupnica. Oznacime stupnice znakmi 
R a C (ako aj prepinac Pr 3 ) a ku jednot- 
livym dielkom vkusnym pismom popi- 
seme prislusne hodnoty. Potom celu 
stupnicu pomocou- fixirky nastriekame 
priehladnym acetonovym lakom, aby sa 
tusom pisan6 znacky a cisla nezotreli. 
Taktiez oznacime nasobky v jednotli- 
vych polohach prepinaca rozsahov Pr l 
(teda xl, 10, 10 2 , 10 3 a 10 4 ). Potom defi- 
nitivne pripevnime stupnicu ku skrinke, 
nasadime gombik s ukazovatelom, na- 
stavime na dekade 100, vyrovname 
mostik a v tejto polohe na znacke 100 pri 
rozsahu x 1 zaistime gombik. 

Tym je pristroj hotovy a schopny me-, 
rat’ odpory a kapacity. Popisovany pri¬ 
stroj, na co treba upozornit’, vsak nemera 
cisto ohmicky odpor, ale impedanciu, 
tj. odpor pri striedavom prude, kde k . 
ohmickemu odporu sa druzia estc ka- 
pacitny a indukcny odpor. Ale ako sme 
uz v uvodc povedali, meranie s presnos- 
tou 10 % je v rhmci vyrobnych tole- 
rancii beznych radiotechnickych sucasti, 
cize pre vsetky bezne radiotechnicke 
potreby je presnost’postacujuca. 
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Magnetofony &. vyroby 

Na cetng dotazy otiskujeme technicke 
charakteristiky nahravacu nasi vyroby: 

Sonet 

Rozmery-348 x 190 x 287 mm; vaha 
12 kg vcetne prislusenstvi - pine civky, 
konektoru, mikrofonu; 2 stopy; rychlost 
posuvu 9,53 cm/vt; kmitoctovy rozsah 
70—10000 Hz; civky o 0 12 cm pro'pa- 
sek GH; iiidikace modulacni urovne 
magickym vejirem EM81; ovladani 
soupatky s moznosti dalkoveho rizeni 
lanky (bowdenem); jeden vstupni ko- 
nektor; prepinani dvoji citlivosti -pac- 
kou; cena Kcs 2300,—. 

Sonet Duo ° 

Rozmery 348x 190x287 mm; vhha 
12,5 kg vcetne prislusenstvi; 2 stopy; 
rychlost posuvu 9,53 cm/vt a kmitoctovy 
rozsah 50—-12000 Hz, nebo 4,76 cm/vt 
a kmitoctovy rozsah 70—6000 Hz; civ- 
ka o 0 12 cm pro pasek CH; indikace 
modulacni urovne magickym vejirem 
EM81; ovladani soupatky; 3 vstupy za- 
pinane tlacitky a umozhujici strih ze tri 
zdroju signalu‘(nikoliv prolinani)'; cena 
Kcs 2300,—. 

Start 

Rozmery- 250 x 160X 100 mm; vaha 
beze zdroju 2,9 kg; rychlost posuvu 
4,76 cm/vt., kmitoctovy rozsah 150 az 
5000 Hz; civky 75 mm pro dlouhohrajici 
pasek CH; delka zaznamu 2 x22 minut 
v na dvou stopach; ovladani dvema knof- 
liky. a tlacitkem; napajeni ze 6 mono- 
clanku 1,5 V, ze site, pripadne autoba- 
terie 12 V, pri zapojeni na sit’ nebo auto- 
baterii se soucasne dobijeji monoclan- 
ky;- doba. provozu na jednu sadu mono- 
- clanku asi 12 hodin; osazeno baterio- 
vym elektromotorkem a sesti tranzisto- 
ry; cena dosud neni stanovena. 

Korespondent 

Diktafon se specialni upravou ovla- 
dani tlacitky, pedalem a tlacitky na 
mikrofonu pro snadne opisovani; roz¬ 
mery 285x210X 110 mm; vhha 5,7 kg 
(samotny pristroj bez kufriku); rychlost 
posuvu 3,18 cm/vt., kmitoctovy rozsah 
250—3000 Hz; automatickd vyrovna- 
vani hladiny signalu; poslech na steto-. 
skopickd sluchatko, mikrofon jako re-. 
produktorek, reproduktor jako mikro¬ 
fon; delka zaznamu 2x20 minut ve 
dvou stopach; pasek ve zvlastnich rychle 
vymenovatelnych kasetach s dvema civ- 
kami o 0 60 mm pro 45 m pasku CH; 
pocitadlo . delky nahravky pro snadne, 
nalezeni diktatu; mazani pri nahravani 
nebo zvlastni mazaci tlumivkou pro vy- 
mazani cele kasety najednou; indukcni 
snimac pro zaznam telefonnich hovoru. 




Zkusebni „prkenko“ z termoplastu 

Oblibenou zkuSebni montaz obvodii 
„na prk6nku“ Ize nahradit Vyhodnejsi 
montazi zkouseneho obvodu na desku 
nebo vhodny vylisek z plastickych hmot. 
K tomu ucelu se obzvlaste hodi krabice 
od bon bon dj pruhledna cigaretova pouz- 
dra, desky z PVC apod. Vyhodou teto 
montaze je rychlost, s Jakou muzeme 
pfi zkouskach menit a pripevnovat jed- 
notlive soucasti bez pouziti sroubu, 
vrtacky, uhelnicku a pajecich ocek. 
Montaz provadime nastrojem, ktery je 
v amat£rske praxi ncustale po ruce - 
beznou elektrickou y pajeckou. Teplota 
pajedla postaci k zmeknuti a roztaveni 
plastickych hmot a pri trose zrucnosti 
lze upevnit bez obtizi soucastky jeste 
v dobe tvarlivosti-materialu pfed vy- 
chladmitim. Okraje otvoni, zmekld tep- 




Prurez se soucastmi v termoplasticke zakladni 
desce 

lem, pfizpusobi. se pfesne vtlacendmu, 
predmetu. Soucasti takto upevnene 
(transformatory, potenciometry, objim- 
ky, kondenzatory ap.) se. neuvolnuji a 
lze je opet tepelnym procesem snadno 
dcmontovat a menit. Oblibena pajeci 
ocka a.svorkovnice tak odpadaji a rychle 
pfichyceni veskerych soucasti umoznuje 
prime propojeni obvodu vyvodnimi dra- 
ty odporu a kondenzatoru. Pruhledna 
zakladni deska je prehledna a umoznuje 
provadet zmeny. v zapojeni bez omylu. 
Soucasti s upevnovacimi' zavity,, jako 
jsou otocnd kondenzatory, potencio¬ 
metry, zdirky a, vypinace, lze montovat 
bez matek a drzi pevne've vytlacendm 
zavitu v'zakladni desce. Lze je demons 
tovat za studena prostym vysroubova- 
nim. Sestaveni a upevneni soucasti lze 
pomoci pajedla provAdet v rekordnim 
case bez zdrzovani a uhlcdnc. Dokladem 
toho je fotografie zkouseneho tranzisto- 
roveho prijimace na krabici od bonbonu 
(na obalce). Od doby, kdy byla fotografie 
pdrizena,‘byk> na tdto krabici vyzkou-^ 
seno vice jak padesat jednoduchych ob¬ 
vodu drive, nez ji bylo riutno dat do 
vysluzby. . J. Cernik 

Skutecne 

dvouelektronkova dvoulampovka 

v Nepatri sice do spickove tfidy, ale 
jako druhy prijimac jiste vyhovi, hlavne 
cenou. Pouzil jsem novalovd triody - 
pen tody ECL82. Vstupni' civka, je j za 
4,50 Kcs, pro audionovb prijimace. 
Zpetnou vazbu ridime trolitulovym nebo 
pertinaxovym kondenzatorem. Protoze 
i na velky superhet je mozno ve dne 
prijimat jen nekolik stanic, upustil jsem 
u tohoto mnohem menc icitliveho pfiji- 
• mace od otocncho kondenzatoru a''na- 
hradil jej pevnymi keramickymi. Pozor: 
kondenzatory nastavujeme s antenou've 
zdifce! Pri nastaveni dvou a vice stanic 
pouzijeme jakdhokoliv pfepinace. Pro 
Prahu I je C x 280 pF. Doladime jadrem. 
Brno - C 2 130 pF' + 30 pF 4- trimr. 
Bratislava - 90 pF J- 30 pF trimr. Praha 
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Ostrava >a Praha 
II po 18 hod. - 
trimr 30 pF. Na _ 
sch^matu zakresle- 
ny hodnoty pro 
Prahu I a PrahuII: 

Vystupni trans- T_5 
formator je' VT31 
5-ki2. Prijimac se . 
nesmi zkouset' bez 
vystupniho trans- 
formatoru, protoze 
pak druha mrizka 
nesnese ztratu a 
prepali' se. .Priji- *— 
mac je univerzaini 0 
a proto musi byt 
vsechny casti chra- 

neny pfed prirnym ■ 

dotykem. — 

' 221 

F. Jasny 


ZesilovaSe s elektronkou ECL82 

Moderni konstrukce - novalove sdru- 
zenc elektronky ECL82 (trioda - kon- 
cova pentoda) umoznuje stavbu jedno- 
duchych, levnych a vykonnych nf ze- 
silovacu, zejmdna zesilovacu pro male 
prenosnd gramofony, Na obr, - 1 je za¬ 
pojeni takoveho zesilovace s nf vystup- 
nim vykonem 3,5 W. Zavedena zpetna 
vazba snizi celkove zkresleni a soucasne 
vhodne vyrovnava utlumovou charak- 
teristiku. Zapojeni je beznc/a typicke. 
Na vstupu je pripojena krystalova pre- 
noska. Potenciometrem P 1 'se ovladaji 
hluboke tony a potenciometrem P 2 vy- 
soke tony. Optimalni zatezovaci pra- 
covni odpor (vystupni transformator) 
je 6 kfl. Anodove napeti se muze ode- 
birat primo ze site (zde 220 V). Potom 
' vyjde zhavici transformator (pro ECL82, 
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EZ80 a kontrolni zarovku) malych roz- 
meru. Pri konstrukci se musi pamatovat 
na'zvysen6 nebezpeci urazu napetim 
zesilovac je galvanicky spojen se siti. 

Na obr. 2 je soumerny nf koncovy 
stupen, osazeny dvema ECL82. Pento- 
dove systemy pracuji ve dvojcinnem za¬ 
pojeni. Jako jejich fazovy invertor je 
zapojena jedna trioda. Druha trioda 
pracuje jako pfedzesilovaci stupen se 
zesilenim asi 50. Pfi dobrem vystupnim 
transformatoru (5 ki2) je nf vystupni 
vykon zesilovace 9 W, pri dobrem kmi- 
toctovdm prubehu charakteristiky. Ano- 
dovy proud celeho stupne je pfi pln6m 
buzeni asi 110 mA. 

Dalsi aplikace mohou vzniknout pfi 
nahrazovani stare ECL11, jejiz nectnosti 
jsou v^zive pameti. ECL82 nedostatky 
v konstrukci nema. B. 
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dalSI zkuSek 

V AR 4j61 jsme se pokusili shrnout nektere nejnutnejsi rady pro ty, kteri chteji zahajit 
drahu radioamatera s tranzistorovym pfijimadem. Dries jeste tyto pokyny doplnime dalsimi 
zkusenos'tmi se'stavbou dosud nejvlce Iddanych miniatumich prijimacu reflexniih. : 

- Vyvoj se vsak ubira zcela jinym smerem! Jejiz zrejme, ze poddtedni opojeni z nepatr- 
nych rozmerd tranzistoru opadlo. Pfislo se na to, le malicky pfijimad mb jen jedinou prednost - 
vejde se do kapsy. nejaky das vsak zacina chulnat jako oduar z „Rumex lransistoris“ (coz- 
neni svevolny vymysl; navsteva v bolanicke zahrade nds poudila, ze existuje drub sdoviku s timto 
prilehavym jmenem) . Reprodukce takoveho trpaslika je mizerna a provoz se specialni- baterii 
drahy. U jednoduchych pfistroju k tomu pristupuje i nizkd citlivost a spatna .selektivita. A tak 
jsme svedky ndvratu k rozmemejsim prijimacum. Vetsi rozmery dovoluji veslavet kvalitnejsi 
reproduktor, poulit hospoddmych zdroju - monodlankti nebo plochych baterii a dokonaleho 
zapojeni. Pfijimad zitfka bade, sice osazeti tranzistory, ale to proto, aby mel hospodarny provoz 
a byl pripadne nezdvisly na siti. Bude to superhet s 'pasmovymi filtry v mezifrekverici (ne sjedno- 
duchymi ladenymi' obvody) a s jakostnim nizkofrekvencnim zesilovadem. Bade prenosny, ale 
nikoliv miniatumi. 

My za svetovym vyvojem zaostavat nemuzeme a ani nechceme. Proto timto clankem pokladame 
eru rejlexnlch. a miniatumich prijimacu v Amaterskem radiu za skoncenou. Pfapriste hodlame 
otiskovat jen takove clanky, ktere budou pfindset zlepseni provoznich parametru tranzistorovych 
prijimacu. ' Redakce. 



Ini. V. Patrovsky 

Predne-'Vykon tranzistoroveho priji- 
mace nezavisi jen na’nekterem J3 kouzel- 
zapojeni/ ale je tak6 veci kvality 
'soucastek a jejich rozlozeni v pristroji. 
Ukazalo se napr. 5 ze audion pracuje 
i s magnetem prilozenym k ferritove 
antdne^ zatimco u prijimace s vf stup- 
nem stacila tesna blizkost kose repro- 
duktoru k podstatnemu zhorseni vykonu. 
y Nezadouci vazby zpusobuji zahlcenij 
piskani nebo motorovani, a proto se ne- 
snazme stavet hned prijimac kapesni^ ale 
spokojme se s rozumnymi rozmery. 
1 s pouzitim beznych soucasti a repro- 
duktoru o prumeru 100 mm nemuseji 
byt . rozmery vetsi nez 150x110x55 
milimetru. Pred zapocetim stavby si 
zkontrolujeme jakost vsech , souc&stek: 
kondenzatory: zda nemaji zkrat; odpo- 
ry: zda se prilis nelisi od udane hodnoty; 
a konecne tranzistory: zda nemaji priiis 
velky zbytkovy proud. Zapojeni prijima¬ 
ce na obr. 1 je zapojeni reflexni, kde 
prvni stupcfij osazeny dobrym vysoko- 
frekvencnim tranzistorem, je vyuzit 
i k zesileni nizkofrekvencnimu. Ladici 
obvod-' tvori civka a kondenzator C z . 
Odtud se signal pfevadi civkou D, na 
bizi prvniho tranzistoru, kde nastane 
zesileni a signal se objevuje na druhem 
ladicim obvodu, tvofenem civkou L., a 
druhou casti dualu C 3 . Dva ladene ob- 
vody dodaji prijimaci nejen selektivitu, 
ale i vyssi citlivost a umoznuji zavedeni 
pevnc zfjetnc vazby primo mezi statory 
dualu kondenzatorem C 4 o male ka- 
pacite. 

Vysokofrekvencni signal na druhem 
ladicim obvodu je-demodulovan diodou 
1NN41 1 a pres kondenzator C 8 a odpor R, 


je pnveden zpet na bazi prvniho tran¬ 
zistoru. Zesileny nizkofrekvencni signal 
projde beze zmeny civkou L 3 a pres 
kondenzator C 8 je priveden na bazi 
druheho tranzistoru. Dalsi zapojeni je 
celkem bezne; odpor R, zavadi mirnou 
negativni vazbu a tepelnou stabilizaci 
tranzistoru. Predpeti pro bazi posledni- 
ho tranzistoru- ziskavarne delicem R % 
a R 13 . Je vhodnd pouzit jako R 3 odpo- 
rovbho trimru 4k7, protoze na presn6m 
nastaveni pracovriiho bodu zavisi jakost 
reprodukce. Clenem a C 12 je zlepsena 
teplotni stabilizace koncoveho stupne. 
Kondenzator C 1Z zabraniije kladne vaz- 
be, ktera vznika stoupanim vnitrniho 
odporu baterie behem provozu.. 

Jednou z nejdulezitejsich zakladnich/ 
praci je rozlozeni soucasti, znazornene 
na obr. 2. Na pertinaxovou desticku 
rozmeru 150 x110 mm naznacime nej- 
prve mista, kam prijde magnet repro- 
duktoru, vystupni transformator.a.dudl 
a vyrizneme. prislusne otvory. Dale 
vyvrtame otvory pro upevneni tranzis- 
torii a prinytujeme kontakty pro ba¬ 
terie.' ” 

]e bezpodminecne nutne, aby vf a nf 
cast byly od sebe dokonale oddeleny. 
Nejprve zhotovime oba ladici obvody. 
Naferritovou.tyckuprurezu 10 X lO'mm, 
obalenou papirem, navineme pri po- 
uziti dualu 2 x 300 pF 75 zavitu lako T 
vaneho dratu o 0 0,2—0,4 mm nebo 
vf kabliku, cimz dostaneme vinuti civky 
L y . Pfi pouziti dualu 2 X 200 pF je 
tfeba asi 88 zavitu. Civka L z ma 4-8 
zavitu a je navinuta k dolnimu konci 
civky Ly ve stejnem smyslu. Nekdy lze 
dosahnout vyssi citlivosti , navinutim 
civky L z pres dolni cist civky Ly. Civky 
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Obr. 1. Schema rejlexniho pfijimade s dvema ladenymi obvody 


D, a L, jsou navinuty na spolecnem 
jidre ve zvlastnich sekcich a maji byt ■ 
umisteny kolmo na vinuti By a co mozna 
nejdale. L z ma asi 150 zavitu, civka L 4 
musi pak mit presne stejnou indukcnost 
jako civka Ly. Nastaveni provedeme.tak, 
ze obvod Ly, C 2 pripojime pres konden¬ 
zator 20 pF na antdnni zdirku normalni- 
ho prijimace, na nemz vyladime.vysilai 
Praha I. Pak otacime kondenzatorem 
C t tak dlouho, az nastane odladeni, coz 
se projevi rozestoupenim vysed magic- 
k6ho oka ,nebo poklese'm hlasitosti. 
Polohu kondenzatoru C a , ktery ma byt 
asi z 1/5 otevren, si poznamename. Pak 
pripojime stejnym zpilsobem k prijimaci 
obvod L t , C, a stariovime podobnym 
zpusobem rezonanci. Odladeni ma na- 
stat v t6ze poloze kondenzatoru jako 
u prv6ho obvodu. Ne'lze-li toho dosah¬ 
nout sroubovanim jaderka, je nutno 
pfivinout nebo odvinout nekolik zavitu. 
Pro bcznd druhy jader lze podtat pro 
Ly s 80—100 zavity. -Dale bude nutnd 
ladici^ obvody opatrit dolacfovacimi 
trimry, kterymi riastavime spravny sou- 
beh obou obvodu na pocitku rozsahu. 
Privody k bazi i pripojeni Ry a C 5 pro- 
vedeme co nejkratsi. Ac je mozne bazi 
napajet pres jediny odpor 1M, je vhod- 
nejsi pouzit delice napeti, slozencho 
z odporu Ry a R z . Protoze pracovni bod 
tranzistoru neni stejny, je odpor R z 
promenny. .Je ovsem moznd nahradit 
oba odpory R t i R z odporovym trim- 
rem 68 kfl nebo 4,7k•+ Ml. Prijimac 
• s takto upravenym vf stupnem je stabil- 
nejsi a presnym nastavenim pracovniho 
bodu lze jej privest k optimalnimu vy¬ 
konu i s pouzitim mene jakostniho tran¬ 
zistoru. ' , 

. Kde je vlastne optimalni pracovni 
bod tranzistoru, pracujiciho jako vf 
zesilovac. (a tak skutecne pracuje i tran- i 
zistor na reflexnim stupni) ? Uvazme, 
ze vf zesilovac ma zesilovat vf signal 
cely a ne jej zkreslovat. Na vf zesilovaci 
tedy nesmi dochazet k detekci, ktera je 
vlastne zkreslenim sinusoveho prubchu. 
Pro detekci je tu jina soucast — dioda. 
Proto pfi nastavovani pracovniho bodu 
\prvniho tranzistoru vyjmeme diodu a 
na vyvody civky L t pripojime sluchatka:. 
nema b/t sly set modulaci! 

Jako prvni tranzistor pouzijeme nej- 
Ioipe typ 155NU70. Pfi pouziti typu 
156NU70 je vf zesileni tak velke, ze je 
vhodnejsi vyvdst diodou nf signal pri- 
mo na kondenzator C a . Pak nutno ovsem 
zmenit polaritu a pferusit spojeni 
s odporem R t . Lze pouzit / typu 152 
a 154NU70, citlivost ovsem nebude tak 
velika. , 

Chceme-li u pfijimace mit i regulator 


L, Ly L 



Obr. 2. Rpzmisteni soucasti. V' miste A 
provedeme nastavitelnou vazbu mezi statory 
kondenzatorem C t . Do mista B mule prijit 
regulator hlasitosti 
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Obr. 3. Dvoucinny stupen. Podminkou.jakostni reprodukce jsou koncove tranzistory stejnych 
hodnot. .Transformatory mohou byt take vyrobky Jiskra BT38 a VT38. 

hlasitosti, coz je iiutne v blizkosti vysi- vlnove deice 500 a 250 m. Vazbu nasta- 

lace, nahradi'me odpor R t nebo R e od- vime tak, aby nasazovala plynule po' 

povfdajicim potenciometrem, na jehoz celem rozsahu. Nechce-li vubec nasadit, 

stredni vyvod pripojime kondcnzator je patrne prehozeno zapojeni civky L 2 . 

C 8 nebo C 9 . Plneho vyuziti citlivosti pfi- Jestlize pri Praze II vazba vyhovi, ale 

jimace lze dosahnout zpetnou vazbou. nasadl oscilace pH Praze I, je nutno 

Podle starsiho zpusobu lze ji zavest mezi ubrat na L 3 nekolik zavitu a naopak.- 

kolektorem a odbockou ladid civky a Jestlize prijimac osciluje i bez pouziti 

ridit kondenzatorem. Pri pouziti dualu zpetn6 vazby, patrame, zda privody ke 

je vyhodnejsi pevna zpetna vazba, kte- statorum dualu nejsou prilis u sebe, 

rou zavedeme mezi statory obou kon- popr, prehodime smysl vinuti civky L 3 . 

denzatoru. Na jejich vyvody pfipajime V nf cdsti nastavime odpor R 3 na tako- 
dratky s plisky, ktere zatim ponechame - vou hodnotu, aby reprodukce byla hla- 
v dostatecn<5 vzdalenosti od sebe. sita a prijemna. Po dobrem serizeni za- 

Je vhodne, abychom i tuto vazbu chyti prijimac ve dne bez pfipojeni 

mohli ponekud ridit k. vyuziti pine vnejsi’ antdny ve' .stfednich Cechach 

citlivosti. Jednoduse lze vazbu ridit vysilace Prahu I a II, v okrajovych 

zmenou odporu P 4 . • oblastech pak podle polohy a mista 

Zapojeni nf zesilovace je obvyklc a vedle mistnich vysilacu i Lipsko, Milan, 
uvedeni dp chodu necini potizi. Je zaji- Budapest’, Viden aj. Vecer pak pocet 

ma v6, ze prijimac pracuje dobre, i kdyz stanic vzrostc. V nepriznivych prijima- 

C a ma hodnotu 50k-M5. Vystupni cich podminkach pouzijeme kratke an- 

transformbtor je navinut na jadru 0,4 az teny. Musime mit na pameti, ze kapa- 

lcm 2 ; primar ma 800—1100 zavitu, citni vazba nam obvod ponekud rozladi, 

sekundar 100—120 zavitu. Ciiri silnejsi proto je vhodnejsi pouzit ladiciho dualu 

jddro, tim mensi pocet zavitu. Prijimac o kapacite alespon 250 pF a pocatecni 

byl puvodne osazen cervenymi tranzis- kapacite obvodu asi 30 pF, jinak je 

tory 103NU70. Podari-li se ziskat tran- nutnb doporucit jen vazbu -induktivni 

zistory s vetsim zesilenim (zelene, mod- civkou ,jL ia asi o 20 ( zavitech. 

r6, fialove nebo dokonce bile), bude Obdobnd zapojeni vf stupne, tento- 
zesileni tak velke, zc posledni stupen krat bez reftexniho obvodu, ukazuje 
bude pretizen. V tom pripade je mozn6 obr. 4. Jednodussi vinuti na ferritu se 
v nf casti pouzit jen dvou tranzistoru, a to snaze navine. Jde o autotransformator 

tak, ze vypustime 7j, a odpor R 7 zkusmo s jedinym vinutim,. ale >s odbockami. 
zvetsime na M2 az M5. Take pracovni bod se snadno nastavuje 

Dalsi moznosti je pouziti vykonoveho odporovym trimrem R 3 220 kfl. Tep- 

koncovbho tranzistoru napf. 106NU70 Iotni. stabilizaci obstarava clen C 0 a R t . 

nebo zapojeni “dvoucinnbho, ktere bylo Signal nakmitava na vinuti Lj. Pro 

popsano u jinych zapojeni (viz napf. kondenzator C 2 o kapacite 300 pF ma 

AR 6 a 7/1960). Pro uplnost je .uvedeno asi 75 zavitu a vinuti i 2 , ktere je pokra- 

na obr. 3. Pocet zavitu jednotlivych covanim civky L u ma 5—7 zdvitu. 

vinuti je uveden primo v nakresu. Obe Kondenzatorem C 5 se signal pfivadi na 

vinuti se vinou soucasne. V pripade na- na bazi. Na vystiipu vf zesilovace opet 

sazeni vazby v nf casti staci obvykle nema byt nf signal. Civka L 3 ma asi 

prehodit smysl vinuti primaru prvniho 150 zavitu a je induktivne vdzana s civ- 

transforma toru. Navijeni transforma-- kou L.,. Je nutnc, aby vzajemna kapa- 
toril odpadne, sezeneme-li transforma- cita byla co nejmensi. Vineme tedy do 
tory Jiskra BT38 a VT38 (a Kcs 10,50). oddeleriych sekci. GiVka Z,./ ma stejnou 

Zkontrolujeme spravnost zapojeni a indukcnost jako L x as kondenzatorem 

prijimac zapojime. Pri dodrzeni pra- 
covniho postupu a po nastaveni pracov- 
niho bodu odporem R 3 nebo R 2 ozve 
se nam pri otaceni ladicim knoflikem 
jiste nejblizsi vysilac, v nasem pripade 
Praha I, nebo jiny, nejvhodneji s deist 
vlnovou delkou (Viden, Budapest’). Do- 
ladime na nejvetsi hlasitost otacenim 
jaderka civky L t a pak se snazime^ 
naMzt vysilac kratsi vlnove ddlky, napf. 

Prahu II. Neozve-li se, mirne priblizime 
plisky C 4 , az nasadi vazba. Ozve-li se 
vysilac v pasmu 200—250 m, doladime 
pomoci trimru. Postup muzeme po- 
chopitelne provadet s pomocnym vysi- 
lacem'a- ramovou ant&ou; nejiepe pfi 


Obr. 4. Stupen bez reflexnl vazby. Trojuhel- 
~ nlckyjsou oznaceny,,,£ive“ spoje 




C 3! ktery je druhou casti dualu, tvofi 
ladeny obvod, ktery dodava prijimaci 
selektivitu a umoznuje zavedeni pevne 
zpetne vazby trimrem 30 pF C a , ktery je 
pripojen asi na 15. zavit od dolniho 
konce civky L v . Obvod L S C 3 transformuje 
svxij rezonancni odpor na L 3 . Dbame, 
aby v zapojeni oznacen£ ,,zive“ spoje 
nebyly prilis blizko u sebe, jinak nastane 
nezadouci vazba. 


jin Pulchart 


Jakmile se mi dostaly do rukou prvni 
tranzistory a prvni tranzistorovy zesi- 
lovac „chodil“ na gramofon, snazil jsem 
se vytvorit jednoduchy tranzistorovy 
pfijimac - pochopitelne s ferritovou 
antcnou, ktery by hlasite hral Prahu I 
i Prahu II. Volba padla na reflexni, 
protoze prvni tranzistor, a to ten nej- 
iepSi, se vyuzije dvakrat (AR 10/59, 
str. 275, obr. 8). Pro skutefine hlasity 
pfijem bylo- vsak tfeba alespon tfi 
tranzistorO a Praha II sla spatne. Te- 
prve zapojeni s diodovym zdvojovacem 
umoznilo poslech jen se dvema tran¬ 
zistory (obr. 5). 

7j pracuje v tribodovdm zapojeni 
tesne pfed nasazenim kmitu. Zpctnot 
vazbu naridime jednou provzdy trim 
rem C tak, aby nasadila asi v polovi- 
ne drahy P,. Pfi pfijmu ji pak nasta- 
vujeme potenciometrem P l . 

Tento zpusob ma vyhodu v tom, ze- 
pro dany tranzistor vyhledame pomod 
Pj nejvhodnejsi pracovni bod (tj. nej¬ 
vetsi zesileni), coz u ostatnich zapojeni 
neni. 

Vf signal, ktery naladime C 1 L 1> pfi- 
chazi na bazi T u ve kterem se zesili. 
Tlumivka L 3 je zapojena v kolektoru 7j 
jako zatez pro vf kmitocty. Zesileny vf 
signal odebirame tedy z kolektoru T x 
a vedeme pfes C 3 na diodovy detektor, 
zapojeny jako zdvojovac napeti. Prvni 
dioda odfizne dolni cast signalu a C 3 
nabije kladne, Jeho napeti kolisa kolem 
stfedni hodnoty v rytmu modulace - 
obr. 6. Druh£ dioda vsak obrati dolni 


cast signalu tak) ze se pficita k horni 
casti, cimz se zdvojnasobi i zvlneni na 
kondenzatoru C 6 . Diody volime co nej- 
lepsi (maly odpor v propustnem smeru), 
aby byl pfijimac cosnejcitlivejsi. Nf 
signal vedeme dale z C 6 pfes L x - malyi 
odpor pro nf, velky pro vf kmitocty - 
znovu na bazi 7). Ten nyni zesili nf 


signal, ktery projde snadno L % a objevi 
se na transformatoru Tr x , z nchoz pfi-' 
chazi na bazi koncovdho tranzistoru T 3 . 
Po zesileni v T 3 pfichazi signal pfes'' 
vystupni transformator 7V a na repro-^ 
duktor. 


. Chceme-li vecer poslouchat hlasite 
jestc dalsi stanice, staci pfipojit antenu 
na odbocku ladici civky. Pfipojime-li 
antenu. dlouhou, hlasitost se zvetsi, ale 
selektivita je mala, Pfivod antcny lze 
zakoncit sroubkem M3, do skfinky 
vyvrtat diru o 0 3mm a zevnitf pfilepit 
pomoci epoxydoveho lepidla' maticku 
s privodem k civce. Tak nerusi- malou 
krabicku velika zdifka pro antenu. 

Pracovni bod 7J nastavime pfi uva- 
deni do chodu velikosti odporu R 3 -tak, 
aby pfi nejvetsim pfedpeti na bazi 7J 
(pine yy toceny ' P t ) byl kolektorovy 
proud mereny v bode ,,I“ maximalne 
i 1,5 mA. 

Idcinnost koncoveho zesilovace se po- 
hybuje kolem 30-f-,40 % a protoze 
103NU70 ma Pk = 50 mVV, musime 
nastavit pfi dahem C4 co nejvetsi kolek¬ 
torovy proud 7k, ale stale must platit 


I7k • 7k ^ Pk , 
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lucasti: 

„, L 3 - 250 zav. 0 0,15 CuL na zelezo- 
vemjadru 0 lOmmdivoce ■ 

, — ferrit. tycka 10 X 10 pfepulend 
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dosadlme: 

r Pk 50 i r, r * 
Ik = —rr— .= —r- = 12,5 mA 
C4 4 

Zatezovacl odpor potom vychazi 

C4 4,0 4. 10 2 

Ik 


R, 


0,0125 . 1,25 
Pro prevod Tr 2 vypocteme 


= 320 a 


Tri ~ 2000 zdvM S ) o,08 CuL 

450 zavitu S 2 j ' 

l^avitu muze byt i mine, ale prevod musi byt 
Ij 5 ■ 

r„: S x . . . . 600 zav. 0,1 mm CuL 
S 2 . . . .110 zav. 0,2'mm CuL 
Jadra z kremikovych plechu co nejmen- 
sich rozmervt. Staci vrslva tloustky asi 
6—8 mm, pro Tr l jeste mine. 

R _ RO-.031 Tesla 

T x , - 156NU70 

T . 2 - 103NU70 
D,, D 2 ... 1NN41 


-± =-l/4r - l /32 = 5 ^ 65 . 

coz splnuje pouzity vystupnl transfor- 
mator: 


5] = 600 zav. 

S 2 = 110 zav .; p = 


== 5.5 


Pro reproduktor s impedanclkmi tacky 
R s = 5 Q dosadlme do vzorce pro 




aby tranzistor „neodesel“. Protoze tran- 
zistory.jsou tepelne zavisle (pri zvyso- 
vanl teploty klesa jejich odpor a roste 
tedy proud, ktery jimi prochazl, tlm se 
zahrlvajl, odpor dale klesa, atd.), stabi- 
Iizujeme jejich pracovnl bod pomocl 
delice. U 7~ x je to delic R 3 P X , u druheho - 
T 2 je to delic R x , R 2 . Hodnoty jsou jen 
informativni, jcdnotlive tranzistory se 
rnezi sebou list', proto je nutno kontro- 
lovat kolektorovy proud T„ v bode „2“ 
a nastavit spravnou hodnotu zmenou 
R 2 . 

Ghceme-li dostat z reproduktoru, 
obvykle velmi maldho, maxirrialni akus- 
|icky vykon, musime jeho kmitacku co 
nejlepe prizpusobit koncovemu tranzis- 
toru. Staci jednoduchym vypoctem spo- 
cltat prevod Tr 2 (obr. 7). . 

Napetl baterie' zvollme Un = 4,5 V. 
Na kolektoru T 2 vsak nebude toto nape¬ 
tl .pine, ale zmensl se o ubytek na ss 
odporu primarnlho vinutl. Tr 2 . Ma-li 
5, odpor 60 fi a 7k ^ 10 mA, vznikne 
ubytek U = R. h = 60.0,01 = 0,6 V, 
tedy na kolektoru bude napetl. Uk = 
= Un — U ~ 4,0 V. Protoze must pla- 
tit Uk ■ Ik <_ 1\ (V, mA; mW) 
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Obr. 6 


Potom by musel Tr 2 mlt tyto hodnoty: 
S x = 600 zav. 


S 2 = 


600 

P 


600 


= .75 zav. 


Vypocet provadlme uplne stejne i pro 
vykonnejsl tranzistory, ktere snad jiz 
brzy budou k’dostanl. Pozor vsak pri 
vypoctu na ubytek na primaru TV*! Ik 
bude vets! a tak i ubytek na vinuti bude 
vets! a tlm Uk mens!. 

Nynl k pouzitym tranzistorum a uspo- 
radanl soucastl v prijlmaci. Na' prvnlm 
tranzistoru zavisl citlivost prijlmace, 
a proto musime 'pouzlt tranzistor s vy- 
sokym meznlfn kmitoctem. Tranzistory 
“153NU70 davaly maid napetl. Tranzis¬ 
tor 156NU70 vyhovuje vyborne bez 
vyberu. Rozhodne se tedy vyplatl po¬ 
uzlt tranzistoru kvalitnlho, protoze jinak 
dostaneme maly signal pro T 2 , zvysuje- 
me pak pocet nf stup’nu, roste sum 
a nebezpecl ruznych vazeb a.ztraclme 
to hlavnl - jedhoduchost. 

Nekdy muze byt neiispech pokusu 
. zavinen tlm, ze v mlste zkousenl je 



stlneno pole vysllace (zclezobetonove 
steny domu). Staci pak zkouset treba 
u okna nebo pod. Jindy zase mame 
ferritovou antenu natocenou v nejneprlz- 
nivejslm smeru a signal je si aby a trva 
dlouho, nez odhalimc prlcinu. Jeste 
poznamka k uvadenl do chodu: zpetna 
vazba nasazuje stnerem otacenl P x na 
minimum a kondenzatorem C (trimrcm 
30 pF) nastavlme nasazenl asi do polo-/ 
viny Pj. Nastavenl C je velmi kritickd! 

Tranzistor 7" 2 je 103NU70 zelene zna- 
ceny,- tj. 3 = 50, rovnez bez vyberu. 

Zapojenl nenl choulostive na nebez- 
pecnd vazby, je vsak vhodne vzdalit od 



Tfc, + «5 v 


Obr. 8 

sebe 7Vj a Tr 2 , L 1} L,, i 3 , prlpadne 
jejich osy kolmo k sobe. TransformAtory 
7V, a Tr 2 vzdalime od reproduktoru tak, 
aby je nezasahoval rozptylovy tok mag- 
netu. 

Ferritova antena je citliva na bllzkost 
kovovych predmetu (takd blizkost ba¬ 
terie - zinkovy kallsekl), ktere snizujl 
jakost vstupnlho obvodu. Proto ji umls- 
t’ujeme asi 2 cm od nich. 

Srovname-li slozitost tohoto reflexnlho 
stupne proti jinym;, vychazi toto srovna- 
nl dosti nepflznive (2 tlumivky, trans- 
formator, 2 diody), porovname-li vsak 
vykony, vyjde srovnanl prlzniveji. 

Reflexnl stupen je slozity take zaslu— 
hou transformdtoru TV,. Pri dalslch 
pokusech jsem se ho pokusil nahradit 
clveckou ze sluchatka o odporu Rss = 
= 800 Q, ktera pusobl v zapojenl jako 
nf tlumivka. Vysledek byl jen o rnalo 
hors! nez s transformatorem 7V, (obr. 8). 
Zapojlme-li misto Tr, odpor Rj c o hod- 
note kolem 1 kQ, ma prijlmac vykon 
prakticky shodny s puvodnlm. Nejvhod- 
nejsl hodnotu je' nejlepe vyzkouset. 



Obr. 9 


7 

61 


IO 


197 




Ve' vzorku se osvedcil nejlepe Rk == 
'470 ft (obr. 9); Pozor pri techto lipra-' 
vach (obr. 8, 9) na polovani elektrolytu 
C,l Je opacnc proti obr. 5, protoze 
na kolektoru Tj je napeti kladnejsi nez 
na bazi "tranzistoru T 2 . 

Pro zlepseni teplotni stability pracov- 
mho bodu (obr. 10) koncoveho tranzis¬ 
toru jsem zapojil do prlvodu emitoru 
odpor Re = 50 ft. Tento odpor vsak 
zavadi zapornou zpetnou vazbu, ktera 
snizuje zesileni. Proto je Re premosten 
kondenzatorcm, ktery pro stfidavy 



proud zkratuje Re, takze se pro nej ne- 
uplatni zpetna vazba. Vhodnou velikost 
tohoto' kondenzatoru vypocitame tak, 
aby pokles zesileni nezasahl prenasene 
kmitoctove pasmo. Pro rnezni kmitocet 
obvodu Re, C e (pokles zesileni o 3 dB) 
plati 

elm • Re • Ce — l 

Vidime, ze pro pouzity kruhovy kmi¬ 
tocet to m plati, ze cim mensi Re, tim 
vetsi musi byt Ce- Pouzity reproduktor 
0 0 7 cm prenasi ucinne kmitocty vyssi 
nez asi 200 Hz, proto mezni kmitocet 

zvolime nap?. 160 Hz =/ m — -yj~- 

' cu = 2nr. 160 =~ 10 3 

Hledana liodnota kondenzatoru je 
potom 

C ■ 1 - 

aim; Re 10 3 .50 

= 0,02 ,10- 3 F = 20 . lO- 6 F = 20 pF - 

Pouzijeme-li tohoto zapojeni, musime 
provest znovu vypocet kolektoroveho 


proudu a 7r a koncoveho tranzistoru 
obdobnejako vobr. 7. Napeti kolektoru 
bude mensi, proto predpokladame Ik = 
= 15 mA, takze na tranzistoru bude ss 
napeti ~ 3,0 V. 

_ Potom 4 = = 17 mA. Na- 

’ Uk $ 


stavime zmenou R, (ve vzorku 3k2) a za- 
‘ 3 0V 

tezovaci odpor R z = -r4-r == 170 ft. 

■ 17 mA 

Nyni jiz nemilzeme zanedbat ss odpor 

primaru Tr % a musime jej zahrnout do / 
vvooctu: - 




R z — R s i _ j / 170 — 6 O 4 


V 


R s _ \ 10 

= 1 / 11 = 3,3 

vinuti Tr 2 : S 2 = 600 zav. 

S t = 183 zav. 


c 


Nejvhodnejsi postup prace je tento: na- 
vineme primar Tr 2 , zmerime nebo vy- 
pocteme jeho odpor R s 1 ; rozhodneme se 
uzijeme-li R e , a vypocteme Rz a 4. 
Z_toho vypocteme pocet zavitu S 2 . 


Jednoduchy zarnerovac jako pomucka 
pri prorazeni otvoru ve zdi 

Pri prorazeni otvoru v dusts! zdi, kdy 
je treba pracovat z obou stran, cim 
potize prcsne urceni mista, aby se oba 
otvory setkaly bez dalsiho rozsirovani. 
Vhodnou pomuckou k prcsncmu stano- 
veni mist po obou stranach zdi je jed- 
noduchy zarnerovac podle obrazku, 
ktery se sklada z ,',vysilace“ a „prijima- 
.te“. 

Jako vysilac slouzi civka asi s 5000 
zavity z dratu 0,3 CuSm, navinuta na 
jadre asi 10 x 10X 90 mm z dynamovcho 
plechu 0,25 mm, ktera se pripoji k siti 
220 V --'..Jako prijimac slouzi jedno¬ 
duchy obvod ze dvou civek, ulozenych 
rovnobezne vedle sebe ve vzdalenosti 
nekolika malo centimetru, z citliveho 
mericiho pristroje a usmernova6e s kon- 
denzatorem. Obe civky maji asi po 
40 000 zavitech z dratu o 0 0,08 mm 
CuL, navinuteho na jadre asi 5 X 7 x 70 
mm z dynamoveho plechu 0,25 mm. Pri 
vetsich yzdalenostech lze pouzit citli- 
vejsiho prijimace, s elektronkou nebo 
tranzistorem, napajeneho z baterie. 

Postup pri „zamerovani“ je velmi 
jednoduchy: z jedne strany zdi se pri- 
drzi vysilac na miste, kde ma byt pro- 
razen otvor, na protejsi strane se priji- 
macem hleda presna poloha odpovida- 
jiclho mista. Prijimac se prilozi ke zdi 
na miste, kde by'priblizne melo byt 
hledane misto, a to tak, aby obe civky 




byly kolmo ke zdi a aby jejich osy byly 
nadzsebou. Prijimacem se nejprve po- 
hybuje nahoru a dolu a pozoruje se 
rucka mericiho pristroje. Za pohybu 
svislym smerem se snadno nalezne bod, 
ve kterem merici pristroj ukaze mini¬ 
mum; od tohoto bodu dolu i nahoru se 
vychylka rucky nejprve prudce zvetsi, 
a pote - jak se sila pole se vzdalenosti 
zeslabuje - 'se zvolna zmensuje az na 
nulu. Tak je nalezena vyse hledaneho 
mista. ' 

V miste stredniho minima se prijimac 
pootoci o 90°, takze osy civek jsou nyni 
ve stejne vysi a kolm6 ke stene. Pristro- 
jem se pohybuje zleva doprava a zpet, 



Jednoduchy pristroj k usnadneni prorazeni 
otvoru v tluste zdi- Vlevo nahofe — „vysilac“, 
vpravo nahofe - jednodusH „pfijimai“, dole 
__ - titlivijsi „pfijimac“ s elektronkou. 


az se zjisti minimum ve vodorovndm 
smeru. V pruseciku vodorovn6 a svisle 
primky, stanoven^ podle obou bodu, 
lezi hledane misto, na kterem je treba , 
zacit prorazet zed 1 . 

Spravnost polohy nalezendho mista 
overime tim, ze k nemu prilozinie pri¬ 
jimac tak, aby civky byly kolmo ke 
stene, a otacime jini kolem osy soumer- 
nosti obou civek. Za tohoto_ otac.eni 
musi rucka pristroje ve vsech polohach 
ukazovat nulu; neni-li tomu tak, je 
treba stanovit misto znovu a presneji. 

Ha 

„Funkschau “, c. 5/1959, sir. 115. 

* * * 

V USA bylo podle poslednich zprav 
v technickych casopisech vyrobeno nove 
sklo ze siry, selenu, arzenu a thalia. Toto 
nekremicite sklo pry vykazuje obdi\m- 

hodne vlastnosti. Ma nizky bod tani a 

/ 

olejovitou viskozitu pri tavern'. Tohoto 
typu skla lze pouzit napr. k nateru ruz- 
nych predmetu strikanim nebo pono- 
renim do taveniny. Nekremicite sklo je 
odolne vuci agresivnim chemikaliim a 
ma tez vyborne elektricke vlastnosti. 

Predpoklada se pouziti v elektrotech- 
nice pri vyrobe plosnych spoju, dale 
jako dielektrikum v kondenzatorech a 
jako izolacni hmota k vyrobe p'atic a 
objimek pro polovodicove prvky. MU 




koyom zapojerri. Rozdiel oproti trans- Tab. II. Rozmery napdjadch transfor- LAR TRANSFORM ATORY ADAST 

formatorom pre elektr 6 nkovd usmerno- mdlorou ' ___ 5 .__•_ ’ 
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- Prosirh vas, nacpak zrovna hlinikova- 
folie? ' 

Nicsi z toho nedelej, nas v redakci by takb 
asi nikdy nenapadlo patrat po puvodu sta- 
niolu, jemuz tak rikame ze setrvacnosti, 
z tradice. Neboi „stannum" je latinsky 
„ci'n“ - a opravdu, puvodni staniol byval 
cinovy. Az roku 1827 vyrobili prvnf kovovy 
hlinik. Jenze tenkrat se do tenkeho hlini- 
kovehoplechu nedaly balit syry a cokolada. 


Mefenl specificke Ha- 
pacily anodovych Jo¬ 
in pro elektrolylicke 
kondenzatory 


tri ingoty jsou dlouhe 3,10 m avail po500 kg., a takhie na pohled nerd videt, ze by blok byl 
Ingoty se'rozrezi kruzni pilou na kusy po teply. To se pozna, az kdyz jej zmacknou val- 


Ono by to bylo byvalo levnSjsi ve zlate, 
protoze zlskat kovovy-hlinik, pane, to byla 
fuska! On se neda redukovat z kyslicniku 
uhiim nebo vodikem; teprve draslik mu 
pomohl ven. A teprve po vynalezu dynama 
.bylo mozne ho dobyvat ve velkem elektro- 
lyzou. V roce 1855 bylo‘toto ..stribro ze 
hliny" vystaveno na parizske vystave a pro 
Napoleona lll.znej zlatnici zhotovili slanku 
pro zlaty pribor. Tak byl hlinik vzacny! 

Jenze jak se zlepsovala vyrobni technolo- 
gie a rostl objem vyroby, cena klesala. V roce 
1855 stab ho kilogram 1500 francouzskych 
franku -to byla cena! V roce 1914 stal uz jen 
A ,50franku. - A tak se stalo, ze se v roce 1961 
objevila v AR 3/61 na strane 78 veta: J ,,Ta 
anodova folie klade na Kovohute .Bridlicna 
velke naroky." A to zpOsobilo, ze jsme se 
v kvetnu rozhodli podivat se podrobneji, jak 
tarn tu folii delaji. 

A tak jsme videli: mokrou ruku'jde na- 
mocit do tekuteho hliniku, tepleho „jen‘‘ 
710°. Ovsem musi se vedet, jak. Vedle jsme 
pak videli housky suroveho hliniku a ty 
housky nakladali do dvou plynovych tavi- 
cich peci spolu -s rafmafnimi prisadami. 
A kdyz je to nalezite zrafinovane, prelije 
se tavenina do ustalovaci peci elektricke, 
vytapene kanthalovymi odpory. Tam se to. 
hezky promicha, zhomogenizuje, pripadne 
leguje a kontinualne odleva do bloku. To 
kontinualni liti, vypada tak, ze hlinik tece 
dp kokily - hlinikovdho duteho ramecku, 
chlazeneho vodou. Na zacatku liti je do to- 
jhoto ramecku zespodu zastrcen kovovy 
pist nebo zatka, zkratkadynkospocivajici na 
hydraulickem stole. Pec se naklapi a hlinik 
vyteka tremi struzkami do ramecku. 

Soufasne klesa stfll, rizeny hydraulikou, 
do studne, takze z kokily vyleza pomalu 

tuhy ingot. Po 45 minutach je pec prazdnaa 
' 1 


130 kg, jejich povrchy se ofrezuji a uz na 
ne ceka valcovna. 

Ve valcovnese ingoty v plynove peci znovu 
ohreji. Proc to nove ohrivani! Inu, jednak 



/ 

Trhaci zkouska folie 


nelze odlite ingoty opracovavat za tepla, 
jednak se musi nechat zcela vystydnout, aby 
v klidu probShl proces krystalizace v cele 
mase..Po prudkem schlazeni v kokile ztuhne 
jen vnejsi kura a vnitrek zustava rozzhaven. 
- Pak to druhe ohrivini jde jen do 380—440° 


ce dua. Pri kaidem pruchodu rana jak z ka- 
nohu, jak hrana vpadne mezi valce. Obcas 
vyslehne plamen, kdyz valce namazou kos- 
tetem smofenym v jakesi vazeline. Ale to uz 
duo zadupalo sedmkrat a po sedmi prucho- 
dech je z bloku tlusteho 130 mm pas 
o tlousfce asi 6 mm. A tady se cesty roz- 
deluji: bud pas zustane cely a jde do val- 
covny pasu a foliarny, nebo se nastriha na 
tabule a pak z nejvalcuji plechy. 

Sledujme cestu k folii. Vyvalcovat pasek, 
to neni"tak jednoduchb, protoze prostym 
rozmacknutim by rostl i do sirky. Pasek se 
krome valcovani take tahne: jeho konec 
mohutnym ,,mackem“ zastrci do civky tak 
jako zakladame film do fotoaparatu. Mocna 
kluzna spojka, pohanejici civku, se stara 
o primereny tah a tak pas,roste jen do del- 
ky, Kdyz dosahne po nekolikanasobnem 
pruchodu tloustky 1,5 mm, ziha se, aby 
zmeknul a valcuje.se dal na 0,5 mm. A to 
je polotovar pro foliarnu. v 

Foliarna, to je zase rada valcovacich stolic, 
ale uzcistsich ;spistotu vypada ne jako v hu- 
tich, ale jako v textilce. Mezi vylestenymi 
valci tu probiha pas zprvu plechovy, pozdeji 
uz chvejivy a clo.vek se divi, jak je mozne, ze 
se to nepretrhne. Podle toho chveni a faldu, 
ktere se na hladke plose objevuji, usuzuji, 
kde je valec pritazen vie a na ktere strane 
. min a podle toho utahuji loziska toho hor- 
niho, aby se hlinik rozmackaval stejnomer- 
ne. Utahovat to jde take jen do urcitb miry, 
protoze i na prvni pohled masivni valce se 
prohybaji. Proto jsou . brouseny ponekud 
„bfichate“, uprostred o vetsim prumbru 
nez na koncich. Kdyz se pak tlakem na lo¬ 
ziska prohnou, sterbina mezi nimi se vy- 
rovna, ale vetsim pritazenim byse zase pre-, 
kompenzov.ala ona zamerna brichatost valcu 
a folie by byla na krajich tensi. Proto od 
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iDerovatost folie se 
zjistuje nukleamim 
potttacem 


Zkouska duktility Al 
plechu podle Erichsena 


0,018 mm se folie zdvojuji a valcuji az do 
tloust'ky 2x0,006 mm spolu.A to je mez, 
jiz sednes dosahuje. Atak se svitek'z foliar- 
ny.siroky asi 40 cm, nakonec nakoncich za- 
rizne a rozrezava se jakymisi upichovacimi 
nozi na kotoucky o pozadovanb sirce. Jeste 
tu majli vlastni tiskarnu, kde se folie lakuje 
bezbarve, barevne, potiskuje napisy iobraz- 
ky, nebotidaleko nejvetsi cast vyroby folii tu 
vyrabeji pro ucely obalov6. Coz pripomnelo, 
ze vanoce budou co nevidet - aspon podle 
t£ch obrazkO na £okoladov6 figurky. Jenze 
tohle nas tak nezajimalo, my jsme preci 
prisli za elektronikou. 

Jo, to bych byl malem zapomnel. Ze Slo- 
van vsude bratra ma, ukazalose,i tu, v Brid- 
liSne, kde nam pruvodce delal s. inz. Zdenek 
Binder, OK2QW, byvaly clen OK1KUR. 
v Praze i Podebradech, spolu s OK2UB, 
Frantiskem Bartoskem. A samozrejme, ze 
tady na zavode, v ucnovskem internate, majl 
take kolektivku, OK2KHJ. - Poslys, co tu 
mas na praci ty, odchovanec'Podebrad? 

- Vite, ono by se nezdalo, ale pro elektro- 
niku je tu prdce dost. Clovek by nerekl, jak6 
naroky se ( kladou treba na staniol na syrec- 
ky. Aby zjistili pocet dlrek, tj. hermetic- 
nost obalu, tak dulezitou v potravinarskem 
prdmyslu, zkousl jej prosvecovat, prosle 
svetlo nechaji dopadat na fotonasobic a dfr- 
ky pocitajf nuklearnim pocltacem. Vedle 
mechanickych zkousek, jako je zkouska taz- 
nosti plechu.podle Erichsena, tvrdosti podle 
Brinella, vrubove houzevnatosti a trhacich 
zkousek se meri drsnost folii profilomet- 
rem, struktura metalografickym mikrosko- 
pem, ultrazvukovym defektoskopem, mik- 
rorentgenem; slqzeni kazd6 varky hlinlku se 
zjisfuje spektralni analyzou, u folii pro 
kondenzatory, kcle se zarucuje urcita mini- 
malnl kapacita, se pak vzorky folie leptaji a 
formuji tak, jak si to predepsala Tesla-Lans- 
kroun a meri se kapacita vzorku asi 2 x 5 cm. 

I v dllnach si elektronika prijde na sv6. 
Driv musil delnfk u vilcovaci stolice behem 


valcovani stale odrezavat vzorky a merit 
mikrometrem^ Dnes je pod pasem hliniku 
. IziJka s pSti milicurie thalia 204. Radioizo- 
top thalia zari a zareni castefne prochazi’ 
folii. Dopada do ionizacnl komory a zeslleny 
proud pohybuje meridiem s nulou upro- 
stred. Staci podle vzorku nastavit na zacatku 
nulu a pak sledovat pohyb rucky. Odchylky 
se hrube srovnaji tlakem valcu, jemne pak 
nastavenim tahu civky. Driv kdyz se pas 



Radioizolopovy meric tlous(ky udaud od- > 
odchylku od nuly v procentech 

pretrhl, bylo_ mnoho odpadu, hez obsluha 
stacila vec dat do poradku. Dnes pretrzeriy 
pas spadne na stolecek, kde zapoji proudovy 
obvod rele. Rele zapoji servomotorek a ten 
natocl spoustec motoru na nizsl otacky. 
Stolice zpomali beh. Totozarizenl jeSte zdo-. 
konali clenove kolektivky OK2KHJ tak, ze 
pred valci umlsti nuz, ktery foliovy pas 
prerlzne. - Nebo ten indukcni tlousfko- 
mer k mereni nanosu laku, eloxovanych 
vrstev a jinych nevodivych vrstev na vodi- 



vem podklade. Soudruh inz. Binder to na- 
vrhl azhotovili to ucfiove, kolektiv OK2KHJ. 
VSak si ten pristroj mohli prohlednout na- 
vstevnici vystav radioamaterskych praci 
‘ v Ostrave i v Praze. V Praze dostal i cenu 
v kategorii prCimysjove elektroniky. 

A tak skonceme tuto reportaz z'Bridlicne 
trochu jinak, riez jsme dosud koncivali ty na-. 
se predchazi reportaze, jak-se co dela: 
Reknete uprimne, Ize rici, ze OK2KHj nic 
nedela? Ja vim, leckdo namltne.ze OK2KHJ 
jeste_ neslysel. V Bruntale mozna nemaji 
hlaseni’o poctu spojenl, do Ostravy mozna 
nedolehly cifry o DX praci, v Praze pri hod- 
noceni OKK se nic nevl o Bridlicne, ale neni 
tohleto dnes tim nejdulezitejsim ukolem 
svazarmovcu, pomahat co mozna nejvice pri 
plneni vyrobnlch ukolu? Dost mozna, ze do 
Bridlicne zas oplatkou vubec nedolehla 
zvest o tom, jak se planuje financni a mate- 
rialni zabezpeceni prace kolektivky - 
aspon nas rozhovor se zdejsimi lidmi tomu 
tak nasvedcoval. A tak by snad za tu jejich 
snahu, vyrabet co nejlepsi folii pro Lan- 
skroun, vyrabet co nejlepsi platovany plech 
na anody elektronek pro_Roznov, vyrabet 
co nejvice plechu AMC, ktery se tak na- 
ramne hodi pro nase saska, pomahat jako 
svazarmovci svemu zavodu, - za tu.jejich 
snahu by si jiste zaslouzili nejaky vhodny 
kratkovlnny prijimac. Nenasel by se v Ostra- 
v§ n6jaky v brzkd dobe? Vzdyf bez RX se 
sakramentsky tezko vykazuje nSjaka akti- 
vita na pasmech. A oni opravdu zadny ne¬ 
maji. Videli jsme to na vlastni oci. , §koda. 














TR TOHOV & MENICE -TEOKIE 

A PRAXE T. • 

Inz.Jozo Trajter 

' ( Dokoncent) 


V predchozich ctyrech \clancich byla 
venovana ’ pozornost dvojcinnym tran- 
zistorovym menicum; V dalsi a posledni 
casti je vysvetlena cinnost jednocinnych 
menicu, naznacen jejich navrh a vy¬ 
svetlena stabilizace vystupnlho napeti. 

Jednocinny tranzistorovy menic muze 
pracovat bud jako oscilator ve tride C, 
nebo jako relaxacm oscilator. 

V clanku je popsan jednocinny menic 
napeti, pracujici na principu relaxacni- 
ho oscilatoru. Vyznacuje se jednodu- 
chosti a spolehlivosti. Jeho ucinnost 
temer nezavisi na rozptylu parametru 
tranzistoru. Ma vyborne uplatneni hlav- 
ne pri nizsich vystupnich vykonech 
(obr. 1). 

Ma tesnou transformatorovou vazbu. 
V prvni casti cyklu shromazduje energii 
v magnetickem poli transformatoru, aby 
ji v druhe odevzdal zatezi. Prvni cast 
cyklu, ve ktcre tranzistor vede, se nazyva 
vstupnim taktem, drub a, kdy jeho vodi- 
vost je minimalni, se nazyva vystupnim 
taktem. 

Na obr. 2 je nakreslena pracovni cha- 
rakteristika. Pro vysvetleni cinnosti bu- 
diz ‘ predpokladano, ze tranzistor je-ve 
stavu, ktery odpovida bodu A. V temze 
okamziku je odpor tranzistoru mezi 
emitorem a kolektorem velmi maly. 
Cele. napeti baterie Ur je na primarnich 
zavitech. V dalsim okamziku kolekto- . 
row proud stoupa linearne (obr. 3a). ' 
V.obvodu baze pres budici zavity nt> 
tece proud baze (obr. 3c). Linearni rust 
kolektoroveho proudu pokracuje do te 
doby, pokud nedosahne bodu B na obr. 
2, ktery lezi v ohybu charaktcristiky lb, 
odpovidajici pnslusn&mu napeti baze 
Ub■ Kolektorovy proud v temze oka¬ 
mziku. dosahuje max. hodnoty a zasta- 
vuje se. To zpusobuje zmenseni proudu 
b4ze a dale pokles samotneho kolekto- 
roveho proudu. Proces probiha lavino- 
vite a trva tak dlouho, pokud kolekto- 
rovy proud nedosahne bodu C na cha- 
rakteristice 7b = + ho, odpovidajici 

kladndmu predpeti baze. Behem vstup- 
niho taktu pohybuje se pracovni bod 
mezi body AB, behem,vystupnlho taktu 
zustava v bode C. Po useckach BC a CA 
se pohybuje pracovni bod v prechodnem 
jevu, ktery nastava pri prepinani. Dioda 
B l je zapojena tak, aby behem cel<5ho 
vstupniho taktu nevedia. Po skonceni 
vstupniho taktu zacina magneticky tok 
v jadru transformatoru (obr. 3f) klesat. 
Tim se na sekundarni strane transfor¬ 
matoru indukuje napeti opacne polarity 
a velmi rychle roste. Jakmile je rovn6 
vystupnimu stejnosmernemu napeti U S s 



Obr. 1 Jednocinny tranzistorovy menic 


(ktere je na Cj; bylo predpokladano, ze 
se napeti Uss vytvorilo v predchazejicich 
cyklech), dioda D 1 se otvira a propousti 
proud (obr. 3b), ktery postupne klesa. 

' Ke kondenzatoru Cj je paralelne pripo- 
' jena zktez 7? z . Kdyz proud v sekundarni 
‘ civce klesne na nulu, kladny potencial 
na bazi zmizi a zacina se znovu opa- 
kovat cely cyklus. , 

Z obr. 3f je patrne, ze magneticky 
tok v jadru transformatoru ma behem 
celdho cyklu jeden smysl. Meni se jen 
jeho velikost. Je to vlastne "nerovno- 
stranny trojuhelnik, ktery ma vrchol na 
konci vstupniho taktu. Tu je magne¬ 
ticky tok maximalm. Minimalni (nulo- 
vy) magneticky tok je na konci vystup- 
niho taktu. 

U jcdnocinndho tranzistoroveho me- 
nice, ktery pracuje jako relaxacni_ osci¬ 
lator, nema zmena zateze prakticky 
zadny vliv na pracovni rezim tranzis¬ 
toru. J r e to proto, ze ve vstupnim taktu 
(kdy tranzistor vede) se neodevzdava 

■ energie do zateze. Z tiihoz duvodu je 
i prikon menice, odebirany z baterie, 
staly. Staly je i vykori odevzdany- do 
zateze, ktery turner na ni nezavisi. Ve¬ 
likost vstupniho prikonu se da ovladat 
zmenou odporu Rb- Jim se vlastne na- 
stavuje jiny budici proud tranzistoru, 
tedy pracovni bod, kterdmu odpovida 
jina hodnota kolektoroveho proudu. 
Potom je prikon dodavany baterii jiny, 
nebot’ tento zavisi predevsim na veli- 
kosti kolektoroveho proudu. 

Pro vysvetleni funkce jednocinneho 
tranzistoroveho menice jsou nasledujici 
predpoklady. Predevsim bude zanedba- 
no zbytkove napeti na tranzistoru U‘u, 
kter6 pfi praktickem navrhu bude sa- 
mozrejme brano v uvahu. Je v ^porov- 
nani s napetim baterie mnohdy zane- 
dbatelnA. Je mozno zanedbat i rozpty- 
lovou indukcnost/ ktera je nepatrnd 
oproti indukcnosti primaru. Transfor- 
mator bude povazovan za nezatizeny, 
ponevadz vykon rozptyleny v obvodu 
baze je maly’, stejne jako zpetny proud 
diody. Posledni podminka je splnena 
dostatecne behem vstupniho taktu. Od- 
pory jednotlivych vinuti jsou prakticky 
zanedbatelne. 

Za techto predpokladu se - behem 

■ vstupniho taktu v magnetickem poli 
transformatoru nashromazdf energie: 

w = y 2 L 1 1\ 

/ 

kde: 7,, indukcnost primarniho vi¬ 
nuti' 



Ik max - spickova hodnota kolektoro- 
v6ho proudu- 

. V budicim vinuti m, se indukuje pri- 
blizne napeti: 

T/bmd ^ — Ur ■ 
n i 

kde: U lt — napeti napajeci baterie 
«b - pocet budicich zavitu 
- pocet primarnich zavitu., 

Po skonceni--vstupniho taktu napeti 
na sekundarnim vinuti meni svoii pola- 
ritu a rychle roste na hodnotu U ss . Je to 
stejnosmcrne 1 napeti na kondenzatoru 
C u kter6 se vytvorilo za predchazejicich 
cyklu. Kdyz dosahne hodnoty U ss + U’a, 
dioda D l se otvira a propousti proud. 

( U'a - je libytek napeti na diode D u 
kdyz vede). Proud diody potom klesa 
(obr. 3b). Na konci vystupnlho taktu 
netece sekundamimi zAvity zadny proud. 
Pak ovsem, z baze tranzistoru mizi klad- 
ne predpeti, indukovanh v budicich za¬ 
vitech behem vystupnlho taktu a cely 
cyklus se zacina znovu opakovat.'Proud 
kolektoru opet zacne linearne stoupat 
a tranzistor se otvira. Behem vstupniho 
taktu se pracovni bod tranzistoru pohy¬ 
buje po mezni pfimce az po koleno 
charakteristiky, ktera odpovida predpeti 
baze indukovanemu v budicich zavi¬ 
tech a zmcnscnemu o libytek napeti na 
odporu Rb- Pak.je stoupani kolektoro- 
vAho proudu preruseno a pracovni bod 
se premisti v siti vystupnich charakte- 
ristik tranzistoru do bodu C (obr. 2). 
Tranzistor je uzavren a na jeho kolek¬ 
toru je napeti: 

U k * = Ub + — U ss 

«* 

Toto napeti zustava na kolektoru po 
celou dobu vystupnlho taktu. Jeho veli¬ 
kost se priblizne rovna dvojnasobnemu 
napeti napajeci baterie. Rri vyberu tran¬ 
zistoru je nutrio na to pamatovat a vzdy 
zvolit tranzistor s dostatecne velkym dovole- 
nym napetim kolektoru. 

Mezi vstupnim a vystupnim taktem 
nastava prechodny jev - prepinani.■ 
Tranzistor prechazi z- jednoho extrem- 
niho stavu (kdy vede) do druheho (kdy 
nevede). V sepnutem stavu je vodivost 
tranzistoru maximalni. Zde- tranzistor 
pracuje odlisne od .podminek zesilova- 
ciho prvku a zastava funkci bezkontakt- 
niho elektronickeho spinace. Spinaci 



Obr 3. a) kolektorovy proud • > 

- b) proud v sekunddru transformatoru 
c), proud baze 
'dj napeti baze 

e) napeti na kolektoru 

f) mag. tok v jadru 






doba jc cas, ktery potrebuje tranzistor, 
aby presel z jednoho extrdmniho stavu 
do druhdho. Tato doba je u speciatnich 
spinacich tranzistoru velmi kratka - 
radove az mikrosekundy. V porovnani 
s dobou trvani vstupniho nebo vystup¬ 
niho taktu je u nizsich prepinacich 
kmitoctu zanedbatelna. Zavisl hlavne 
na tranzistoru, transformatoru a rezi-- 
mu, ve kterem tranzistor pracuje. Pri 
prepinani jsou na tranzistoru velike 
okamziti vykonove ztraty, ktere^pre- 
kracuji dovoleny kolektorovy ' rozptyl. 
Celkova .ztrata, dana casovym integra- 
lem okamzitych vykonu, je presto mala, 
jsou-li spinaci doby dostatecne kratke. 
Celkova prepinaci ztrata pri 'pouzitem 
tranzistoru a zvolenem vykonu zavisi 
hlavne' na pfepinaclm kmitoctu a mdze 
se pocitat nasledovne: 

Ppi ep — 2 Uk . f. T' . hmn. 

'kde: T’ - spinaci doba pouziteho tran¬ 
zistoru. 

Spinaci ztraty jsou mensi, je-li pri 
prepnuti pfivedeno na bazi tranzistoru, 
vets! kladne'napeti a v obvodu baze je 
mensi odpor. Oboje je mozno zajistit 
preklenutim odporu Rb dostatecne vel- 
kou kapacitou. 

Ke konci vystupniho taktu se vybijeji 
parazitni kapacity pres vinuti transfor¬ 
matoru a na bazi tranzistoru se dostava 
.zaporny potencidl, ktery zpusobi zaca- 
tek noveho vstupniho taktu. Jakmile se 
dostane zaporny potencial na bazi tran¬ 
zistoru, zacina v obvodu kolektoru pro- 
tekat proud. V budicim vinuti se indu- 
kuje zaporne predpeti, ktere. udrzuje 
tranzistor v dobe vstupniho taktu v ote- 
vfenem stavu. 

Jednocinny tranzistorovy menic na¬ 
peti, pracujici jako relaxacni oscilator, 
odebira z baterie proud pouze behem 
vstupniho taktu • a shromazduje jej’ 
v magnetickem poli transformatoru. 
Behem • vystupniho taktu tuto energii 
odevzdava kondenzatoru Cj, ktery must 
mit takovou velikost, aby napeti na 
nembylo konstantni.pocas celeho cyklu. 
Energie, kterou dostava k'ondenzator Cj 
v dobe vystupniho taktu, must byt ale- 
spori rovna energii,. kterou potrebuje 
zatez po dobu celdho cyklu. 

Spravnh volba pfepinaciho kmitoctu 
ma velky, vyznam pro zajisteni vysoke 
ucinnosti menice. Pri jejl volbe se musi 
volit kompromis mezi velikosti transfor- 
mitoru, filtru a ztratami vjadru trans¬ 
formatoru, jakoz i pfepinacimi ztrata¬ 
mi. Cim je kmitocet vyssi, tim mensi 
bude transformator a fiitry,'ale naopak 
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Obr: 4. Zdvislost ztrat na kmitoctu pro 
tranzistorovy menic 

1 - prepinaci ztraty; 2 — ztraty v jadru 
transformatoru; -3 ■- ztraty v medi; - 4 - 
celkove ztraty . : y 


ztraty v jeho jadru spolu s prepinacimi 
ztratami budou stoupat. 

Na obr. 4. je zavislost ztrat na kmito¬ 
ctu pro tranzistorovy menic. Z neho je 
videt, ze existuje urcity optimalni kmi¬ 
tocet f 0 P t, pri kterem jsou ztraty mini- 
malni. Krivka 4 predstavuje celkove 
ztrdty v menici a svym minimem udava 
./opt- , 

Ne vzdy vsak je mozne volit f ov t za 
pracovni kmitocet. Je-li pozadavek, aby 
vyhlazovaci fiitry byly mal6, pak pra- 
covni kmitocet musi byt vyssi nez je fopt. 
Chceme-li dostat z tranzistoru max. 
vykon, musi se pracovni kmitocet volit 
nizsi, aby klesly prepinaci ztraty. - • 

Pri navrhu transformatoru je treba 
brat v uvahu napajeci napeti, vystiipni 
stejnosmcrne napeti Uss, vystupni proud 
/ ss , prepinaci kmitocet' a pozadovane 
rozmery. Predevsim treba spravne urcit 
pocty zavitd pro jednotliya vinuti. 
Indukcnost primarniho vinuti L, je 
primo umerna magnctickc indukci. 
Ma-li magneticky material vysokou 
hodnotu. magneticke indukce, pracovni 
kmitocet i pfi mensim transformatoru 
muze byt zvolen nizsi; prepinaci ztraty 
jakoz i ztraty v jadru transformatoru 
pak klesaji a je mo2no dosahnout dobrd 
ucinnosti. Je-li pouzitoferritovehojadra, 
vifive ztraty jsou v nem velmi maid a 
proto muze byt syceno az za koleno 
magnetizacni krivky. Snizeni syceni 
mozno provest malou vzduchovou meze- 
rou. Tim samozrejme zase stoupne 
pracovni kmitocet. 

Prurez jadra magnetickdho materialu 
se urci stejne jako pro transformator 
dvojcinneho menice. (Viz AR 3/1960, 
str. 78). Rovnice tarn uvedena urcuje 
prilrez jadra s dostatecnou presnosti. 
Optimalni, pomer medi a zeleza zustava 
stejny jako u jinych transformatoru, 
pracujicich na stejnych kmitoctech. 

Pfi zvolenem prepinacim kmitoctu je 
indukcnost primarniho vinuti dana 
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R l - odpor primarniho vinuti 
transformatoru. 

Potom je pocet budicich zavitu: 

' Up + Rm . /b 

nn = n t ■ - — 


U B — (Jk Ik r 


(Ri + Ri) 


Kde: Ri, - odpor v obvodu baze 
It, - proud baze. 

Odporem R>, se da v urcitych mezich 
ovladat velikost prikonu baterie, ktery 
tato odevzdava magnetickemu poli 
transformatoru behem vstupniho taktu. 
Jeho zmenou pfi pevnem poctu budicich 
zavitu se lehce meni proud baze lb a 
,v dusledku toho i max- Odpor Rb je 
funkei proudoveho zesilovaciho cinitele 
fl. Nejlepsi je - volit odpor promenny, 
aby jim bylo mozno pfesne nastavovat 
pracovni rezim tranzistoru pfi pfipadne 
jeho vymene. Urci se nasiedovne: 


Rb = 


fin 


Ikt 


■ \flb ind Ub Hi ii. j 
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f Ns L Uk* J 

Velikost napeti Uk* je funkei poctu 
primarnich a sekundarnich zavitu a 
velikosti vystupniho stejnosmerndho na- 
peti. 

V jadru transformatoru ma magnetic¬ 

ky tok jednosmerny smysl. Kolisa od 
nuly az po urcitou maximdlm hodnotu 
(obr. 3f), nenl tu stfldaveho syceni a 
proto transformator menice ma mit 
vzduchovou mezeru, aby nenastavalo 
jeho pfesycovani. To se musi respekto- 
vat a podie toho volit B max* t 

' Pocet primarnich zavitu je: 

»i = — • 10 8 [H, A, cm 2 , G] 

O . X>max 

Kde: 5 - prurez jadra transforma- 

toru v . 

Rmax - max. hodnota magneticke 
indukce v jadru. 

V budicich zavitech nt, se musi indu- 
kovat napeti takove velikosti, aby stacilo 
zajistit dostateeny proud baze h a 
ubytek napeti na odporu Rb. Pfedpeti 
baze pro kolektorovy proud h max se 
zjisti z vystupnich a vstupnfch charakte- 
ristik tranzistoru. (Viz AR 3/60, str. 78). 
Ke konci vstupniho taktu je na primary 
nich-zavitech transformatoru napeti: 

Hi = t/n — Uk' — Ik max (Ri R-j) . 

kde: Uk' - zbytkove napeti na tranzis- 
, toru 

Ri - vnitrni odpor napajeci ba¬ 
terie - 


Kde: /S ma x - max. hodnota proudoveho 
zesilovaciho cinitele . 

•s Ub ind - napeti, indukovane v budi¬ 
cich zavitech m. 

' t/b'min — minimalni napeti baze pro 
kolektorovy proud /it max. 
Plati vztah: h max — 

— ft max lb 

Odpor Rb se ma-volit co nejmensl a 
nesmi pfevysovat minimalne potfebnou 
hodnotu, protoze s jeho zvetsovanim se 
prodluzujc doba poklesu kolektoroveho 
proudu, cimz sezvetsuji prepinaci ztraty. 
Tez max. dovolcnc napeti na kolektoru 
tranzistoru je funkei odporu Ri, jak je 
videt na obr. 5. Pfi vyssich hodnotach 
tohoto odporu napeti klesa az na 1/3 sv^ 
max. hodnoty. Z tehoz duvodu musi 
,b^t odpor dostatecne maly, zvlast’ 
\i tranzistoru, ktere pracuji s vyssim 
napajecim napetim. 

Pfi vypoctu sekundarnich zavitu musi 
byt respektovan pozadavek, aby oka- 
mzitf napeti na kolektoru behem vy¬ 
stupniho taktu nepfestoupilo max. pfi-' 
pustne napeti kolektoru Uk max* Jsou-li 
tato napeti stejna, pak pocet sekun¬ 
darnich zavitu je dan rovnici: 


n 2 = 




Uss + Ub' 


Uk 


■Ub 


kde: U S s - stejnosmcrnf napeti na Cj 

Ua ' - ubytek napeti na diode /), 
’ Uk max - max. dovolene napeti na 
kolektoru. v 

Sekundarni napeti transformatoru se 
usmernuje. Jako usmernovac se nejlepc 
hodi plosne diody, ponevadz maji maly 
odpor vpropustn^m smeru.Jejich zpetny 
proud je tez maly. Dioda propousti 
proud jen v dobe vystupniho taktu, 
zatim co v dobe vstupniho taktu je 
uzavfena a namahdna v zavernem sme- 
ru napetim: 


Ub, 


= Uss + U B — 

• n , 



ioooo eg] 


Obr. 5. Zdvislost max. napeti kolektoru 
na-odporu Rb mezi bazi a emilorem pro. 
tranzistor OC16 








Dioda musi mi't tak velike zavernd 
napeti, aby vydrzela stale namahani 
timto napetim v zavernem smeru. Neni- 
li k dispozici dioda s dostatecnym zaver- 
riym napetim, je mozno zapojit dve 
nebo vice diod za sebou za predpokladu, 
ze maji stejne zaverne charakteristiky. 

V tom pripade se zaverne - napeti na 
nich rozdeli vicemene rovnomerne. 
Vyhodne je preklenout diody paralelni- 
mi odpory, kterejsou udavany v katalo- 
gu. Maji zajistit rovnomerne rozdeleni 
napeti na jednotlive diody. > 

V tech pripadech, kdy vystupni 
stejnornerne napeti musi byt vysokd, 
objevuji se tezkosti pfi navrhu transfor- 
mitoru. Sekundarni vinuti musi mit 
velky pocet zavitu. Parazitni kapacity a 
rozptylove indukcnosti jsou vetsi. Jejich 
vliv se nepriznive projevuje pri prepina- 
ni, nebot’ zpozduji procesy otvirani a za- 
virani tranzistoru. Nasledkem toho pre- 
pinaci ztraty stoupaji a klesa celkova 
ucinnost. Proto v tech pripadech je 
vyhodriejsi pouzit transformator s niz- 
sim poctem zavitu a specialniho. zapo- 
jeni s nasobicem vystupniho napeti. 

Na obr. 6. je rozsirene zapojeni meni¬ 
ce se zdvojovacem napeti.' Vlastne to 
neni ani zdvojovac, protoze na sekun¬ 
darni civce behem vstupniho a vystup¬ 
niho taktu pracovniho cyklu vznikaji dve 
ruzna napeti, ktera se lisi velikosti a 
polaritou. Sekundarni napeti tvorici se 
behem vstupniho taktu je priblizne 
rovnd: 

U tl 

Velikost napeti behem vystupniho taktu 
odpovida energii, nashromazdene v mag- 
netickdm poli transformatoru. Je ozna- 
ceno jako t/t 2 . Pine vystupni napeti 
Uss = CAi -j- U 12 zalezi do znacne miry 
na zatezi, nebot’ skutecna zatez transfor¬ 
matoru v dobe vstupniho taktu zkresli 
prubeh primarniho proudu. 

Zrozboru vykonuje videt,ze vztahplo-. 
chy nad teckovanou carou k plose pod 

ni je rovny pomeru (obr. 7). Pomer 

U t2 

nema presahovat hodnotu 0,5, nebot’ vel- 
ka zatez na transformatoru v dobe ' 
vstupniho taktu do znacne miry ztezuje 
vznik oscilaci a tranzistor nemuze 
propustit spickovy proud na jeho zacat- 
ku, nevychazeje ze stavu nasyceni, coz 


zpusobuje dodatecne ztraty. Pri = 

U t2 

= 0,5 pomer zavitu v obvodu zdvojova- 
ce napeti klesne na 2/3 hodnoty, ktera je 
nutna, v jednoduchdm zapojeni pro 
pozadoyane napeti. 

Menic se zdvojovacem pracuje nasle- 
dovne: V dobe vstupniho taktu se 
energie shromazduje v kondenzatoru 
C s , ktery je zapojen na napeti Uti pres 
diodu D z . Na zacatku vstupniho taktu 
sekundarni napeti dosahuje velikosti 
C/t 2 a- dioda D, se zavira. Potom vybijeci . 



proud kondenzatoru Cs prochazi diodou 
27, k vfs tupnimu kondenzatoru Cj a 
nabiji ho.Jetli zanedbatelny spad napeti 
na diode 2),, da se vyjadrit vystupni" 
napeti takto: 


0 


U$s — £/ti 





Kondenzator C s musi mit tak velkou • 
kapacitu, aby napeti na nem zustavalo . - - 




. % 

konstantni a rovne C/t, po cely vystupni . r 

takt. V tomto case napeti na sekundar- 

LJ 
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Obr. 6. ^apojeni menice se zdvojovacem 


nich zavitecfnje rovne t/t 2 . Zapojeni 
pracuje analogicky jako jednocinnd 
zapojeni bez zdvojovace, jenom pri 
vypoctech musi byt napeti Uss nahraze- 
no hodnotou ( U ss — Uij). 

Seriovy kondenzator, Cs ma vyhovo- 
vat rovnici: 

r = 5 - i 2,,/ a lt max 

s ^ “ Ct, (Uss — Uu) 

Nesplneni teto nerovnosti muze mit 
za nasledek nezadouci zvyseni sekun- 
darniho napeti v dobe vystupniho 
taktu. 

Jednocinne tranzistorovd menice mo- 
hou byt pouzity k nejruznejsim ucelum. 
Vyznacuji se jednoduchosti,spolehlivosti 
a jejich ucinnost zavisi jen malo na 
rozptylu parametru tranzistoru. Mohou 
pracovat s napajecim napetim jiz 
nekolika voltu pri vystupnim vykonu 
radove wattu a napeti az kilovoltu. Pri 
vykonech pod 1 W jednocinne tran- 
zistorovd menice nemaji vaznejsich 
konkurentu. Pri vetsich vykonech mo¬ 
hou s nimi do jiste miry soutezit 
vibratory, hlavne proto, ze maji mensi 
tepelnou zavislost. (Maji vsak opet jine 
nectnosti - pozn. red.) 

Pri navrhu tranzistorovcho menice pro 
fotoblesk je treba si uvedomit nasledujici 
skutecnost: . 

Energie nashromazdena v kondehza- 
toruje: 

W a = \CU* 

Maximalni dosazitelna ucinnost pri 
nabijeni kondenzatoru je rj c — 50 %. 
Ucinnost tranzistoroveho menice nechf 
je r} m = 80 %. 

Potom celkova ucinnost tranzistoro- 
vdho menice pro elektronicky fotoblesk 
■ do doby nabiti kondenzatoru na poza-" 
dovanou hodnotu je 

■ ' W 0 
V = Vm " ? ' 0= TPb 

a 

kde: rj - celkova ucinnost 1 

rj m - ucinnost tranzistorovcho me¬ 
nice 

rj c - ucinnost'- nabijeni konden¬ 
zatoru 

W c - energie nabitCho konden¬ 
zatoru 

Wb - energie odebirana z napajeci 
baterie 

V nasem pripade je to: 

V = f0 %, 

" (tedy- hcinnost znacne mensi nez jakou 
i bychom podle povesti od tranzistoro- 
vCho menice' ocekavali (80. . .90 %!). 
To nechf nikoho-pri promerovani jeho 
fotoblesku neprekvapi! - pozn. red.) 

Pri navrhu tranzistoroveho menice pro, 
fotoblesk je proto nutne dosazovat do 
vzorcu. ucinnost takto vypocitanou. 
Dalsi navrh se -provede podle rovnic 
uvedenych v pfedchazejicich clancich. 

Konce clanky o tranzistorovych me- 
nicich, povazuji za nutn6 upozornit 
ctenare na problfmy, kterym je treba 
bezpodminecne venovat pozornost pri 
praci's tranzistory. Je to pfedevsim pra- ■ 
covni rezim tranzistoru. V zadncm 


Obr. 7. Prubeh. proudu a napeti v menici se 
zdvojovacem: a) vstupnl'proud, b) 
napeti na sekundamim vinuti 

pripade nema dovolit prekroceni maxi¬ 
malni dovolene hodnoty parametru 
tranzistoru. Zvlaste u vykonovych tran¬ 
zistoru je treba pozorne hlidat ztratovy 
vykon rozptyleny na kolektoru. Pfi 
provozu za vyssich teplot, kdy dovoleny 
kolektorovy rozptyl velmi klesa, musi 
byt zajisteno, aby teplota krystalu ne- 
prestoupila maximalni dovolenoii hod- 
notu. Ztratovy vykon, ktery muze byt 
rozptylen na tranzistoru pfi urcitC 
teplote okoli, se vypocita: 


Ikr — tok 
2?ith 


[W; °C, °C/W] 


kde: Pmsx - maximalni.dovoleny vykon 
rozptyleny na tranzistoru; 
(kr - maximalni dovolena teplo¬ 
ta krystalu ;’udava vyrobce; 
(ok - bezprostredni teplota. okoli 
tranzistoru; 

2fith - vnitrni tepelny odpor tran¬ 
zistoru ; udava ho vyrobce a 
ma rozmer ■ [°, C/W.] 

Takto vypocitany ■ vykon .by bylo 
mozno rozptylit na tranzistoru za 
predpokladu, ze tranzistor by mel ne- 
konecne velkou chladici plochu nebo by 
byl intenzivne chlazen tfeba vodou.Je-li 
chladici plocha konecnA, vykon,' ktery 
muze byt rozptylen na tranzistoru, se 
vypocita podle rovnice: 

. D (kr (ok 

“ Tilth •+ R v t + /lehl ■ 

kde: Tipf - tepelny odpor prechodu 
upevneni; 

Tichi - tepelny odpor chladici desky 

Z rovnice je videt, ze cim mensi bude 
R p i a Ti C hi, tim vetsi bude fmax. Ti C hi zavi¬ 
si na velikosti chladici desky, na kterou 
je tranzistor upevnen. Cim je tato vetsi, 
tim mensi bude ddpor Tichi. 

Velky vliv na"jeho velikost ma tfz 
povrchova uprava chladici desky. Te¬ 
pelny odpor Tip, je tim mensi, cim ldpe je 
upevnen tranzistor na chladici desku. 
Dosedaci plochy musi byt rovne a hlad- 
ke. Doporucuje se mezi ne kapnout sili- 
konovy >olej. Musi-li byt tranzistor 
upevnen izolovane z duvodu konstrukc- 
nich, potom hodnota Tipr je vetsi. 

. Podrobneji se ctenari seznami s tepelnym 
zatizenim tranzistoru v literature [2]. 

Velmi dulezitou velicinou je maximal¬ 
ni pripustnc . napeti na kolektoru. 
U dvojcinnych menicu napeti na' tran¬ 
zistoru, ktery v danem okamziku neve- 
de, ‘je minimalne rovnd dvojnasobne 
hodnote primarniho napeti (napajeci- 
ho). Podobne je to i u jednocinnych me¬ 
nicu. Proto provozni maximalni napa¬ 
jeci napeti musi byt zvoleno tak, • aby 
nedosahovalo ani polovicni hodnoty 
maximalniho dovolendho napeti, nebot’ 
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pri prepinani vznikaji .jeste napet’ove' 
spicky. 

Provozni kolektorovy proud nema byt 
volen talc,- aby dosahoval maximalm 
dovolene hodnoty. Pri prepinani vzni¬ 
kaji proudove spicky, ktere by mohly 
tranzistor znicit. 

V katalogu byvaji udavany vzdy do- • 
porucene provozni a maximalni dovo- 
lene hodnoty napeti a proudu (viz 
AR 3/60 str. 78 pro 0CI6). Je treba se 
bezpodminecne pridrzet doporucenych 
provoznich hodnot a nezkouset, co 
vsechno tranzistor snese, zvlaste je-li 
k dispozici kus, ktery sehnat dalo po- 
merne velkou namahu. 

Pri pajeni vyvodu tranzistoru je treba 
uchopit vyvod asi 1 az 1,5 cm od konce 
. do plochychklesti,aby byl takto zarucen 
odvod tepla. Pri neopatrnhm pajeni by 
mohla teplota krystalu prestoupit maxi- 
mdlni dovolenou hodnotu a ^tranzistor, 
i kdyby se neznicil, mohl by podstatne 
zmenit svoje parametry: 

Tim bych koncil serii clanku o tranzi- 
storovych menicich. Snazil jsem se 
v nich seznamit ctenare AR s teoretic- 
kou i praktickou strankou tranzistoro- 
vych menieu beznhho zapojeni. Existuji 
jeSte ruzna specialni zapojeni a v posled- 
nim case se ve svetove literature uz 
objevuji i tranzistorove menice s vystup- 
nim vykonem az 1 kW pri ucinnosti 
' tesne nad 90 %. Ctenarilm, kteri budou 
stavet tranzistorove menice pro jaky- 
koliv ucel, preji mnoho uspechu. Jsem 
presvedcen, ze'navody, ktere byly uve- 
deny. v predchazejicich clancich, jim pri 
praci pomohou. Osobne jsem je navrhl 
a. odzkousel, proto neni obav, zc by.se 
"vyskytly vazncjsi tezkosti pri realizaci. 
Zaroveii budu velmi rad, kdyz mi cte- 
naii napisi o problemech, s kterymi se 
setkaji pri praci s tranzistorovymi menici 
a sdeli mi svoje zkusenosti. Moji adresu 
jim posky tne redakce Amatbrskeho radia. 


Tranzistorove menice - teorie a praxe III, 
AR 7/1960:, 

Nastranc 192 vrAdku 13 stredniho sloup- 
ce ma byt sprAvne: 

Pk “ U k • Ik max 

Tranzistorove menice' - teorie a praxe IV, 

' AR 11/1960: 

Nastrane 312 je treba provest nasledu- 
jici opravy: 

V radku 26 prvbho sloupce je tfeba . 
doplnit toto: 

q - priifez jadra v cm 1 - pro JV 2 . 

Rovnice v temze sloupci v radku 46 ma 
znit nasledovne: ' 

£7*bind = Ub + (1,5 if- 2,0) . Uh 

V poslednim sloupci na zacatku 8. radku 
je treba slovo ,,primarni“ nahradit 
slovem „sekundarni“. 
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Zapojeni menice pro 
napajetii zarivky ve 
vagonech. Zafizeni 
bylo pfedvadeno na 
lipskem veletrhu 


Jak se spolehlive zmeri maximalni . ' se maximalni zaverne napeti- tezko 

zaverne napeti tranzistoru 


* * * 

V clancich, uverejnenych v predcha- 
zejicich cislcch- AR,' vznikly pri tisku 
nedopatrenim nekterh chyby. Prosim 
ctenare, aby si je laskave opravili. - 
Tranzistorove menice - teorie a praxe /, 
AR 9/1959 : - " ■ 

Na strane 247 v radku 29 posledniho , 
sloupce od spodu preskrtnete vyraz 
,,i kolektoru“, ktery je v zavorce. 

Na teze strane na obr. 2 „Pracovni , 
podminky tranzistoru 1 ' ma byt vsude 
misto oznaceni Ut>, Ubi, Ub 2 atd. oznace- ■ 
ni lb, 7b{, 7b2 atd. - 
Tranzistorove menice - teorie a praxe II, 

AR 3/1960: ' _ . 

Na str. 78, obr. 1 ha svisle ose ma byt 
misto jednotky mA jednotka A. 

Rovnice na str. 79 raidku 7 ma znit 
spravne takto: Ubss = (1,5 4-2 )Ub a 
dale v radku 10: y , 


Merime zbytkovy. proud 7 C bo a velmi 
opatrne zvysujeme napajeci napeti (jako 
zdroj se hodi napr; anodova baterie 
s potenciometrem jako'delieem napeti). 


urcuje. Proto podle moznosti takovh 
tranzistory nepouzivejme v zapojenich 
s vyissim napajecim napetim. (asi pres 
12 V). ' -j a - 

« * • 

- r \ V 


(1.542)tt 

Ai — j " 


Na teze strane v temze' sloupci v fhdku 
32 chybi jednotka odporu. Spravne ma 
byt: . . ,' 


R \ 


2Ub 

lb 


. 10 3 == 25 a 

JJ 


Na strane 79 ve 12. a i3. rhdku od 
spodu posledniho sloupce' ma znit 
spravne: , _ 

P*d — vykon roz.ptyleny na dvou 
diodach po dobu jedne periody [W]. 
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U -dobrcho tranzistoru se zbytkovy 
proud s napetim nema prills zvysovat. 
Pri urcitem napeti zacne vsak zretelne 
vzrustat. Zaverne napeti tranzistoru je 
takove napeti, ktere kdyz zvysime 
o 20 %, vzroste'/cto prave na dvojhaso- 
bek. Vetsina tranzistoru cs. i zahranicni 
vyroby ma zavernh napeti pres 30 V. 
Najdou se i kusy, ktere snesou 100 V. 
U malo jakostnich tranzistoru je /efto 
vetsi a obvykle nema dostatecne ostfe 
vyjadreny ohyb, takze timto'zpusobem 


Pro precizni potenciometry se uziva 
jako odporoveho dratu ze slitiny rho¬ 
dium -f platina nebo metf -f platina. 
Privody k odporovemu dratu jsou ze sli¬ 
tiny platina + zlato + stribro a sberny 
kontant tvori plech z beryliove bronzi. 

JJ' takovych potenciometru lze pry 
podle udaju vyrobce dosahnout pres- 
nosti prubehu odporu max. 18 uhlovych 
minut. 2ivotriost je udavana 500 000 o- 
tacek. Ve firemni literature vsak chybi 
udaj o cene, ktera bude zrejme znacna. 
Platinum Metals Review 1960 l. 1. M. U. 



JAKOSTI*# IKDUKCWOSTI PRO VKV 


Inz. Jar. Navratil, OK1VEX 


Pri konstrukci VKV zarizcni musime 
zhotovit indukcnosti malych hodnot 
a s vysokym cinitelem jakosti. Vinutim 
indukcnosti klasickym zpusobemi v po¬ 
dobe jednovrstvovych civek. lze'.dosah¬ 
nout mcze asi 30 az 50 nH (1 fi H = 
= 1000 nH). Mensich hodnot cnelze 
prakticky dosahnout - pocet zavitu 
muzeme snizit nejvyse na jeden adalsi 
zmensovani, prumeru civky ma za 
nasledek snizeni cinitele jakosti. Indukc¬ 
nosti v podobe Jednovrstvovych civek 
muzeme zhruba .pouzivat v pasmu 
metrovych vlrf a dalsich, fedy pri' 
kmitoctech nizsich nez 300 MHz. 

- Nad timto kmitoctem pouzivaji ama r 
tdri rezonancnich obvodu v podobe, vf 
vedeni ruznych> tvaru, zakoncenych 
obvyklezkratem nebo kapacitou. Zpusob- 
konstrukce takovych obvodu je popsan 
v mnoha pramenech a je mezi amatory 
na kmitoctech 435 MHz a vyssich cel- 
kem zaveden. Vyhodou techto obvodu 
je snadna moznost zhotoveni v amater- 
skych podminkach, nebot’ rezonancni 
kmitocet takovdho obvodu Ize pomerne, 
snadno a presne nastavit vhodnou vol- 
bou rozrncru, tedy pouzitim tech nej- 
jednodussich merideb ktera ’ma kazdy 
\mater k dispozici: Dalsi vyhodou je 
pomerne vysoky cinitel jakosti. Tak pro 
435 HMz’lze snadno dosahnout hodnot 
300 az 800. Nevyhodou techto obvodu 
je jejich velka dblka zejmdna pri nizsich 
kmitoctech a tim v i neprihodny • tvar. 

• V dalsim bude popsan zpusob zhoto- 
vovani malych ( indukcnosti ''jejichz 


prednosti jsou v .malych rozmerech, 
kompaktnim tvaru, . vysokem ciniteli 
jakosti a'snadne zhotovitelnosti v dosta- 
tecne pfesnosti bez pouziti mericich 
pristroju. Zejmena posledni vlastnost je 
velmi cenna, nebot’ amater- vetsinou 
nema'moznost si zhotovenou indukenost 
premerit a mereni malych hodnot 
indukcnosti je i v profesionalnich pod- 
- minkach dosti obtiznei • 

Zakladni dvaha spociva v tom, ze pro 
indukenost valcove civky existuji presne 
• vzorce, zname uz h'ezkou radku let pod 
nazvem Nagaokovy vzorce. V nich tzv. 
Nagaokuv- soucinitel 'Vyjadruje vliv 
tvaru civky. Z rady nejruznejsich tvaru 
vzorcu uvedme priklad z nasi klasickb 
' radiotechnicke literatury [1] : 

L = 0,987 . 10- 2 .K... [|UH, cm] ' 

kde L je indukenost civky o prumeru D, 
d^lce a a poctu zdvitu n. K je pak 
zmineny Nagaokuv soucinitel, ktery 
zavisi na pomeru prumeru civky D k jeji 
deice a a ktery je tabelovan v.pramenu 
[1]. Vzorec plati presne pro civku 
vinutou z tenkbho plechoveho pasku,.- 
U vinuti z dratu kruhoveho prurezu jsou 
odchylky nepatrne. Minimalm induke¬ 
nost civky dostaneme tehdy, bude-li mit 
^ pouze jeden zavit z tenkeho plechovbho 
pasku sirky a a delky 2tlD, ktery bude 
svinut do kruhu o prumeru D. Vzorec 
pak nabude tvar 

L = 0,987 . 10- 2 — K ... [,«H, cm] 




• V 

Pro ulehceni prace je vzorec preveden 
na nomogram na obr. 1, kde je take' 
uveden priklad uziti. Tvar hotove 
indukcnosti je na"obr. 2b. 

Z grafu je zrejme, ze'jednu a tutbz 
"hodnotu indukcnosti muzeme zhotovit 
v mnoha tvarech. Vy’bereme si takovy, 
ktery bude pro dariy prostor a konstrukci 
vhodny. Indukcnosti tohoto proyedeni 
maji jeste vyssi cinitel jakosti nez z vf 
vedeni. To lze dokazat nasledujici 
uvahou: provecTme indukenost ve tvaru 
symetrickdho vedeni podle obr. 2a., 
ktera bude mit hodnotu Lfk vf odpor R t . 
Cinitel jakosti pak bude podle nasleduji- 
ciho znameho vzorce 


Pro\'edeme-li indukenost v navrhovanem 
tvaru podle obr. 2b. ze stejnb delky 
pasku, bude riiit hodnotu L 2 , ktera 
bude rozhodne vetsi nez L l: . pricemz vf 
odpor zustane stejny jako v predchozim 
pripade nebo spise klesne zmensenim 
blizkostniho efektu. Cinitel jakosti pak 
bude 


Protoze t. je vetsi nez b a vf odpor se 
nezmenily bude i vetsi nez Q_ l . 

Na zaver si uvedme priklad vypoctu 
rezonaneniho obvodu pro vysilac, na 
435 MHz. Koncova dvojita tetroda 
REE30B ma vystupni kapacitu 2,1 pF, 
k niz na doladeni pridame trimr stredni 
hodnoty 2 pF, takze celkova kapacita 
ladiciho obvodu je C = 4,1 pF. PHslus- 
nou indukpnost urcime z Thompsonova 
vzorce 


to o 2 C 

1 

_ 39,5 . (435.10 6 ) 2 .4,1 . 10- 12 - _ 

’ = 32,7 . 10- 9 H = 32,7 nH 

V grafu na obr. 1. pak urcime prihodne 
rozmery indukcnosti a provedeme ji 



. a) " b; 

‘Obr. 2. Premena vedeni zakonceneho zkratem 
v jeden zavit 


Obr. 1. Nopiogram Nagaokova vzorce L= 0,987.10 - 2 


D> 

a - 


K 
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z leskleho medcneho nebo mosazneho 
postribfeneho plechu. Rozmer svinuteho 
pasku bude v uvedenem pripade 0 31 X 
X 15 mm. Prakticke provedeni tohoto 
obvodu je zrejmez fotografii. Je zhoto- 
ven z pasku medeneho plechu si'ly 1 
0,5 mm,,, jehoz povrch je vylesten. 
Protoze ncni stribren, je chranen proti 
okysliceni slabou vrstvou’ silikonove 
vazeliny. • Jina vhodna ochrana je 
bezbarvy lak. Spolu s motylkovym 
kondenzatorem ma cinitel jakosti Q = 

. = 470. Ztratovy odpor obvodu je 
42 k_Q, takze ztraty v obvode budou 
cinit asi 7% celkoveho vykonu dodava- 
n£ho elektronkou. 

, Vzorec plat! presne tehdy, kdyz 
v prostoru okolo indukcnosti neni vodi- 
vych predmetu. V praktickdm pripade 
blizkost kostry zpusobi zmenseni indukc¬ 
nosti, coz je treba mit pri stanovovani 
rozmeru na pameti. Uprava indukcnosti 
v pripade „nestrefeni se“ je snadna: 
zmensenim prumeru (zkracenim pasku) 
ji lze zmensit, zmensenim sire, pasku 
zvetsit. 

Indukcnosti tohoto, tvaru lze pouzivat. 
v pasmu asi od 80 MHz do 800 MHz. 
Oborem pouziti budou vstupni obvody 
prijimacu, vystupni obvody vysilacu a 
ruzn<5 symetrizacni a trarisformacni 
cleny. O techto pfikladech si p'ovime 
v dalsim clanku. 1 . 

Literature: ' 

[1] Stransky: gjaklady radiotechniky, II. dll, 
Praha 1951, str. 284—286. 

i • ■ 

* 4 * 

Firma Siemens a Halske dodava kre- 
mikovou fotonku TP60,, ktera premenuje 
svetelnou energii v elektrickou s deseti- 
procentni ucinnosti. Ucinna plocha' je 
1,5 cm 2 . Pfi osvetleni 10 000 Lx dava 
tato fotonka 2,5 mW pfi 0,44 V, pfi 
osvetleni. 500 Lx poklesne vykon na 
0,1 mW pfi 0,05 V. . ' M.U. 


Radiovy vyskomer FuGIOI 


100—1500 metru. Dosazitelna presnost 
‘je asi 10 %. Pracuje s krhitoctem 
400 MHz az 337 MHz. 

Vysilac S101 je osazen triodou LD2 
a modulacni elektronkou RV12P2001. 

■ Jeho vyzareny .vykon je 1,'5 W. Nosna 
vlna je kmitoctove modulovana tak, aby 
byl jeji vysledny tvar trojuhelnikovy. 
Stane se tak zvlastnirn keramickym 
otoenym kondenzatorem, ktery je ota-, 
cen rychlosti 4000 ot/min motorkem 
„SH L, mot 4 nb“. Doba trvani kmito- 
ctijye zmeny je 0,0075 vt. Kmitoctovy 
zdvih je 3,9 MHz a 39 MHz. Nosna 
vlna je jeste modulovana pomoci tono- 
veho kola, ktere je na spolecne ose-s-ke¬ 
ramickym otoenym kondenzatorem. An- 
tbnni system, sestavajici z'jednoho di- 
polu, je tak usporadan, aby byly nosne 
plochy letadla reflektorem. Energie je 
tudiz vyzafovana dolu. Prijimana vlna 
ma kmitocet odlisny od kmitoctu prave 
vysilaneho. Mefi se rozdil obou kmi¬ 
toctu. 

Pfijimac E101, jehoz dipdl je v urcite. 
vzdalenosti od dipolu vysilafie, zachy- 
cuje jednak kmitocet prave vysilany, 
jednak odrazeny od zeme. Oba kmitocty 
jsou soucasne usmerneny a na vystupu 
detektoru je rozdilovy kmitocet, ktery 
je ve slysitelmLoblasti. Tak pfi rozsahu 
vysek 100—1500 m je zdvih 3,9 MHz 
s a rozdilovy tonovy kmitocet je pfi vysce 
letounu 150,m - 1040 Hz a pri T 500 m 

- 10 '400 Hz. Pfi , druhdm rozsahu 
0—150 metru je zdvih 39 MHz a roz¬ 
dilovy kmitocet pfi vysce letadla 1,5 m 

- 104 Hz, pfi 15 m - 1040 Hz a pfi 
150 m - 10 400 Hz. Ukazatelem vysky 
je vhodne cejchovany kmitomer. 

Pfijimac E101 sestava ze symctrickHio 
audionu (2 x RV12P2001), zesilovace 
tonoveho kmitoctu (4 X RV12P2001) a 
mefice kmitoctu (1 X LV5). Jako in- 
dikator na palubni desce letadla pracuje 
deprezsky pristroj s vhodne upravenou 
stupnici (AFN101). K zafizenx ddle 
nalezi: menic XJ101, rozdelovaci skrifika 
VD10.1, ctyri vicezilove kabely, dipoly 
a pouzdra na oba pristroje EGS101 
a EGE101. 


LD2, ktery 'ale nerii- kompenzovany, 
takze jeho kmitoctova stabilita bude ne- 
valna. Vstupni cast prijimace - zajima- 
vy VKV symetricky audion - je rovnez 
pro upravu na amatersky provoz ne- 
‘ vhodna. Audion je pfilis sirokopasmovy 
a jeho citlivost je nevelka. Zapojeni 
audionu bylo uvefejneno v AR 5/60 
str. 141. Je zbytecnb uvefejnovat uplne 
zapojeni prijimace, protoze, jak vysvita 
z popisu, jde v dalsich stupnich o zvlast- 
ni nf zesilovac s propusti a s meficem 
kmitoctu. 

Pokud je referentovi - z neiiplnych 
prarhenu - znamo, vyskytoval se doko- 
nalejsi vyskomer FuG102 s'cetnymi va- 
riantami. Jeho cinnost se podobala 
• lokatorurh. Vysilac pracoval s impuls- 
nim provozem na kmitoctu kolem 
200 MHz (2 x LD2 a 4 x RV12P2000 
- viz inzerdt v AR 10/60, str. ,302). 
Jelio jeden rozsah byl 0—5000 metru. 
Jako indikator byla normalni staticka 
obrazovka) se stupnici nastfikanou ze- 
vnitr stinitka (viz AR 4/59 str. 117). 
Pfijimac je patnactielektronkovy super- 
het.(15 x RV12P2000). Prestavba na 
amatersky provoz by byla i zde po- 
, chybna, protoze sum pfijimace na tak 
vysokem kmitoctu s elektronkamj 
RV12P2000 je jiste znaeny. Bratele 
•.podobnych zarizeni odkazuji na druhy 
citovany pramen. 

„FuG10I - Gerdte Handbuch 1942“ 

H. J. Fischer: ,,Radartechnik“, Fachbuch^ 
Verlag Leipzig 1956 

I. Simon: „Centimetrove vlny“, ESC Praha 
1947 

* * * 

Zapojenim dvou vybranych Zenero- 
vych ’ diod v kaskadnim stabilizacnim 
zapojeni je mozno dosahnout pfi za- 
-‘chovani konstantni teploty presnosti 
nastaveni napeti na 2 °/oo • Tomu jiz je 
mozno rikat stabilni napeti! Pfi tom je 


Pro amatersky provoz se muze pfi-' cel ^ stab >lizator miniaturnich rozmeru 
zpusobit oscilator vysilace s elektronkou s dlouhodobou zivotnosti. M.U. 



P 1 Na vyzvu v AR 7/60,.str. 191'uvadim 
zajemcilm udaje o vyskomeru FuGIOI. 
Tento typ nebo jeho varianta FuNGlOl 
- nebo jine s ciselnym oznacenim 101, 
slouzi k^mereni vysky letadla nad zemil 
Ma dva rozsahy: 0—150 metru a 
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■ Zapojeni vysilace vyskomeru FuGIOI. 

.' V kazdem pfiuodu ’ napdjecich napeti jsou 
jeste zapojeny dve vf tlumivky (kazda 18 
zavith dralu o 0 0,5 mm, vinutych na pru¬ 
meru 4 mm), blokovane, na svych vyvodech 
keram. kondenzdtory cca 100 pF. '• 
Tlumivky D x az D t = 22 zavith dralu 
o prumeru 0,5 mm na prdmeru 4 mm. 


Tlumivky Z> 20 , D n = 40 zavitu dratuo pru¬ 
meru 0,5 mm na prumeru 8 mm . ' , i 

Tlumivka = dva a pul zavitu ocel: dratu 
o prumeru 1 mm 

Ma snimad system 2 X 500 Q, 3100 zavitu 
dralu o prumeru 0,05 mm 
M motor SH L mot 4 nb — 27 V 
modulacni trqfo Rel. Bv. 131/1538 




Pred triceti lety, vzbudilo velkou 
oozornost zahajeru vysilani ,,celostatniho 
zysilace” v Liblicich. Ozval se v cervenci 
1931 na vine 486,2 m. Celkovy prikon 
oyl 700 kVA, vf vykon 120 kW. Na 
itavbe spolupracoval inz. Stransky. 

Anotace v tehdejsim tisku uvadi jako 
zyznarnnou novinku rizeni oscilatoru 
irystaiem v termostatu a kontrolu 
nodulace „oscilografem s Braunovou 
trubici“. Vysilac vyrobila firma Stan¬ 
dard Electric, elektronky dodala Wes¬ 
tern Electric. ,,Zdejsi“ firma Standard 
Electric, drive Doms a spol. ve Vrsovi- 
:ich, vyrobila potrebnd armatury, skrine 
ipod. Tedy to nejhlavnejsi, hi! 

Hloubetinska tovarna tehdy vyrabela 
pokojne prijimaci elektronky a netusila, 
ie v roce 1961, kdy oslavl ctyricetiletd 
jubileum, bude jejim dennim chlebem 
zsechny ty “Electric" trumfovat, a to 
ikutecne zdejsi praci. — da 

RC generator dvou tonu 

Pro mereni linearity generatoru SSB 
na dvou tonovych kmitoctech se hodi 
iednoduchy tranzistorovy RC generator. 
Signal z kolektoru se vede retezem RC, 
jtery pootaci fazi o 180°. Na tranzistoru 
iojde k dalsimu otoceni. o .180°, takze . 
nbvod. se rozkmita. Vetev s kondenza- 


Zavedenim upravy sa roztraseny 
okraj obrazu us tali, co sa prejavi v znac- 
nom zlepseni obrazu. 

Inz■ Jdn Kozehuba 

• * * 

Autor navodu na stavbu magneticke- 
•ho reproduktoru v roce 1931 pravi: 
„Ostatne jsem presvedcen, ze vam tento 
tlampac bude fined napoprve brat, jako 
kdyz hrom bije. Celkovy naklad cini asi 
400 Kc.“ 

A nam nezbyva, nez pridat radu vy- 
kricniku, nebof to bylo v dobe zacinajici 
ne'zamestnanosti. Tak vypadalo heslo 
,,Radio vsem“, objevujici se v zahlavi 
inzertu, v praxi. ' 



Rubriku vede Jindra Macoun, OEC1VR, 
nositel odznaku ,,Za obetavou praci" 


tory 2k se rozkmita na 2500 Hz, vetev 
i kondenzatory 5k pri 1000 Hz. Oba 
•ignaly pfichazeji na spolecny vy’stup. 



*225 v 


Tranzistory musi mit vysoky zisk 
(velkou P), aby bylo kryto tlumeni 
fazovacich clenu. 

SQ 3/61 - da 

Zlepseniesynchronizacie 
pri okrajovom prijme u televizora 
Rubin 102 

^ Pri slabom signale u okrajoveho pri- 
jmu televiznych vysielacov sa na pri¬ 
jimaci Rubin 102 vyskytuje roztraseny 
obraz, co mozno pozorovat’ najma na 
lavom okraji obrazu: Obraz nie je ciste 
ohraniceny - zvisla hrana je nepravi- 
delne roztrhana. 

Zavadu mozno snadno obmedzit jed- 
nak zvysenim kapacity kondenzatora 
Cue z povodnych 10k na 25 —■ 50k, 
jednak zvysenim odporu Rm z povod¬ 
nych Ml na M2 az M32. 



II. subregiondlni soutfii se prfli§ nevydarila. Ne- 
jen opetne preloZeni soboty a nedele, ale i rychle se 
horffcf podasi, ktere na hordch vyvrcholilo ndkolika- 
dennf snehovou vdnici, nijak k udasti nepfispelo. 
Sotva desitka nasich stanic, jejicbz operatdn he- 
vdhalj obdtovat den ci dva.z dovolene; se odhodlala 
vyjet do ,,terenu“. Zatim co OKIKNF/p na Ko~ 
r^bu na Sumave, OKIKRE/p na. PleSivci, 
OKING/p na Destn^, OK3VCI/p na Lomnick^m 
Itlte se spolu s cetnymi „odkrbov^mi“ stanicemi 
pokou§ely pri velmi nepriznivych podminkach 
o „DX“ na 145 MHz - druhd skupinka nadsencfi 
zkousela nov6 nebo upravend zarizeni na pdsmu 
435 MHz. Byli to OKIKKL/p, OKIKVR/p, 
OKIKCU/p, OKlEH/p a OKIVR/p. Pfipraven 
byl i OK3VCI/p a dobrou snahu rn^l i Kamil - 
OKING/p, jehoi zarizeni se v§ak cestou na De§t- 
nou pochroumalo. Ze stalych QTH to byly jen 1 
stanice OK1KKD, OK1KPR, OK1VEQ a stax^ 
nezmar OK3VCO, z n6ho2 by si mohli vzit mnozi 
pnklad. Podobn£ jako behem listopadoveho 70 cm 
Contestu vydriel hlidat pdsmo po cely zdvod a ani 
tentokrdte se mu nepodarilo Jadne QSO. Dobrou 
protistanici a dobrym partnerem pro pokusy na 
70 cm byl DM2BDL/P na Fichtelbergu nedaleko 
KJinovce. Mel velmi p^knd - pomern6 jednoduche, 
ale stabilni zarizeni - a slysel vie, co se slySet dalo, 
i kdy2 m£l na vstupu konvertoru „jen“ elektronku 
6J6 s uzemndnymi mHikami a dvandctiprvkovou 
soufdzovou antenou. Pouiit^ vysilai m^l vykon 8 W. 
Za zminku stoji zejmena jeho QSO s OKIKVR/p, 
ktefi pracovali na Zvidinfe s vysilacem, jeho t 
,4concov^ stupeh“ byl zapojen jako ztrojovaS 
s elektronkou 6GC311!. Y?kon 0,3 W - QRB - 
194 km!! Spojeni se uskuteinilo telegraficky - Al, 
reporty 589/579. Je vid£t, te to jde i s dostupnymi 
sou£dstkami a malymi vykony, na kterd stad GU32 . 
jako ztrojovat. 

Z jedendcti spojeni stanice DM2BDL/p je vid£t» 
ze.se na 70 cm skutecnS n^co delo, i kdyi se to snad 
mnohym bude zddt mdlo. A tak to-opit pripomind 
prvni subregiondlni souteze v letech 1956 i 1957 
na VKV, resp. na 145 MHz, kdy se za celych 24 ho- 
din nepretriitdho provozu u nds dalo ud^lat sotva 
deset stanic, z nich2 sotva polovina’ byla-z OK. 
T^mSr stejnd situace je dnes na 70 cm pdsmu - 
ov^em s tim rozdilem, 5c jsou.tu znacne a cenn6 
provozni a technicke zkuSenosti s pouzivdnim mo- 
demich zaHzeni na 2 m. Histone se tu opakuje, 
neboif dnes jsou to na pdsmu 70 cm op£t stare znd- 
me znacky v tele s OKI EH, OKI SO, OK1KKD 
a nfikolika dalSfmi, ktefi pfed lety razili cestu po- 
uiivdni modemich zarizeni na 145 MHz. Jiste neni 
treba pfipominat, jak velkymi uspfchy vsech is. 
VKV amat£ru byla korunovdna tato jejich pionjh 1 - 
skd prdce. V zahrani cl je tomu nejinak. Sfanici 
DL3YBA najdeme dnes na 145 MHz zridka, 
a kdyz, tak SSB; pracuje totiz pfevd5n£ na 70 cm 
a zanedlouho bude QRV i na 24 cm. Podobne 
DL9ARA, DJ3ENA, HB9RG. a dalsi, se kter^mi 
jsme se pfed lety, setkdvali na tehdy jedte polo- 
prdzdndm pdsmu 2 m. \ f *' 

Prdce na VKV je proto tak zajimavd, ic pfindSi 
kaidemu, kdo se ji trochu hloubfji vfnuje a osvojil 
si potfebnd technicke znalosti, stale nov6 a iasto 
i prekvapujici poznatky. Je i neni to tak ddvno, kdy 
jsme poklddali za zajimave zprdvy o prvnich spoje- 
nich Praha - Gottwaldov, Praha - Brno, Brno — 
Ostrava, Bratislava - Ostrava apod, na 2 m; 

Cilem v^tsiny nasich VKV amatdrii by mfilo dnes 
b^t ukoncit vyvoj a experimentdlni prdcina 145 MHz 
vybudovdnim zarizeni s optimdlnimi vlastnostmi, 
tj. Zarizeni s maximdlnim dosahem za beznych 



Tak je proveden rozeslaueny vysilac pro dvou- 
metrove pasmo 0K3KJF z Bratislavy 


podminek a pak se pokusit s timto zdkladem o tot£2 
na pdsmu 435 MHz. To vSak neznamend, 5e ves- 
kere deni na 145 MHz od t£to doby budeme po- 
klddat za -nezajimavd - nesmime totii zapominat 
na amatery zadinajici, kterych stdle pribyvd, a na 
stdle v prumeru souiasnym motnostem jeste nc- 
odpovidajicf stav zarizeni pro 145 MHz. Prvni 
fddky sloupcii naSich pristich rubrik jsou v§ak re- 
zervovdny pfedevsim pro prvd spojeni „od krbu 
ke krbu‘* na 70 cm a Cinnosti na tomto pdsmu 
vCibec. 

★ ★ * 


ZE ZAHRANlCf 

Velmi zndmy estonsky amater, vitez mnoha sve- 
tovych KV soutezi, operater stanice UR2BCT, pra¬ 
cuje ted pfevdznS na 145 MHz, kde dosahl zejmena 
v uplynulem roce peknych uspechu. Vyuiil mnoha 
poidmich zdri, behem nichz mel spojeni s cetnymi 
.seversk^mi stanicemi v SM, OH,«LA a OZ mimo 
UR a UQ. Krom6 OH a UR a UQ byla v§echna 
spojeni uskutedn^na odrazem od PZ. ODX 870 km 
- soufasnS sov&tsk^ rekord na 145 MHz - se §ved- 
skou stanici SM6QP nedaleko Goteborgu' se po- 
daril pfi velkd poldrnl zdri 7. 10. 1960. UR2BU je 
jednim ze 6tyr zahranicnich dxzitelu obtiineho 
Svedskeho diplomu WASM 144. - * - 

UR2BU pracuje denne na kmitoctu 144,18 MHz.. 
Od 1600 do 1900 SEC je QRV pro libovolne sta- - 
nice, od 1900 dp 2000 specidln^ ve smeru ha zapad 
a jihozdpad (UR, UP, SP, D a OK), Od 2000 do 
2030 ve sm£ru na SM, LA, a OZ, a konedne od 
2030 do 2100 SEC smSrem na OH a SM2. Pfi 
predpoklddanem v^skytu poldrnl zare je na pasmu 
prhbd5ne cely den. tJpln^ popis jeho stanice neni 
zndm. Konvertor md osazen sovetskymi. elektron- 
kami 6N3S, 6N3S, 6J1C (prvni dv6 jako vf zcsilo- 
vadc). Oscildtor konvertoru je fizen xtalem 7150kHz. 
Ve stavbe md novy konvertor p>odle DL3FM. Elek- 
tronica 417A tarn bude nahrazena sovitskym ckvi- 
valentem 6S3P a 6S4P s vynikajicimi vlastnostmi. 
Neni zndmo, jakeho pouiivd pfikonu. Pravd6- 
podobne to vdak bude prikon vySSi, protoie md zd- 
■ jem o pokusy odrazem od meteorickych stop. 

V UR2 je ddle QRV UR2BT (144,35), UR2GK, 
UR2CQ, a UR2RDE, vdichni mezi 144 ai 
144,2 MHz. ' 

Polsko 

SP9DR, Ing. Jan Wojciekowski, polsky VKV- 
manager, ndm zaslal nektere zajimavd informace. 
Jsou to prednd vysledky XV. SP9-Contestu, ktery 
byl pofdddn ve dnech,12.—13. unora t. r. za. dosti 
ilobrych podminek. Vysledky skupiny B - tj. cel- 
( kove pofadi v§ech stanic: 


1 . 

SP5PRG 

5403 bodfi 

19. SP9IQ 

1328 

2. 

OK3HO/P 

5366 

20. SP9ADQ 

1322 

' 3. 

SP9AGV 

4401 

21. SP9PSB 

1175 

4. 

SP6EG 

3908 

22. OK3VCH 

825 

5. 

SP9DI 

3853 

23. OK2VEE 

735 

6. 

SP9QZ 

3764 

24. HG5KBP/p 548 

- 7. 

OK3VCO 

3167 

25. HG5CZ 

497 

8. 

OK2VCG 

2841 

26. HG6KVS 

493 

9. 

OK2LG 

2834 

27. SP9RA 

419 

10. 

OK1VAF 

2448 

28. HG6VG 

372 

11. OK3VCI/P 

2370 r 

29. HG5CT 

■294 

12. 

OK3KEE/p 2355 

30. SP3GZ 

240 

13. 

OK2VDC 

2259 

31. OK3CAI 

200 

14. 

SP9VX 

2035 

32. SP9TX 

190 

15, 

SP9PNB 

1943 

33. HG7PI 

160 

16. 

SP9XZ 

1847 

34. HG5EJ 

80 

17. 

SP9AFI 

1729 ’ 

35. SP9AGX 

17 

18. OK1VCW 

1511 

36. SP9DR 

3 


Blahopfejeme pfi teto pfilezitosti . Danovi, 
OK3HO/p, k pdkndmu umistdni v tdto populdrni 
polske VKV souteii. 





Na§e amatery budou jiste zajimat Kmito£ty pol- 
skych stanic, tak jak jsou znamy k 15. 5. 1961. 
Znalost kmitoctu znacne usnadnuje orientaci na 
pismu a ovlivnuje v neposledni fade i umistSni 


bdhem sout£zi, nehledfc i 
cejchov6ni prijimafcu. 

Doplnte si proto’ sve 
udaji: 

144,060 SP9DR 
(145,650) 

\ 144,080 SP3PD 

144,120 SP3GZ 
144,190 SP6CT 
144,225 SP2RO 
144,250 SP6EG 
144,320 SP6XA 
144,580 SP9IQ 
144,720 SP5QU 
144,720 SP5AIW 
144,860 SP9EB 
144,90 SP5PRG 
' 144,95 SP9VX 
145,10 SP9MX 
145,20 SP9AFI 


a dobrou pomucku pfi 
seznamy stanic t£mito 

145,224 SP9DI 
145,296 SP9PNB 
145,320 SP9PSB 
145,340 SP9ABE 
145,350 SP9PSD 
145,370 SP9QZ 
145,388 SP9RA 
145,400 SP7AAU 
145,435 SP9AGV 
145,480 SP9AIP 
145,510 SP9DU 
145,584 SP9DW 
145,650 SP9DR 
-(144,060) 

145,800 SP9TX 
145,820 SP8LT 


Ze seznamu je vidfct, it vftSina aktivnich SP sta¬ 
tue je z distriktu SP9, zatim co ve VarSave je aktiv- 
nich stanic stile m£ne. SP5PRG pracuje pravidelne 
denne a to i pres den, kdy se v dobfc od 1200 do 
1400 SEC pokouSi o spojeni na zipad. Pozomosti 
vsak zasluhuje SP2RO, QTH Gdansk - coi je nej- 
vzdilen$j§i SP stanice. SP2RO je velmi aktivni 
a mivi pravidelne spojeni s SP5PRG. 

Na k6te Skrzyczne 1250 m. n. m. (QRA JJ26g) 
bude instalovino zarizeni na 145 a 435 MHz, 
kteri bude v finnosti bShem letnich mesic*. Na 
k6tu budou zajiidSt r*zn£ amatiri a budou zde 
pracovat pod svymi znackami. Jcjich ukolem dile 
bude zprostfedkovavat spojeni mezi vzdalenymi 
stanicemi polskymi (SP5 a SP2) a stanicemi za- 
hraniinimi. Ceskoslovenske stanice jsou iddiny 
•o spoluprici. 

I. subregionilni VKV soutel 1961 vyhral 
v Polsku SP6EG (QTH Branice, prakticky na 
na§ich hranicich nedaieko Rymafova). Za 36 QSO 
ziskal 5369 bod* pfi max. QRB 340 km. Druhe 
misto obsadil SP9DI 25 QSO, 4456 a treti byl 
SPAGV 24 QSO a 3605 bod*. SP6EG i SP9DI 
tedy dosihly vetsiho pofitu bod* nez prvni dve 
-stanice naSe v tele souteii! 

* * *. 

Nezapgmefite odeslat co nejdfive upln£ a sprivne 
vyplnfne deniky z PD 1961, Cira drive a I6pe 
budou vyplneny, tim drive bude moino PD vy- 
hodnotit. 1 

Piknou dovolenou a dobre podasi i podminky 
v letnich m&sicfch Vam pfeje 

‘ OK1VR 

Nczapomente na BBT 1961! Jeho termin byl 
neo6ekavan£ pPesunut na prvni riecUli v srp- 
nu, 6. srpna! 


* * * 

Za rekordni troposfericke spojeni 20. cervence 
1960 v amaterskdm pasmu 432 MHz mezi Kalifor- 
hii'a Havaji byla ud£Iena Edisonova amatersk* cena, 
zaloieni spoleinosti General Electrics, amaterum 
Ralphu E. Thomasovi z Kahuku na ostrove Oahu 
v Havajskem souostrovi a Johnu T. Charnbersovi 
z Palos Verdes Estates v Kalifomii. Tato cena, v£c- 
ny dar a $ 500 na hotovosti, byla udilena j it po 
9 let a tentokr&t poprve ji dostali dva amateri spo- 
le£n£ a poprve za vykon na poli vedeckem. 

Chambers, W6NLZ, je vedoucim v^zkumniho 
strediska firmy v Hughes Aircraft Corp. pro* spojeni 
s dru2icemi Zeme; Thomas, KH6UK; je inienyrem 
vysilaci stanice firmy RCA na Havajskych ostro-’ 
vech. V komisi pro ud£leni ceny byl zistupce ame- 
rickeho ufadu FCC, zastupce americkeho Cerve- 
neho kfi2e a zistupce ARRL - F. E. Handy. 

Chambers hlida podminky na VKV podle mlhy 
nad Los Angeles. Kdyz z ni vycnivaji jen veie, da 
se pfedpoklidat vytvoreni troposferickych dukt*. 
Thomas na Havaji hlidi zas vecer nizke mraky s plo- 


chym vrcholem. Za teto meteorologicke situace je 
pravdepodobnost troposferickeho siren! VKV a oba 
zasedaji k pokusum. Presto trvalo 9 mesicu nama- 
havych zkousek, nez se dostavil prvni uspich na 
144 MHz. 

Electronics World 5161- -da 


* * * 


VKV MARATOn 1961 
. stav po II. etape 

145 MHz 


1. 

OK1VCW 

406 bodO 

142 QSO 

2. 

OK2BBS 

272 bod* ^ 

89 QSO 

3. 

OK1AED 

266 bodu 

105 QSO 

4. 

OKI AZ 

231 bodft. 

"92 QSO 

5. 

OKI AMS 

222 bodO 

79 QSO 

6. 

OK1VBG 

202 bodi 

67 QSO 


OK1KRA . 

202 bodO 

82 QSO 

7.- 

OK1VAF 

178 bodO 

48 QSO 


OK1ADY 

178 bodO . 

59 QSO 

8. 

OK1VEZ 

170 bod* 

78 QSO 

9. 

OK2VDC 

167 bod* 

57 QSO 

10. 

OK1KPR 

166 bod* 

68 QSO 

11. 

OK1RS- 

142 bodfl 

63 QSO 

12. 

OK1KKD 

134 bod* 

' 48 QSO 

13. OK20J 

132 bodu 

46 QSO 

14. 

OK1KRC 

124 bod* 

55 QSO 

15. 

OK IK AM 

123 bod* 

42 QSO 

16. 

OK3VCO 

121 bod* 

36 QSO 

17. OK1VEQ 

105 bod* 

51 QSO 

18. 

OK1VDM 

102 bod* 

24 QSO 

19. 

OK2LG 

94 bod* 

23 QSO 


OK2VEE 

- 94 bod* 

33 QSO 

20. 

OK1KTW 

, 91 bod* 

28 QSO 

21. 

OK2TU 

73 bod* . 

22 QSO 

22. 

OK1VAB 

57 bod* 

21 QSO 

23. 

OK1VDY 

56 bod* 

26 QSO 

24. 

OK3VCH 

55 bod* 

20 QSO 

25. 

OKING 

50 bod* 

17 QSO 

26. 

OK1VFJ : 

48 bod* 

16 QSO 


OK1QI 

48 bod* 

21 QSO 


OK1PG 

48 bodu 

23 QSO 

27. 

OK20S 

42 bod* 

13 QSO 



OK1KEP 

42 bod* 

| 15 QSO 


OK2BKA 

42 bod* 

. 16 QSO 

28. 

OK1KAZ 

39 bod* 

14 QSO 

29. 

OK2VBV 

37 bod* 

13 QSO 

30. OK3QO 

31 bod* 

13 QSO 

31. 

OKI ARS 

28 bod* 

14 QSO 

32. 

OK3LW 

26 bodu 

12 QSO 


OK3VEB 

26 bod* 

12 QSO 

33. 

OK3VBI 

25 bod* 

11 QSO 

34. OK3VDH 

22 bodu 

10 QSO 

35. 

OK2TF 

8 bodu 

4 QSO 

36; 

OK2VAZ 

4 body. 

2 QSO 

37. 

OK3KGH 

.2 bodyj 

1 QSO 



435 MHz 


1. 

OKI SO 

26 bod* 

7 QSO 

2. 

OK1VEQ 

12 bodu 

4 QSO 

3. 

OK1VEZ 

6 bodfi 

2 QSO 


OK1KPR 

6 bod* . 

2 QSO 

4. 

OK1KKD 

3 body 

1 QSO 


OK1KRA 

3 body 

1 QSO 


Pro kontrolu zaslaly deriik stanice: OK1ABY, 
ISO, lVFT/p, 2LG, 2TF a 3VAH. Dile pro 
kontrolu byly pouiity neuplne vyplnene deniky 
tfchto stanic (v zivorkich chybejici udaje): 
OK1VFB (QTH protistanic a vzdilenosti), 
OK1KSD (QTH protistanic, vzdalenosti a Cestne 
prohliseni), . OK2TU (QTH protistanic). Tyto 
stanice mohou zaslat opravene deniky's hl^sentm 
za III. etapu. Bez i^estneho, prohliseni je^te2 
denik neiiplny. Neuplne vyplnf ne deniky 
budou pouzity pouze pro kontrolu. ' 

Z deniku: v ■ ' t 

OK2BBS: Volal jsem, ale neudSla! OK2BKA 
z Olomouce (hi), OK1KNU a ISO fone-a nSkolik 


SP stanic. Olomouckych stanic bylo v tomto 
mesici na pismu vie, ov$em co to dalo prSce, 
nez jsem je presvedcil, aby pomohly alespoh 
olomouckym stanicim a vyjely alespon na 
fuchsku. Tento zivod se neda delat jen tak levou 
rukou. (To ale nfktere stanice hodne mrzi - 
pozn. 1VCW.) ( 

OKIAED: MarnS jsem v§ak volal stanici OKIVAF, 
ktera pracovala s OK2 stanicemi a OK1KPI. 
Jinak se mi zivod velice libi. 

OK2VEE: Slyseny byly stanice OKlKGG/p 
' (559), OK1KKD (575), OK1GG (575), a 
' OK1VCW (565). 

OK1VFJ:.ale ta telegrafie u VKVistu by 

se mela zlepSit. Je to nekdy a i trapn6. 

OK3VBI: Chyba je jen ta, ze na vychodnom Slor 
vensku je milp aktivnych stanic na VKV. 
OK2VDC:...... je spatna take ta skuteinost, 2e 

VKV maratdnu se zuiastnuje doposud maly 
pocet stns, hlavne OK2! Nedovedu si take vy- 
svStlit jednini stanic jako OK2BKA (Olomouc), 
OK2VBS a OK3CAD/p, ktere jsem nfkolikrit 
marng volal. I pfes to jsem byl vSak 8 touto 
etapou spokojen, 

OK1VAB; Pfi spojeni na VKV pismech je tfeba 
casteji opakovat QTH stanic ve spojeni (pfi 
predav&ni mikrofonu atd.), aby stanice tfeti, 
kterA poslouch4 jednu z nich, mohla si udelat 
usudek o moinosti spojeni a smerovani anteny. 
(Stejnou pozndmku mi OK1ADY.) 

OK1VEQ: DX spojeni jdou opravdu jen CW, ale 
prod tak siln& siova, jako pouzil OK2LG ? 
OK1VBG: Ke konci etapy byly slyiet v Liberci 
stanice OKING a OK2TU (obd RS 58) a nfkolik 
stanic dalSich. 

V t6to iasti VKV maratdnu se -zase objevily 
s tani ce i na'435 MHz. V dele opdt jako vzdy znamy 
propag&tor tohoto pisma, OK1SO. Stanice 
OK1KPR se vsak o lepSi vysledek i na 145 MHJi 
pripravila neznalosti soutlfnich podminek. H 
Skoda, ies.outdieni na pasmu 435 MHz je zatinv 
z41e2itosti jen stanic praiskych a jedne stanice 
kladenske. • I na pdsmu 145 MHz pribyla fada 
noy^ch stanic. Jejich vstup do souteSe je txm po- 
tesitelndjSi, it tak udinily i kdyt vddely, ie nemohou 
stanice v dele tabulky dohonit. Jak odliSny nazor 
maji na soutdini -cinnost operateri tdchto staniM 
oproti operaterdm, ktefi se na pasmu vyskytuji jV 
velmi dlouho a pravidelne, ale ktefi by asi ,>nepfe- 
nesli pies srdce“, kdyby se nemdli umistit bez 
priliSne n^mahy mezi prvnimi desiti. Neni tomu 
tak dlouho, kdy na prlklad OR1CT zasilal k yy- 
hodnoceni (tedy ne pro kontrolu) denik s jednim 
nebo dvdmi spojenimi presto, 2e mu muselo byt 
jasnd, jak se asi umisti. Ndkterd stanice nemaji 
zdjem nechat se hodnotit s 10—15. spojenimi. 
Nekdy je jim i za tdike vObec 'poslat denik.. To 
neplati ov§em jen pro VKV maratdn. Nebo snad 
mime jii tak vyspele stanice, ze soutdieni ve VKV 
maratonu by bylo pod jejich uroven? Vysledky 
I. kategorie v EVHFC 1959 tomu vsak nenasvddduji, 
Na druhe strane neni jistd vhodnd, a je to zaroven 
i v rozporu se soutdinimi podminkami, prehandt 
soutdleni i do nisledujiciho extremu. Bohuiel i na 
VKV pismech se ojedindle vyskytuji pfipady, ‘2e 
koncesiondfi-jednotlivci soutdii pod svou vlastni 
znackou i ze svd kolektivni stanice. Pro dotydndho 
operatdra je to nejen prechodnd QTH, ale je to 
tdi nesplneni souteinich podminek, ktere prede- 
pisuji, it kazdy soutdiici must pouiivat pouze sve 
vlastni zarizeni. Tentokr&t se to obeslo bez jakych- 
koliv nisledkO, a snad toto „pisemne“ upozorndni 
pomiiie! Snad si dotyeny operatdr nechd takto 
ziskane body odecistfl ? 

Stanice slovenske a nektere stanice moravskSp 
poukazuji na maly podet stanic v nekterych krajich.'i 
Tato situace se nedi ovSem ieSit upravovinim 
podminek soutdii a vlastnimi zavody. Stadi-li pro- 
voznim odboriim krajskych sekei radia, kdy2 z ce- 
leho kraje vysili na VKV jedna nebo dvd stanice 
a to je§td jen obdas, potom je niprava skutednd 
velmi tdika. Napfiklad od doby, kdy pfestal vysila 
, z Kamziku OK3YY, neni znimo, it by pravideln" 
pracovala v Bratislavd na VKV nejaka stanice. 


/ 



S itzemni reorganized.pripadly Svitavy Vychodoceskemu kraji. A jak videt, neni takove zarizeni, 
- jake ?nd\OK2TU, s. Oldrich Kalandra, k zahozeni jako pfxnos do ,,krajskeho fondu". Po - 
i ’ tvrdily to. ijeho expondty na vystave v Hradd Krdlove 
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Na obrazkuje dvoupatrova antena 4 A jede- 
ndcl prvku, kterou behem EVHFC 1960 na 
QTH Gerecse 'poulila madarska stanice 
' HG5KBP 


Prdvi tak v kraji vychodoieskem neni zdaleka 
takovy provoz jako drive. Takto by bylo mozno 
vyjmenovat je§t£ vice kraji. DA se tezko n£co 
dClat s pfipominkou: „JA nevysilAm proto, it mi 
to nebo ono nevyhovuje". Ale je snazSi dosAhnout 
nejake zmfny, kdyi se fekne: „NAs- zde vysilA 
tolik a tolik a chtCli bychom upravit to a to“. Je 
KpfedevSim tfeba projevir z4jeni a" vyvijet nejakou 
/Cinnost v miste samem a potom lze teprve navrho- 
vat upravy a zmCny. 

SlusnC umistCni v jakekoliv soutCfci, tedy i ve 
VKV maratdnu, je predevSim otazkou pomCru 
sout£2iciho k vlastnimu zAvodu. Asi tak podle 
prislovi „za mAlo penez - mAlo muziky“. Nekolik 
mAlo vyjimek (napr. sku te£n£ nevhodne QTH pro 
prAci na VKV) v§ak potvrzuje pravidlo. Dobre. 
umisteni je podminfcno minim Alni provozni zrui- 
nosti, kterA se v§ak neziska ignorovAnim v§ech 
nebo vCtSiny VKV soutezi a' zavodti. Znalost 
a moinost telegrafniho provozu jeSte nikomu 2adny 
zAvod neprohrAly (viz OK2VCG ve VKV maratbriu 
1959, OK1VAM ve VKV maratdnu 1960 a OK2RO 
v zAvodS „Den rekordi 1960). Mnoistvi casu ve- 
novaneho souteti se jistfi odrazi v celkovem umis- 
t£ni. VysilAnim v posledni den etapy se toho 
mnoho zachrAnit neda. TechnickA uroveft zafizeni 
jistC dosaiene vysledky take znaCne ovlivnuje, 
Nesly5im-li nic^nebo mAlo, bude asi prijimaC po- 
tfebovat ddkladnCjSi revizi. Nejsem-ii sam slyiet. 
je tfeba hledat nedostatky ve vysilaCi. Tim je napf. 
minCna tfeba uCinnost koncoveho stupne, kterA se 
ale nezlepSi zvCtSujicfm se pfikonem a tim i vetSim 
uctem za odebranou elektrickou energii. Take neni 
vhodnC zapominat na to, ze antena se pripojuje jak 
k prijimaCi, tak i k vysilaCi a 2e to, jak slySim 
a jak jsem sAm slySet, je zavisle i na ni. V neposledni 
radS je tfeba mit pfehled o tom, co se na pAsmu 
deje a rychle se na n£m orientovat. 

Uvedu kratSi priklad, nahodnC vybrany, jak to 
lze dClat tfeba v Praze. Slysim-li na poCAtku pAsma 
dels! dobu nosnou vlnu s velmi slabou nebo iAdnou 
modulaci, tak musim vCdCt, ie je to OK1VCS 
2 Nymburka, ktery znacku nedA jak je rok dlouhy. 

) Zaslechnu-li neco podobneho na druhem konci 
pAsma a obCas je§t£ s brumem, tak je dobre kdyfc 
vim, ze je to OK1YV, ktery se predstavi asi tak 
jednou za pil hodiny. DelAi technickA debata na 
\ 144,96 MHz- mimo jine rikA, it je na pAsmu 
OK1GV z Vrchlabi. Prave • tak mi rikA slabe 
vyrAieni modulace po pdsmu, ze vyjel OK1VDW 
s nedoladenym PA a slysim-li pod modulainimi 
pokusy OK1VCX slabe n£jakou telegrafii, musi 
mne byt jasne, it je na pAsmu OKING z Hradce 
Krilove. DelSi dobu pu§t&n^ • ton' mne upozorni 
na stanici OK1VEZ. Dechovka asi na 144,39 MHz 
dava vedomost o tom, it na zavolani ieki 
OK1KAM z Liberce. Podobntfch prikladfi by se 
dala‘vyjmenovat cel4 rada. Tfeba i to, jak se jeden 
praisky amater pozna podle kmitoitovfi modiilova- 
n6ho solooscil4toru atd. I takto tedy lze zjistit . 
kdo je na pasmu, ani2 by byla sly§et jedin4 znaika. 
Znalost kmitodtu jednotlivych stanic (alespon 
pfibliine) pomi^e jiste take hodne. Tyto zkuse- 
nosti se ale ziskavajt provozem na pdsmu a nikoli 
pouhym teoretizovSnim. 

Douf4m, it se aiespoA nektere zku§enosti ziskane 
na VKV maratonu uplatnily i o Polnim dnu 1961. 
V§em stanicim preji p£kne podminky a t^sim se 
ve sly§enou v dal§£ etape; 

f - OK1VCW ' 


Mate-li zajimave zpravy nebo obrazky 
z PD 1961, zaslete je redakci ihned po 
skon£eni PD 1961. 



Rubriku vede Mfrek Kott, OKI FF, mistr 
radioamat6rsk€ho iportu 


Novinky a zpravy z p&sem 

Jak jsem ji2 v minulem cisle DX-rubriky psal, 
budou z neutralni zony u Kuweitu pracovat 
HB9TL, OD5CT, MP4QAO a W1TYQ. Expe- 
dice je planovana na konec cervna a' m4 trvat asi 
10 dni. Snad je§t5 toto cislo AR stihne expedici 
vcas a informace bude co platn4. Vyprava md 
pracovat hlavnS CW po celych 24 hodin denni, 
vol&ci znaika ma b^t 9K4A a podita se s tim, it 
tato neutrdlni zdna bude platit za novou zemi pro 
DXCC. / 

V kv£tnu mela b^t uspordd&na vyprava na 
HC8 ’ (Galapagy), kterou mil uspofddat 
HC1KA s nfekolika'dalSimi amatory. Slyset 
zatim nebyli a nedoSly zprivy o poslechu teto 
vypravy. 

Na tyto ostrovy (HC8) je hliSena dalsi 
vyprava, kterou ma od 1. 9* 1961 podniknout 
YN1TAT a mi pouiivat znaCky HC8JN 
nebo snad HC9JN! Posledni by byl zajimavy 
pro lovce novych prefixil pro WPX. 

Dalii africki republika dostala novou znacku - 
je ji republika Gabun, ikde amateri pouiivaji nyni 
znafiky TR (snad TR8) a byly jii slyleni na pis- 
mech. 

Znim# 2 dpadonfimecky amatir DL7AH - 
Harry - z Mnichova mi co nejdHve pracovat 
z Konga (9Q5). Harry je zam£stn4n na letilti 
v MnichovS a zfejmf bude sluiebnfi pfemis* 
tin. 

VS 1 HU/MM - G3JET/MM startoval se svou 
jachtou smerem na ostrovy Fidii (VR2) v Tichem 
oceind a doufa, it do poloviny Cervna bude 
z ostrova pracovat pod znaCkou VR2MA. Pak 
pojede na ostrovy VR1 (neni znimo na ktery) . 
a od 1. 8. 1961 bude odtud vysilat jako VRIM^ 

V listopadu pojede na Novy. Z61and a v unoru 
1962 se zase chce vratit na VR1. A ai v dubnu 
1962 chce pracovat z ostrova'VR4 (Salomounovy 
ostrovy) pod znaCkou VR4M. Zijemci o ticho- 
morske ostrovy si udClejte v kalendiri poznimky, 
abyste jeho terminy nepropisli. 

San Diego DX-club se pokouSI ziskat pro 
Danny Weila VP2VB podporu pro pokra- 
fovini v jeho v^pravach s Yasme 1X1. Chtiji 
pro afj ziskat zak&zku od americkych filmo-, 
v^ch a televiznich spoleCnosti. Danny by pak 
mimo sve dinnostl jako amat£r na DX expe¬ 
dici to£il i filmy pro tyto $pole£nosti. 

Na Labutim ostrovC (Swan Isl.) m4 v Cervnu 
pracovat jisty ■ americky amater pod znaCkou 
KS4BC. 

Take ostrov Rhodos ma byt nyni zastoupen 
na pasmu. Pracuje tam SVOWQ a jeho QTH 
je P.B. 107, Rhodos. 

AC5PN, se kterynv posledni dobou pracoval • 
OK1SV, pouiiva hlavnC kmitodtu 14080 telegrafii 
a 14280 telefonii. Jsem zvCdav, zda Eman dostane 
QSL listek, j£ na n£j mamC Cek4m asi 5 let. • 

Od pocdtku Cervna pracovat na ostrovC 
Chagos VQ9HB, PouzivA znaCky VQ9HBC 
(nebo VQ8HBC). Zato jeho zpusob prAce na 
pasmu trhA nervy DX-manflm. Jede tempem 
asi 30 a musi se na n£j rovnez tak; 

CR10AA mel b£t od 15. 5. po dobu asi jednoho 
tydne na 14 MHz. MCI pouiivat hlavne SSB. 
Zatim ale nedoslo hldleni, it by byl vubec v EvropC 
slysen a nevi se, kdo tam mel vlastne od CR10AA 
vysilat. Posledni dobou doslo totii nekolik hl4seni, 
it se nCkteri amateri chteji vypravit k CR10AA, 
aby mu pomohli v jeho DX praci. (Viz zprdvy 
o poslechu CR10AA). 

VR6AC mi kazde uter^ sked o 0600 SEC 
a VE71T na SSB na kmitoctu 14122-125. 
Ve stredu ve stejn^ cas se divA jen po evrop- 
skych stanicich. Bohuzel take VR6AC nemA 
praxi s rychlym provozem a tak spojeni 
s nim trvA celou vCCnost a QSL chodi rovriCi 
velmi pozde. Lod z ostrova Pitcairn totii 
odjiidi jen jednou za mfsic a tak jeho QSL 
manager, kterym je W6RCD, dostavA deniky 
se znacnym zpozdCnim, az take za 8 nedCl. 

TjAlKED z ostrova Frantiska Josefa pracuje 
nekolikr4t dennC. Casne rano, v poledne a v noci. 
Byl slych4n na kmitoCtech 14027-30 a 14045 kHz. • 

OZ7SM je tohoto casu v Cinb a hodlA se 
koncem cervna zastavit na zpAtecni ceste 
v CR8 (Goa) a odtud kratsi £as vysilat SSB. 

Znamy OD5CV mel take koncem kvetna odces- 
tovat do PakistAnu; neni jisto, zda do Vychodniho. 
PozdCji m4 jet take do CR8 (Goa) a z obou tCchto 
zemi ma vysilat. Zatim nebyl slysen; ani nevim, 
jak^ch znacek mel pouzivat. 

TAlDB, kter^ se nyni takC objevil na 
7040 kHz, pfi jednom spojeni ve 2315 tvrdi^ 
it je pravy a chce QSL listky via US Embassy, 
Ankara, Turkey. Dokud nebude nCjaky QSL, 
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VysilaCi 


OK1FF 269(285) 
OK1CX' 226(242) 
OK3MM 224(236) 
OK1SV 220(249) 
OK1VB 200(228) 
OK1XQ 198(205) 
OKI JX 192(208) 
OK3DG 191(193) 
OK1FO" 184(201) 
OK3EA 182(203) 
OK3HM 180(201) 
OK IMG 175(199) 
OK3KMS 172(202) 
OK1CC 171(198) 
OK1AW 166(196) 
OK2QR 150(177) 
OK1LY 149(189) 
OK2NN 149(172) 
OK1MP . 148(156) 
OK30M 145(183) 
OK3EE 139(157) 
OK20V 134(157) 
OK1KKJ 127(149) 
OK2KAU 125(152) 
OK1KAM 125(144) 
OK3HF 118(135) 
OK1US / 118(149) 

OK1KW 117(126) 


OK3KFE 114(150) 
OK1AAA 113(143) 
OK1ZW 110(11,7) 
OK3JR 106(132) 
OK1KJQ 102(129) 
OK2LE 102(126) 
OK1FV 101(124) 
OK1KSO 100(119) 
OK2KFP 99(127) 
OK3KFF 99(121) 
OK1VO 94(125) 
OK3KAG 94(125) 
OK1KCI 94(124) 
OK1ACT 93(133) 
OK2KJ 93(102) 
OK1BMW 90(135) 
OK3KAS 87(118) 
OK1TJ 83(105) 
OK2KMB 82(105) 
OK2KGZ i 80(104) 
OK2KGE 80(96) 
OK3KBT 77(81) 
OK3KGH 62(88) 
OK1CJ 59(73) 
OK2KZC 59(69) 
OK2KHD 57(82) 
OK2KFK 55(68) 


Posluchaci 


OK3-9969 191(248) 
OK2-5663 176(240) 
OKI-3811 165(230) 

OK2-4207 156(251) 
OKI-3765 141(206) 
OK2-3437 140(202) 
OK2-6222 137(230) 
OK3-9280 137(218) 
OKI-4550 130(231) 
OKI-4009 129(201) 
OK3-6029 126(185) 
OKI-3074 124(233) 
OK3-4179 122(190) 
OK3-7773 120(201) 
OKI-3421/3119(229) 
OK2-2643 118(193) 
OKI-7837 118(175) 
OK3-9951 - 117(186) 
OKI-8440 116(223) 
OKI-4752 116(195) 
OK2-6362 115(189) 
OKI-6292 115(184) 
OK3-7347 112(200) 
OK2-3887 111(205) 
OK2-4857 111(191) 
OK3-5292 110(232) 
OK3-6119 110(218) 
OKI-6234 106(186) 
OK2-3442 104(240) 
OKI-7506 104(201) 
OK2-3301 103(170) 

OKI-5394 102(178) 
OKI-9097 100(209) 
OK2-5462 99(202) 

OK3-4159 95(196) 


OKI-2689 91(143) 

OK2-3517 90(169) 

OKI-8538 89(156) 

OK3-3959 87(155) 

OK3-3625 85(235) 

OKI-8188' 84(163) 
OKI-7565 83(204) 

OKI-4310 83(200) 

OKI-1198 83(156) 

OKI-6139 80(180) 

OKI-6732 79(156) 

OKI-5169 78(160) 

OK2-2026 77(185) 

OKI-593 77(155) 

OK2-1541/3 74(161) 
OK3-6473 74(156) 

OK2-4243 74(147) 

OKI-6548 73(176) 

OK3-8187 73(162) 

OKI-11624 73(159) 
OKI-8445. 71(167) 
OK1-8055 71(147) 
OKI-1608 70(127) 

OK3-5773 68(180) 

OK3-1566 68(140) 

OKI-6423 66(134) 

OKI-7050 66(110) 

OIC3-4667 65(165) 

OKI-8447 63(159) 

OK3-8181 63(131) 

OK2-3439 61(120) 

OK2-6074 58(154) 

OK2-5511 53(133) 

OK2-2123 50(112) 

OK2-5485 50(100) 

OK1CX 


dotud se stAle bude pochybovat o jeho legalitC. 

Vyprava na ostrov Malpelo - HK0TU - pry 
dClala ai 225 spojeni za hodinu, tj. 3,75 spojeni 
v jednC minute! Zda toto vysoke Cislo spojeni bylo 
dClAno z jedine stanice nebo z nCkolika dohromady, 
se mi nepodafilo zjistit. Za pfedpokladu, it bylo 
pracovAno z jedne stanice, byl by to jiste rekord, 
nebof Danny Weil pfi jedne vypravC udelal hodnC 
pfes 100 spojeni v hodinC. Sam si myslim, it cakov^ 
pocet “spojeni” sel udelat za x pfedpokladu, it byly 
' dobfe sly§et US stanice a ze se poslouchalo na dva 
nebo vice pfijimacfi. Pak by tCch 16 vterin na jed- 
no spojeni snad staCilo. 

6W8CW je novy prefix stareho znameho 
z Dakaru, z republiky Senegal. NechAvA si 
QSL listky posilat pres W2VCZ. V Senegalu 
pracuje dAle 6W8BF, se kter^m takC jii pra¬ 
coval OK1SV. 

. TT8AG je, bj^val^ FQ8AG z republiky Tchad 
a QSL listky chce pfes RSGB. 

5U7AC ma na pAsmu plno prace, proto 
^ Gus - W4BPD pfi spojeni s nim mu rikal, it 
letos v zari k nemu prijede na expedici, aby 
mu pomohl zdolat nAval prace pH spojenich. 
5U7AC si 1 dava posilat QSL listky pfes 
W9RKP. 

TN8AG je byvaly FQ8AR z republiky Congo 
z Brazzaville a chce posilat QSL via REF. 

Nov^m znakem z Afriky je TU1AL. Je to 
ex FF4AL z' republiky Pobfeii Slonoviny, 
QTH Abidjan. QSL via W3KVQ. ' 

ZD1ES, ktery je viastnC ex ZS3ES, zustane jeste 
krAtky cas v Sierra Leone. 

SSB provoz se silne rozmaha. Zavolate-li 
mezi 14100-14200 kHz, urCItC VAm pfijde- 
pfi dobrych podminkach hned nCkolik DX 
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Bedik Huzviku, zak osme tHdy, si kltdne troufl na superhet ECH21, OK20Q, Olda Krai, mi sice Minervu, alemnohem vie si pochvaluje 

EF22, EF22, EBL21. Vsak mu soudruzi z 0K2KAT poradi' pfijimai vlastnl vyroby 6AC7 (vf), ECH81 (sm), 3x6K7 (mf), 

2x 6ok 4 (nf) 


zp£t. Jak rikd OE1RZ, na jedno jeho zavoldni 
mu vidy prijde lined n£holik kanadskych 
stanic. Zdd se tedy, ie i tento kou&ek pdsma, 
ktery byl iiyni poslednim uto£istem AM, je 
vytlafcovdn SSB. 

Na ostrove Americky Phoenix md pracovat pod 
znackou W7HMP/KB6 jen SSB. 

A rovn££ tak stary zn&mf z telegrafniho 
pdsma VS9MB bude co nevidet pracovat take 
SSB. ~ 

Zdpadni Karoliny v Tichem ocean£ nebyly 
dlouhou ' dobu zastoupeny iddntftrf amaterem. 
Tim pot£§iteln£jgi zprdva nyni prichdzi, ie na 
ostrove Anguar, ktery patr£ do tohoto souostrovi, 
pracuje stanice KC6SD. 

XW8AK je opfct zp£t ve Francii a md znacku 
F2XW. Slibuje, ze vyrovnd vSechny sv£ dluhy 
s QSL listky. 

Zdjemctim o 23. zdnu sd£Iuji, it mail na‘d£ji 
ji uddatj jestliie budou 1 pracovat a UAOYE, 
ktery je ve 23. z6ne a pracuje dasto na 14 MHz. 

Na pdsmech je nyni £asto slyset vzaend 
stanice VR1B a VR1G. VRIG v£ak pracuje 
hlavnd v polednich hodindch na 21 MHz 
s AM na kmito£tu 21115 kHz a byla o nej 
v posledni dobe doslova rva£ka, kdyz se objevil 
na pasmu. 

A' nyni neco o pirdtech, kteri ndm kazi radost 
z prdee na pdsmech. Tak byl slygen DP5BF 
na 14 MHz ve 2015 pri spojeni s jednou sovStskou 
stanici. Jednou zase jsme byli svedky, jak cele 
pdsmo doslova gilelo po zdhadne stanici FZOPB, 
kterd pracovala na 14 MHz odpoledne okolo 1645. 
Omyl ve znaice je vyloucen, ad jsem si myslel, 
ze to muie byt napr. JZOPB. Na osmdesdtce pra¬ 
coval zase MIT, ktery uddval jmeno Toni, QTH 
San Marino a byl od mnoha nasieh stanic slygen. 
Avgak zda se, ze tento vyteSnik pracoval nekolik 
dni pred tim pod znackou CT2LB, pon£vad2 
m£l stejny t6n vysilaie a posun kmitoitu b£hem 
spojeni 5 a 1 10 kHz, jak svornS pozorovali OK3CBN 
a OK3-8136. Zrejma cernota je KL7AA na 80 
metrech, ktery byl slysen v 0150, jak ddval, ze jeho 
QTH je DAKO. Zndmy VS9MB byl zrejmfe takd 
zneuiit a pouiito jeho zna£ky. Byla slygena stanice 
VS9MB, jak udava jmeno Nobby a QTH Gan. 
Divny je YA1AC, ktery s t6nem T7-8 pracoval 
na 14 MHz a uddval, te jeho stanovigt£ je US 
Embassy Kabul a pHtom/Chtfil QSL via^ jisty box 
ve Ghane. Tak na tohoto si podkdme, co se z neho 
vyklube. 

Stav v tabulce DXCC se posledni dobou vel- 
mi zmenll. Na prvem mfste v celkovd klasi- 
fikaci vede PY2CK, ktery md podle kvfitnovd- 
ho tasopisu QST 307 zemi potvrzen^ch fone 
d CW. Stejny pocet zemi md takd W3GHD 
a za nimi je pak celkem 25 amaterd z celdho 
sv&ta, kteH maji vice jak 300 zemi. Na 25. mist£ 
je teprve zndmy WlFH, kter^ celd leta vedl 
tabulkii zcela suverennim zpusobem. V tele^ 
fonni Casti je rovnesc na prv6m mistfe PY2CK 
se stejnym poctem zemi jako v celkovd klasi- 
fikaci, tj. 307. Druhy za nim je teprve s 301 
zememi W8GZ. A oni jedlni maji zatim po- 
tvrzenych' pres 300 zemi fone. 

Je§te doddvim k novym zemim, Vychodnimu 
Pdkistdnu a ostrovu Kure: spojeni jsou uzn^v^na 
od 15. listopadu 1945 nebo pozdSji a QSL listky 
se prijimaji pro uzndni v diplomu DXCC od 
1. 2erven.ee 1961’. Drive poslane QSL listky nebu- 
dou zatim zapocitdny. 

PH jednom spojeni 7G1A jsem zaslechl, £e 
md asi v Cervenci odjet do Mali, kde se md 
zdriet asi t^den. Vcas ndm poda zprdvu via 
OK1CRA a tak se na nds snad dostane take 
nova zem.. SoudasnS Josef rikal, ie si dal 
tisknout nove QSL listky a £e maji byt jeste 
hez£i nei byly jeho prvni. 

Nasi vysilaii poznali ze styku s radioama- 
tery kolektivnich stanic NDR, ie v prubfehu 
roku 1960 nastala zm£na v jejich vola<dch zna- 



cicb. Od 1. 8. 1959 jsou totii tvoreny jejich 
volaci znaky tremi zpusoby podle skupin 
operatdru. 

Prvni skupinu tvorl jednotlivci s vlastni 
koncesi, znak DM2..., druhou odpov6dni 
operatdH kolektivnich stanic DM3... nebo 
DM4.. a koneenfe registrovanl a provozni 
operator! na kolektivnich stanicich DM3... 
nebo DM4... 

U jednotlived znaH pismena za Hslem: 
DM2ABO - prvni pismeno A (pHp. B nebo C) 
udava operatera jednotlivee, druhe pismeno 
(B) osobni , znak . operatera, treti pismeno 
uddvd okres, v n&m£ stanice pracuje. 

Odpovfdni operatdri kolektivnich stanic 
jsou nositeli volaciho znaku, kter^ je v2dy 
petimistn^ (DM3AO nebo DM4AO). Cislice 
3 nebo 4, pfip. pozdeji 5 uddvd, 2e jde o kolek- 
tivni stanici. Prvni pismeno za cisiici uddvd 
osobni Znak stanice, druhe pismeno uddvd 
okres, v n£m£ stanice pracuje. 

Posledni - tfeti skupinu tvoH registrovanl 
a provozni operateH rva kolektivnich stanicich. 
Tito amatdfi, ktefi nemaji povolem k provo- 
zovdnl vlastniho vysila^e, maji pfidelen 
volaci znak, odvozeny ze znaku kolektivnx 
stanice, z niz pracuji. Znak je triruistny — 
napf. DM3ZBO (operater pracuje na kolektiv- 
ni stanici DM3BO). Na jedne kolektivni sta* 
nici muzc pracovat nejvyse 10 operaterd, 
kterym je pridelen znak napr. DM3ZBO 
az DM3PBO. Prideluje se zdsadn^ nejdfive 
vzdy posledni pismeno abecedy a postupuje 
se a2 k pismenu P, 5im2 nemohou vzniknout 
omyly se znaky jednotlivcu (pismeno Q se 
nepHdeluje). 

Posledni pismeno u vSech volacich znaku 
uddvd sprdvni okres, z nfihoi stanice vysild 
(dulezite pro diplom WADM a RADM). 
Pismena znaci: 

A Rostock 

B Schwerin/Mecklenburg. 

C Neubrandenburg 
D Postdam . 

E Frankfurt/Oder 
F Cottbus 

G Magdeburg ' 

H HaUe/Saale / 

I Erfurt 
J Gera 
K Suhl 
L Dresden 
M Leipzig 
N Karl-Marx-Stadt 
O Berlin 

Specidlni volaci znaky D\16...> DM7...a 
DM0... pHd&luje ministerstvo post a telegra- 
fd zvldStnim stanicim. Znaky DM8... maji 
phdileny pro pokusnd stanice rdznd podniky 
a ustavy. Znaky DM9... jsou pouiivdny zdpa- 
donfemeck^mi a jin$mi zahranicnimi radio- 
amatery, kteri se nachdzeji doCasne na 
dzemi NDR. 

Zdv&rem je tfeba dodat, 2e stard volaci 
znaky kolektivnich stanic (nap?. DM3KLO) 
plati ddle pro diplomy WADM a RADM, 
jsou vsak totoine s nov^mi volacimi znaky 
kolektivnich stanic (v nasem pHpadS DM3LO), 
tak2e pfi uplathovdni ndroku na diplom Ize 
pouiit pouze jednoho QSL listku. O uvedendm 
zpdsobu pfidelovdni volacich znaku oaSim 
provoznim a registrovanym operaterum by 
m&l uva^ovat 1 nds ustrednl radioa mater sky 
orgdn. Nepochybuji, ze timto vhodnym 
opatfenim by se oiivU provoz na nadich kolek¬ 
tivnich stanicich. OK2TZ 

Poslechovd zpravy z pdsem 

Dnes bych za2al z jineho konce, a to z jineho 
konce sv6ta, tam kde je 7G1A, ktery mi poslal 
kritkou zprdvu pro rubriku. Nemysllm, ie by 
se snad jeho podminky hodily pro nase pom^ry, 
•to ne; ale jen tak pro zajimavost, jak a kdy tam 
Josef co slygi. Vie je ze 14 MHz: ZD3A CW a fone 


v 1100, 5U7AH v 1000, 5U7AC ve 2140, PZ1AX 
v U00/AP2AY CW a SSB take v 1100, rovndi 
ve stejntf 2as EA0AH, TN8AT z Brazzaville 
v 0730, ZD7SA v 0715 na CW, EP2AP v 1835 
a HP1SB v 0800. 

A nyni pokra£ujme podle pdsem, co bylo slyseno 
u nas. 

3,5 MHz 

Podminky na osmdesdtce se mi zdajl podlt 
doilych zprdv jiz jaksi na iistupu; neni se co divit, 
jen snad to, ie DX podminky tak dlouho zde 
vydriely. 

Casto' se na pasmu vyskytoval OY7ML okolo 
pulnoci, nekolik hldgeni doglo na OY4C, ktery 
byl slygen okolo 2000—2100 hodiny, dale CN2DK 
v 0100, nekolik nejistfch: CT1JY ve 2320, CT2AV 
ve 2135 a MIT. ve 2240. EA6DZ byl slysen ve 
2335, dalsi zajimavost! by byl I1DUR v 1950, 
CT2CS ve 2400 a na konec byl dvema amatery 
slygen KP4CI nebo KV4CI ve stejnou dobu, 
po jedne v noci. 

7 MHz 

Podminky na 40 metrech byly v uplynulem 
obdobi pnimdme a jistou zajimavosti je, ze se 
£asn£ rdno mezi jihoamerickymi stanicemi zacaly 
objevovat jit po 4. hodine stanice z Austrdlie a 
.Noveho Zelandu. 

HC2AC v 0525, HK7ZT v 0510, HP1SB 
v 0530, KG4AN z Guantanamo Bay by! slygen 
v 0515, OD5LX v 0150, UA0IJ v 0100, UL7KBF 
v 0020, UM8KAB ve 2340, UT5CC (dobry pro 
WPX) v 0430, YV5AMJ v 0450, celd rada JA 
stanic mezi 2200—2300, PY stanice chodily zase 
mezi 2300—2400, TI2WA v 0345, VK3 a VK4 
dasn£ rdno od 0300 do 0730, VP9EU a VP9DL 
mezi 0445—0515, VS1FZ byl slysen v 0030, 
LAING/p jel ve 2130, PY7LJ z ostrova Fernando 
de Noronha ve 2135, VP6AG v 0030, LX1BU 
v 1110 a nakonec zfejmy pirdt, kterdho jsem nedal 
do drive uvedendho seznamu - ZM7AA byl slysen, 
jak void CQ a QRZ ve 2315 $ RST 579. Pokud 
je zndmo, na ostrove Tokelau (ZM7) t£. nikdo 
nepracuje, < 

^ 14 MHz 

Dvacet metrii se podle ndzoru nekolika amaterO 
a i podle ndzoru meho preci jen ^yni zlepgilo 
a tak se tam dala ddlat p£knd spojeni 1v noci, kdy 
se nekdy nddheme otevrelo a DX chodily jak 
Evropa, silne a bez QRN. Prehled z pdsma: 
BV1US v 1725; DUIOR v 1930, EAOAB ve 2215, 
EL2F ve 2200, EP2AP ve 1355, FB8ZZ v 1655, 
FD6FQ ve 2020, FR7ZD v 1745, FQ8HW v 0855, 
FQ8HH ve 2120, FP8BQ ve 2300,. HC1FG 
v 0735 a HC1KA ve 2345, HE1AFS (?) ve 2140, 
HH2JK v 0600, HP1SB v 0725, HR2FG ve 2155, 
HVlHV (asi pirdt) ve 2150, japonske stanice 
chodily mezi 1700—1800 ‘ hodinou, ddle velmi 
dobr^ DX - KB6AC na 14032 ve 2120, havajskd 
stanice zase chodily mezi 0700—1000, KG1AA 
v 0600, KW6DF ve 2210, LA2NG/p ve 1445, 
MP4MAH - QTH Qatar - v 1635, MP4TAC 
ve 2250, PY0FF ve 2325, OA4BR v 0645, divn* 
SU4BB ve 2230, TT8AG na 14063 v 1820, 
TN8AG na 14030 ve 2230, TU1AL na 14040 
ve 2130, VP2AD ve 2250, VP4TK v 0655, VP2SC 
ve 2300, VP5BK ve 2250, VQ5IB v 1900, VS1FH 
v 1650, VS6EP v 1640, VS9ARC v 1735, XE1ZM 
v 0630 a XE1AAI v 0600 a t 0630, ZD7SA (ze 
ktereho. je kouzlo dostat QSL listek) byl slygen 
v 0840, ZA2BVR ve 2340, ZB2AD v 0650, ZD3P 
ve 2250, ZD7SE ve 2250, ZL stanice chodily mezi 
0700—0900, 5U7AC z Nigeru v 1910, 6W8CW 
ve 2020, 6W8BF ve 2230, 5U7AH v 1855, 9U5TT 
ve 2110, 9U5DS ve 2250, 9G1DT ve 2110, 
TI2CMF a TI2PZ asi v 0630, GB3KH z Glasgowa 
ve 2035, HP1IE v 0430 a chce QSL via W2CTN, 
KV4AA ve 2000 a ve 2300 bez zajlmavych zprdv 
o expediefeh, OX2AW ve 2130, dobry pro WPX- 
PI1MID v 1845, obycejnd Indie - VU2MIZ 
v 1940 (tedy iddnd vyprava), ZP5CF v 0445, 
CT3AV v 0015, 9K2AJ v 1700, z Angoly byl 
slygen CR6CU vl850, FD8AW v 1950, VK9PU 
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ye 1435, ZP1ARL v 0625, ZS7S v 1730, 601LB 
v 1920, CP3CN ve 2120, z Erropy' velmi dobry 
EA6DO v 1850, CR7CI ve 2050, ET2US ve 2125, ’ 
KZ5EM ve 2330, UA1KED okolo pfilnoci z ostrova 
FrantiSka Josefa, UPOL8 ve 2045, velmi dobry 
Pacifik - FK8AW v 1950, VKORT ve' 1315, 
nekolik KR6 stanic bylo slySet mezi 1700—2000, 
zase ten divny FK4LB se objevil odpoledne v 1650, 
ZS3HX ve 2130, VP8EG ve 2135, PJ2CJ ve , 
2200, CX1RY ve 2200, dobry a zHdka slyseny 
KX6BA ve 2200, VQ8BG v 1945, VP3YG ve 
2130, FG7XC ve 2155, ZDICM ve 2050, ZK1AK 
v 0745, HS2M ve 2015, KM6BI v 0920, KH6PC/ 
VRl v 1900, divny prefix, ktery nevlm co znaft - 
HK0X byl siySen o 2240, YN1CK v 0000, YSIMS 
ve 2330, FM8RJ v 1035; a mAm-li vfcrit, FW8SW 
(nebo W8SWF ?)'v 1000, TG9AR v 1040, YA2KA 
v 0950, a jediny poslecb, ktery jsem dostal od nas 
o CR10AA, ktery byl slySen v 0830, HH9DL 
v 1955, HR3UB v 1630, JTlAC.v 1720, CE4AD 
v 0055 a velice divny a nepravdepodobny 4W1AA 
byl slySen v 1545. 

Je toho je5t£ mnoho, ale pofcusH jsem se vAm 
dAt jen od kazde zemt neco, abychom si zopakovali, 
co vie bylo slySet a co jsme eventualne mohli 
udfclat. 

21 MHz 

Patnictimetrove pAsmo je nynl jii velmi nAla- 
dov£ a nestAlA. Kdyi se ale otevfe,tak se tam objevi 
docela p£kne DX, jak O’ tom sveddf zAznam; 
CR5AR byl slysen v 0935 a v 1720, CR9AI v 1720, 
EA9AP v 1735, EP2AF v 1715, FB8XX ve 1400/ 
JA8HY ve 1400, KR6ML ve 1420, KV4BQ 
v 1730, LAING/p veil400, PJ2CJve 1300, VR1B (!) 
ve 1300, VS1KP v 1645, VS9MB mezi 1600—1900, 
VU2RG ve 1420, ZP5LS v 1520, ZS stanice okolo 
^ 1700, 7G1A ve 1330 a take ve 2030, jak mrskal 
DX zavodnlm tempem, 9K2AD v 1050, 9U5MC 
"•t 1700, ZD3P v 1800, 9M2MA v 1715, EL4A 

V 1030, FF4AL v 1600, HZIHZ ve 1350, KW6DF 

V 0950, VK stanice okolo 1300, ZP50G v 0935, 
5N2GUP v 1150, 601MT v 1700, VS5GS na A3 
v 1800, CR9AI v 1815, TU2AL ve 2135, XE1AX 
v 1845, YN1TAT ve 2035, OA4BR v 1915, 
sKV4BQ v 1935, ET2US/ET2 v 1645, EP2BB 
Ve 2000, TN8AT v 1934, TT8AD z rep. Tchad 

/v 1735, PJ2CE ve 2330, zrejmy pirat — PK4AA 
ve 2045 volal CQ, dobry FK8AW byl zde ve 2100, 
FG7XC Ve 2115, DUIOR ve 2015, HS2M v 1930, 
FY7YI ve 2200, CP3CN ve 2345, OA4FM ve 
1325, YA1BW ve 1450 a KX6BU ve 1415. 

To by asi byl pro dneSek pfehled podminek 
a o desetimetrovAm pAsmu radeji ani nepisi. Doilo 
sice jedinA hlAAeni, ale celkem nic- podstatneho, 
a je vidfit, .ie dcsicka ui nestoji za nic. 

* * * 

i 

A tak jsme dues zase na konci s nali pracf 
za minuly m&sic. Podminky se, jak vidlte, 
preci jen trochu zlepsily a tak jsem zvedav, 
jak to bude nyni vypadat v letnlch mesicich. 
Trochu nam zivot otravuje QRN, ale to uz je 
pruvodni zjev leta. Zato by se mely vice 
objevit DX expedice, ktere se mi letosniho 
I6ta zdaji nejak slabA. ObytejnA v lete se to 
vypravami jen hemiilo. Bude me musetdAt 
o to vice pozor, aby nam n£jak& neutekla. 

Jiz n£kolikr&te jsem prosil soudruhy. kteH 
posilaji jen hlaieni do DX iebficka, aby je 
posilali OK1CX, ktery tuto rubriku vede. 
Tento misic^mi doslo nejmAne 10 samotn^ch 
hlaseni pro DX sebHCek a mfim-li to predavat 
OK1CX koncem uzAv&rky, kterou mame 
spole£uou, zdrii se Vam hlfiseni; nechytne-li 
se termin, take o mesfe. Rad pfedAm hlaseni* • 
kterA ml dojdou se zpravaml pro moji rubri- 
ku. Proto - hlAseni pro DX £ebfi£ek jen na 
OK1CX. . , ' 

Take tentokrAte doslo hodnS zpr&v o cinnosti 
l na pAsmech <a d£kuji nasledujicim soudruhfim 
'za cennou spoluprdcina rubrice: OK1SV, OK1WY, 
OK1US, OK1AEO, OK1FZ a minuly mesic 
jsem zaponmel OK1MP. Ddle OK2EI a OK2BCX, 
OK3IR a ex OK3IQ. 'Ze zahraniii poslal zprdvu 
7G1A a UT5CC, Z posluchatfi to jsou: OKI-6138 
z tJsti n. Labem, OKI-449, OKI-9097 a OKI-8440, 
vlicbni z Prahy, OKI-8055 ze Sobeslavi, OKI-5993 
z Litomcric, OKI-579 z _M.odian, OKI-8586 
z Braskova, OKI-6701 ze 2elezn£ho Brodu, 
OKI-2738 z Podboran, OKI-6292 ze -Sedlice 
u Hradce Kralove, OK2-402 z Brna, OK2t4857 
z Jarom^ric n. Rok., OK2-7072 z Nemcic na Hane, . 
OK2-3460 z Havifova, OK2-2123 z Hodonina, 
OK2-8036 z Havranikfi, OK2-3517 z Ostravy 
a rovn^z OK2-5511 z Oatravy, OK2-3439 z Brun- 
tdlu a OK2-6074 z Ostravy. Ze Slovenska jako 
obycejnS mdlo: OK3-8187 a OK3-8136 - oba v 
z Pieilfan. 

Preji Vam hezke pocasi o dovolene, jak’si kdo 
preje, nejlepe ve drie hodn6 'sluhiCka v noci pekn6 
DX. T6Sim se na Va5e zprdvy po dovolenych. 
PiSte opet na adresu: Mirek Kott, Praha 7, Havan- 
skk 14. 73 de OK1FF 


Vydavatelstvf Mlada fronta vydalo fo- 
nokartu s nahravkou sig'nalu druzic a 
prvniho kosmonauta. Prodavaji pro- 
dejny Postovni novinove sluzby po 
K2s 5—. 



Jak je to s temi RP kveslemi? , 

Dva pHspSvky k 61dnku OK1MG v AR £. 5 

str. 149. 1961. 

Tak'mdm zase jednou dojem, 2e te po delSi dobe 
(ukio do iiveho. Byl to v tomto pfipad£ soudruh 
OK1MG, ktery jist6 spr&vne poukizal v pdtem 
£lsle AR na neblahd zjevy, kterd se vyskytuji u nekte- 
rych RP a ktere kazi saxnozrejmi pov£st OK prefixu 
po svetfe. * 

Diskuse byla podnicena a tak je na nis, abychom 
zvedli nikavickii a za£ali distit pfed avymi krby. 

O pravdivosti slov OK l MG nemuslme ani chvili 
pochybovat.Podpbne praktiky, jako uiivd OK3-8820, 
nejsou i&dnou novinkou. Na nest£sti pro tyto 
,^lep5ovatele“ vyjdou za n£jak^ £as na dezmi svetlo. 
Ale kdyz. na takovou v£c -nakonec upozomi cizi 
amatdr, tak je to, soudruzi, osruda. Opisovat stani£ni 
denik v kolektivce £i u kolegy koncesionife je vie, 
kterd se vymykd beine diskusi, a nebudu se jiste 
kdyi toto jednani oznatim za sprosty podvod. 
Verim, 4e vsichni fair erpiri se mnou v tomto bodu 
souhlasi. 

Jde o jmeno vSech poctiv^ch sportovnlch RP 
v cel6m nasem amaterskexn kolektivu a proto je 
povinnosti vsech zamyslet se sebekriticky nad 
ph£inami takovdho jedndm a vyvodit sami u sebe 
patiiin^ dfisledky. 

VSichni erpiri, kolik nis v republice je, jsme kaidy 
poprve zaslechli svou prvni amaterskou znaiku, 
kter£ sklouzla z anteny do prijimace a zaplnila prvni 
rubriku na prvni strance stanitniho derdku. Kaidy 
z n^s zna a jestg po letech bude vzpominat na onen 
hezky zazitek, kdy se mrtve tecky a £4rky telegrafni 
abecedy staly hmotnou skutecnosti, skloubenou do 
n^kolika pismen a cislic amat6rskeho prefixu. 

Cim exotictejsi znadka, tim vet§i. radost a je-li 
dokonce chycena na bednicku vlastni konstrukce, 
nechybi uz nic k pocitu dokonaleho 5t£sti a skromn6 
P^chy. • 

Tim ale pro n4s cel4 v£c nekonCi. Vsichni cekAme, 
a nekdy dost netrpelive, na potvrzeni odeslah^ch 
kvesli a mnohdy si i zanadiv^me, kdyi n&m nejsou 
• potvrzeny. Z kaide nove je radost velik6, na£ si to 
zapirat. Ale to hlavru, o iem malokterV z nds mluvi, 
a mnohdy si to ani neuvSdomuje, jsou zkuienosti 
A snad nebudu prehfinet, reknii-li, it zkusenosti 
mnohdy tvrde nabyte, posv6cen6 probdelymi 
nocemi u zarizenl. I kdyi n4m’ to nikdo nernusi 
pripominat, jsme si vSichni dobfe vedomi' sv6 
pnsIuSnosti ‘ re velke amaterske rodihS.. A tato 
pfisiuinost je nejenom cti, aie i zavazuje. Nasim 
dkolem je predevSim pomahat kolegfim-vysiladfiaa 
pri jejich prici. Porafiieme jim vsak jen potud, jsou-li 
nase reporty epravne a poctive zpracovany beze 
vsech pfikras a faleSn^ch informacl. To je, nebo by 
m£lo byt, alfou i omegou nasi cinnosti. Ncmuzeme 
se tedy vubec divit rozhofeeni kterehokoliv aznatera 
vysilaie, dejme tomu v Anglii nebo v SSSR, ktery 
. misto pravdive a objektivni zpravy o vlastnostech 
sveho novS zkonstruovaneho pristroje dostane 
nejak6 smysleni pldcaniny od „take erpire 11 , jeni se 
ani nerozpakuje napsat na velmi slaby t6n slyseneho 
vysilaie 599 plus plus, aniz by se pH tom zardSl. 
Snad se domniv£, it tim spise dostane potvrzenou 
kvesli. 

Byl prece kolcgiilni a shovivavy, it ? 

, Nastfesti tako\^ch a jim podobn^ch je pfece jen 
menS nti tich^ kteri svou praci berou sportovnS a 
poctive. Nam vSak musi jit o to, aby nebyli vCibec. 
Je to snad tvrde,'ale jineho v^chodiska patme ne- 
bude a nesmi b£t. Tato vec se t^-kA nejenom erpirfi. 
TAchto „gentlemanfi“ je dost i mezi vysilaci. Nic 
ve zl^m/Kolik jen ui bylo reportCi znaend „zlepSe- 
n^ch“, jen abych si to u protejskfi nerozhazel! . .. 

Tedy ti, ktefi se venuji na ukor poctivych dried na 
pasmech prAci tak, ze jen opi§i nejake exoty ze sta- 
niCniho deniku svA kolektivky, myslice, ze tim se 
stali erpiri, to jsou s odpustenim vsi v na§em 
amaterskem koiichu a nezbude nic jineho, nei je 
porAdnS vyklepat. 

Na adresu kolegd v^ilaCd bych chtel pouze 
podotknout: 

Snad sc n^kdy tech RP kvesli aejde vie nei dost. 
Ale pokud jsou poctive a dobfe vyplneny ve snaze 
pomoci va5i. praci, potvrdte je, aspon na zadni 
strane. I to patri k dobremu vztahu mezi vsemi 
amatery. A budou-li chodit i erpifdm kvesle radn£ 
potvrzene a ne jen jedna za deset odeslan^ch, 
myslim, ie i ty rdzne dodatky, kterych je stile 
hojnost pHpisov&no ve snaze za kaidou cenu vynutit 
si potvrzeni, prestanou. 

Neni RP-,,piratfi“ naStesti mnoho, ale i t6ch 
nekolik dovede poSpinit £ist6 konto t£ch, kteri jedou 
fair. A zde by bylo dobfe, aby si i mnozi klubovi 
funkdonAfi protreii odi a .obdas klepli pres prstiiky 
yynalezaveho „fachmana“, ktery jim za zAdy opisuje 
reporty ze stanifnich denikti. - . 

^ Jindra Stikarovsky, OKI-11928, Praha 



Rubriku vede Karel Kamfnek,OKICX f 
nositel odznaku tl Za obetavou prici". 


Cldnek a vyzva k diskusi od OK1MG m6 primfely 
se ozvat. 

V prve radd myslim, ie samotne dinnosti RP, 
tj. posilAni listkfi, mA pfedchdzet udobi, v kterem 
se budouci RP seznamuje s dinnosti radioamatdru 
a s pAsmy. K tomu se vybomS hodi poslech tele- 
fonickeho vysllani na 3,5 MHz,-ktere vzbudl zajem 
a takd hodnd napovi o samotnem vysilAni.^ 

Druhou a velmi dfileiitou vecl, kterou by mfil 
kaidy zacinajici RP znAt, je telegrafni abeceda a 
aiespofi ty ncjdfiieiitejsi amatdrske zkratky vdctnd 
nekolika znakfi'Q kodexu. Velmi dfileiite-je, aby 
kazdy RP ..(tedy i zadAtednik!) dovedl dAvat sprAvne 
reporty. DAvat sprAvne reporty je velmi odpovednA 
prace a kaidy RP by se mdl udit u zkuSenejsiho 
Operatera tak dlouho, ai se pri posuzovAni reportu 
shodnou. Reporty je treba davat objektivni, mA-li 
mit dinnost RP vfibec ndjaky smysl. Neni sprAvne 
„pHd£vat“, protoie tim poslouchane stanid he- 
poslouiime a naddje na potvrzeni listku se tim nijak 
nezvetii. Je naprosto nespravnA ta domenka, ie za 
pdkny report pfijde drive listek nez za report 
relativnd horii, ale sprAvny. Operateri stanic nevdfi 
,,pdknym“ reportfim, zvlASte kdyi na QSL^ listku 
je nedovedeme oslovit ani jejich jmenem a kdyi 
je5te mnohdy chybi znadka protistanice. To pak 
znamenA, ie byla jen s obtiiemi pfedtena volad 
znadka a takovy QSL listek pak pravem vzbuzuje 
, nedfivdru. Jen male prdeento operateni na takovy 
listek odpovi. Je nesprAvne posOat listky na pouhe 
volAni vyzvy. Stane se sice, ze nekdy slysime volat 
vyzvu nekterou „exotickou“ stanlci, ktere dlouho 
nikdo neodpovidA, ale verte, ie se vyplati dekaf 
tak dlouho ai tato 9tanice nava^e spojeni. Na reporty 
z vyzvy maloktera stanice odpovi. 

Cilem kaiddho RP je zvySit svoji operaterskou 
schopnost. K tomu dopomftie jen a jen poslouchAni. 
Je treba sledovat i slabe stanice v silndm QRM nebo 
QRN a psAt si cela spojeni. Vybomou skolou pro 
RP jsou zAvody. Je bohuzel pravda, ze naSi RP. 
na 2 Avody zapominaji a nezudastnuji se jich. Je to 
v§ak take vinou ORK, .ktery posluchacske-zAvody 
nepropaguje. Kolik zAvodu bylo vypsano pro RP 
v minulem roce, na kterd by upozomi! nAs dasopis 
,,Araatdrske radio" ? NaSi Sfastnejsi prAteld ama- 
■ tdfi vysilaci maji mnohem vice zAvodu a souteil nez 
my. Neslo by uspofAdat pro RP takd nejake krAtko- 
dobe soutdie krome RP OK DX krouiku, ktery je 
zarisly na potvrzenych listcich? 

Pokud jde o „honbu za kveslemi", je zqela pocho- 
pitelnA. .Vidyf obdrzend listky, jsou jedinou odmd- 
nou za praci RP. Je v§ak treba, aby jejich ziskavAni 
bylo cilevedome. Byla vypsAna spousta diplomfi 
pro RP. Je viak tfeba zamdfit svoji prAci na ziskAni 
urfiiteho diploma (kromd 2 eml do DX iebficku). 
PrAce je pak mnohem zajfmavejsi, protoie nAs to 
nuti „lovit" po pAsmech jeri. tu „naii" stanici, 
kterou potfebujeme. Ziskame-li pak takovy diplom, 
tdAi nAs to mnohem vice, nei kdyi jej ziskAme 
nAh'odne. 1 

Z ndktere zemc nAm staci jeden listek, neni tedy 
zbytedne dozadovat se listku dalaich od jinych 
operatdrfi se stejnym prefixem? Proc si maji 
nekrere zemb steiovat na uplne zaplavy posluchad- 
skych listku od nAs's nic nerikajicimi reporty, ale 
'zato a dfitklivou prosbou o potvrzeni poslechu? 
Posluchadi necht zadaji jen ty listky, ktere opravdu 
potfebujl, a kohcesionAfi kdyz obdrii zajlmavy 
listek od posluchade s prosbou o potvrzeni, nech( 
takovy Listek potvrdi. Rozhodne by vsak nemeli 
potvrzovat listky za poslech fonie. Mfize' vAbec 
takovy listek posluchade tdSitf.To vsak neznamcnA, 
ie RP nemaji posilat listky s reporty na fone-spojeni. 
Mnohdy se pfece stane, ie stanice, s kterou amater 
vysllac pracuje, neda sprAvny report. Proc tento 
report neopravit! ? Nechtdjte v§ak potvrzeni takove- 
ho listku! 

Jestfi nekolik slov k PO, ZO a OK, ZajimAte se 
o prAci mladych RP? Nebylo by sprAvnd, aby kazdy 
RP mdl sveho patrona z^ Vasich fad, ktery by mu 
v jeho praci pomAhal a pripadne kontroloval v5e- 
chny listky, ktere RP posila ?. Nebyla by to tak 
tezkA prace a myslim, it nejakou tu hodinku za 
mdsic byste mohli svemu svefenci venovat. Vy mite 
sve instrukce, kterych ae musite. drzet, abyste 
nedelaii znacce OK ostudu. Dejte podobne instruk¬ 
ce i RP a trvejte na jejich dodrfovAni. Kdyi pak 
poznAte, ie kaidy RP pracuje poctivfi, budete mit 
vStAi radost z jejich listkfi. 

KonCim s pfanim, aby kaidy posluchac byl 
dobrym RP a ne „jenom“ RP, jehoi reporty a 
listky neni tfeba brAt vAinS. 

Vlada Rosenberg OK2-402, Brno 
' ; \ 
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CW - LIGA - duben 1961 


kolektivky: 

1. OK3KAS 

3849 bod* 


2. OK2KJU 

3365 bod* 


3. OK2KHD 

2789 bod* 


4: OK1KPR 

2700 bod* 


• 5. OK3KAG 

2606 bod* 


6. OK1KUR 

2597 bod* 


7. OK3KOX 

2545 bod* 


8. OK2KOJ 

2538 bod* 


9. OK2KOS 

2200 bod* 


10. OK2KLN 

2150 bod* 


11. OK2KNP 

1528 bod* 


12. OK2KGV 

1219 bod* 


13. OK1KPA 

1153 bod* 


14. OKIKNV 

1097 bod* 


15. OK1KLX 

844 bod* 


16. OK3KJH 

694 bodu 


17. OK1KLL 

530 bod* 


18. OK2KOO 

261 bod* 


19. OK2KIW 

' 181 bodu 

jednotlivci: 

1. OK2BBJ 

3861 bod* 


% OK2LN 

3035 bodu 

: 

3. OK2PO ‘ 

2813 bod* 


4. OIC2QR 

2493 bodu 


5. OKlQM 

2254 bod* 


6. OK1AEL 

2174 bod* 


7. OK3CAU 

1963 bod* 


8. OK2BBI 

1788 bod* 


9. OK1AEO * 

1785 bod* 


10. OK3CCC 

1551 bod* 


11. OK1ADX 

1366 bod* 


12. OK1DK 

1310 bodu 


• 13. OK1NK 

1295 bod* 


14. OK1AEQ 

1228 bod* 

' 

15. OKIWP 

918 bod* 


16. OK3EM 

917 bod* 


17. OK2BGZ ' 

833 bodu 


18. OK20I 

735 bod* 


19. OK3CBY 

717 bod* 


20. OK3CCO 

706 bod* 

. 

21. OK2KU 

620 bodu 


22. OK1AN 

591 bod* 


23. OK1PG 

477 bod* 


24. OK3CCM 

469 bod* 


25. OK1KB 

411 bod* 

FONE - LIGA - duben 1961 , 

kolektivky: 

1. OK2KOS 

1109 bod* i 


2. .OK1KPU • 

346 bod* 


3. OK3KAG 

303 bod* 


4. OK2KIW 

169 bod* 


5. OK3KJH 

101 bod* 

jednotlivci: 

1. OK1WP 

1197 bod* 


2. OKIABL 

1166 bod* 


3.0K2BBI 

443 bod* 


4. OK2BMK 

392 bod* 


5. OK2QR 

326 bod* 


6. OK2LN 

133 bod* 


Byla-li pravidla lig jii sprivne pochopcna, tj. 
jsou-Ii vysledky ji t bodoviny zejmena v zahrani*- 
nich opakovanych spojenich sprivnS a odpovidaji-li 
zasilani hliSenl podmince, it kaide mdsiCni obdobi 
je samostatnym uzavfenym dilem soutfcie (pfi cemi 
se potty spojeni z minulych mtsic* neprititaji), m*- 
ieme byt s vykonnostf nikterych stanic spokojeni. 
Je oviem stile nedostatetny poiet ucastnik* proti 
t£m, kteri vysilaji - i kdyi se pocet stanic stile zvit- 
suje. Na soutiii se stile projevuji obtiie zat&tk*, 
i kdyi mime jii ptt misfed za sebou a s tim i £et- 
nou korespondencij jii odpovidime na dotazy 
ohlednt pravidel, kteri jsou po petlivim proiterd 
naprosto jasni a pochopitelni. Nebudeme proto 
napriSte v tomto smiru zatizovat ani ni§ vysilad 
ani tasopis. Vadni hliSenl do souteze nezaradime 
bez dalsiho komentife. 

Nyni, jako obvyklc, co nim kdo napsal o nejzaji - 
mavSjiim spojeni: 

... OK3KAS si pochvaluje spojeni s LZ2KML a 
UA3KHU v ruskem jazyee, pfi nichi byly vymi- 
neny-zku§enosti a technicke informace. Tak se nim 
pfece zlepiuje nipln spojeni a ubyva strohosti a iab- 
lonovitosti, anii by byly stanice pro soutti ntjak 
ohroieny - vidyf napr. OK3KAS zatim dosihla 
nejvetsiho poctu bod* v CW-LIZE. 

... OK1KUR se dobre pobavil s SP9UB, ovlida- 
jidm dobre teStinu. 

... OK2KOS z Ostravy piSe: na5e 500. spojeni 
v unoru tr. jsme navizali s OK3AL. Shodou okol- 
nosti 1400. spojeni bylo navizano v dubnu opet 
s OK3AL. 

... OK2LN koneenfc po 5 letech QSO s OH na 
3,5 MHz pro WAE. 

... OKlQM QSO se ZS3D na 21 MHz; OKlQM 
k tomu pouiil nihradniho zarizeni s prikonem 5 W. 

... OK2BBI, Zdenka, se po 3*letech setkala znovu 
ze znimou stanic! ZL4CK, tentokrat jiz na vlastni 
stanici. Prve spojeni bylo jestfc z kolektivky 
OK2KFK. 

... OK1AEQ prvni spojeni pod vlastni znatkou 
s OK2BDJ v 0015 SEC 1. 4. 61, kdyi byl drzitelem 
povoleni k vysilini privt 15 minut ... a dalsi QSO 
s HB9YZ tempem 180 znatek/min na elbug na 
„doraz“ a asi 130 zna£ek/min na obycejny klic. 

... OK3EM vSechna spojeni, pfi nichz se debatuje 
o technickych otizkich a delaji pokusy. Chvili, it 
se mnoii takovi operatefi i v kolektivnich stns. 

... OK3CBY spojeni s GW3CBY - hi. 
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Us ted puede notar: 
C07CC, Cesar Gu- 
tirres, Central Viole- 
ta, Camaguey, Cuba. 
Es mi hermano — 
- to je muj bratr a 
i miizete mu napsat, 
poradil nam s. Gu- 
tirres na vy stave 
v Brne 


■ \ 


> 



... OK1PG a dalSi stanice: QSO s HB1DX/FL 
na 3,5 MHz 
nejlepsich DX: 

... OK3KAS QSO s HP1IE 599. 

... OK2KHD KH6, VS6, ZE1 a optt HB1DX/FL 

• pro WAE. 

... OK1KPR na 7 MHz KH1 a YV5, na 21 6W8. 

... OIC1KUR QSO na 3,5 MHz s PJ2AE. 

... OK2KOS QSO s UM8KAF. 

.. . OK1KPA QSO s VK5 a JA6 na 7 MHz. 

.. .' OK2KOO QSO s VS9AAC z Adenu na 
21 MHz. 

... OK2BBI: Zdenka dosahla dalSich znamenitych 
DX: ZD7SA, ostrov Sv. Heleny, UA0KDA, Cha- 
barovsk-Amur, PJ3, VQ2, YV aj. Blahoprejeme! 

.. . OKlAEO.QSO’s s 9,2 W inpt na 40 m windom- 
ku VE1 a UA9 na 3,5 MHz. 

... OK1ADX QSO’s na 3,5 MHz s W8, Wl a 
VE1 a na 1,8 MHz GD6 a GC3! 

... OK1DK QSO s JA3. 

.. . OK1NK 3 x Havaj a 1 x HZ1 na 14 MHz.. 

... OK1AEQ QSO s UL7AJC a UA9FX na 80 m. 

.. . OK3EM si ceni -kaideho spojeni a ka?de nove 
zemi, tentokrat W80LJ/PK. 

... OK2BCZ - SM7 a U05 na 3,5 MHz. 

... OK3CBY - UI8 a VEl. 

... OK3CCO - jedna z prvnich spojeni s 10 W 
na 80 m: PA, UA4, HB9 aj. 

... OK1PG QSO na 3,5 MHz s UM8KAF. 

Poznatky o podminkich jsou tento m^sic velmi 
rCrznorodi. VSeobccn6 sc zhorSila osmdesatka, a£ 
m£la v n^ktery-ch dennich dobich velmi dobrd oka- 
miiky, cot pfineslo pozomym operatirmn mnoho 
novych zemi a neiekan^ch spojeni. Dobri bylo 
pismo 7 i 14 MHz, ktere. je otevreno Casto celou 
noc. ZlepSeni se projevilo jak v poctu dosaienych 
bodd v LIZE, tak i v „DX-iebricku“. 

Jehi nikelik Tuznych pozndmek z provozu: ' 

...OK1AEQ: Velmi rid pracuji a OK1PG, 
OK1AEO, 2KBR, 1KGG aj. Ridi si porozpriviji 
a to je v dob£, kdy je na pismu milo stanic, k ne- 
zaplaceni, zvliSt' dozvime-li se od nich skutedni za- 
jimave veci technickd nebo o DX-podminkich. Za- 
r&ii vsak, it hodne stanic neumi uprimnd poiidat v 
o QRS, i kdyi je pfi jejich relaci patrne, 4e nic nebo " 
milo zachytily pri rst 589... 

... OK3EM: Na bandu se objevil TN8AG, QTH 
Brazaville. JA8YL je yl Kuni. Na 14 MHz je stile 
pirit TA5EE... V tomto roce jsem pracoval s vice • 
n ti 500 sovetskymi stanicemi. .. 

*... OKI AN: Velkym nedostatkem je na 80 m pis¬ 
mu to, ze se milo pracuje na kmito^tech od 3550kHz 
vy§e. Ponevad^ zde pracuji hodn£ profesionalni sta¬ 
nice, m^ly by se zde usadit nase stanice se silnij§im 
prikonem.-.. 

A co noveho v technickim vybaveni ? 

... OK3KAS prestavuje vysilad pro 144 MHz na 
PD1961. 

... OK2KJU postavil novou ant G5RV a zkouM ji. 
... OKIKURmanovyelbugaantenu pro28MHz. ‘ 

... OK1KPA po spadnuti antiny postavil novou 
63,2 m LW. Zdi se byt lep§l ne2 pdvodni 127 m. 

.. . OK2PO mi nov^ tranzistorovy bug 
...OK1AEO zlepsil RX pridinim nisobice Q 
(ElOak). • 

... OK1NK stavi TX pro 160 m a td$l se na TP. 

... OK1AEQ: predelal konvertor k EZ6:2 pre- 
selektory 6K7, smeSovac 6A8, osc. 6K7.TX: Clapp, 
PA. Inpt nejprve 8, nynl 10 W. Ant. 50 m LW. 

.. . OK3EM: nove VFO-Vackir-BU-FD s vystu- 
pem na 3,5 MHz s 2 x 6F36 a 1 x 6B3 a novy 
skladan^ dip61. 

... OK3CCO pouilvi. VFO-PA 10 W.. Oscilitor 
osazen RV12P2000, PA EL11, ant.' 40 m Fuchs 
a RX:E!0K. ‘ 

... OK1PG pfedelivi smesovad v RX na 6CC31. 

• O naiich fonistech toho oplt mnoho nevim. Oc vice 
Coho namluvi v iteru , o to meni napiSi. A tak vimejen 
od 


hem. Po pravu vytykaji, ze zjistili umyslne rusem 
svych spojeni jinymi stanicemi - zatim je nejmeno- 
vali. 

.. OK2QR si chvili pulhodinovd velmi pfitelskc 
spojeni s KZ5MQ a solidnl DX s ZE, HK, EL, HH> 
HB1DX/FL a konednd prvnf QSO s letadlem- 
8000 stop nad Londynem (K5ESU/AM). S potd- 
senlm konstatuje, zc liroven t6nd OK stanic je vy- 
soki proti jinym zemlm, hlavnd vychodoevropskym. 
Presto se stile opakuje, ze tizani stanice z OK na. 
otizku QTR? odpovl OK, QSL sure nebo neodpovi 
vibec. V techruckem vybaveni stanice provedl dalsjj 
odruseni proti TVI. Celi zprava OK2QR se v§all 
tyki CW, hi. ^ 1 

ZMfiNY V SOUTE21CH OD 15. DUBNA. 

DO 15. KVfiTNA 1961 

,;RP 0K-DX KR0U2EK“: 

II. tfida: 

Diplom d. 109 byl vydan stanici 'OK2-1541/3>. 
Jaromiru Popiolkovi z Ostravy a d. 110 OKI-2113,.* 
Jaroslavu Brousilovi z Nymburka. 

III. trida: 

Dalii diplom d. 312 obdr2e! OK2-2245, Zdendk 
Rye z Ostravy, d. 313 OKI-8586, Viclav Vilimefc» 
Braskov u Unhoste, ' 

„100 OK“: 

Bylo udeleno dalSich 5 diplom*: d. 569 HA8KWD 
Oroshiza, d. 570 YU3DDE, Maribor, d. 571 OE6PN 
Klagenfurr, d. 572 YU-1BFG, PoSarevac a d. 573- 
LZ2KLR, Lorn. 

„P-100 OK“: 

Diplom d. 207 (62. diplom v OK) dostal OKI- 
6456, Stefan Dusik, Litomdfice, d. 208 (63.) 
OKI-8440, Josef S^kora, Praha, a c. 209 (64.) 
OK2-7535, Radek Hort, Brno. 

„P75P»: 

Prvni diplom v teto soutdii vubec dostal OK1SV, 
in t. Vladimir Srdtnko z Hlinska v Cechich, kdyj 
pfedlozil potvrzeni z 51 pisem. Povedlo se mu ti 
v rekordnim dase necelych 16 mdslc* od zahijenl 
soutdie. Blahoprejeme. 

„ZMT-24“: 

Diplom d. r 2 byl udelen OK3AL, in i. Milo 
Svejnovi z Podbrezovd. 

„ZMT‘; 

Bylo prideleno dalSich 13 diplom* ZMT c. 697 
az 709 v tomto poradi: I1BOL, Livorno, SL2AB, 
Upsala, DJ3ZV, Germersheim/Rh., d. 700 OK1FZ, 
Praha, Y06KAF, Stalin, Y03RK, Bukurest’> 
OZ7BW, Aarhus, OK1ADM, Ddcin,HB9LB, Bern, 
OK1GT, Trutnov, OE8SH, Klagenfurt, OK2KHD, 
Hodonin a OK1WR, Praha. 

Mezi uchazedi mi OK2KFK jii 35 listk* a 
OK2KOO 33. 

„P-ZMT“: 

•Nove diplomy P-ZMT byly udeleny tdmto 
stanicim: d. 524 LZI-A49, Dimiter Vuchov, Sofia, 
c. 525 YO3-2035, inz. Epaminonda Popescu, 
Bukure§t', d. 526 OK3-2581, Milan Pecha, KoSice, 
c. 527 Y02-216, Bartl Iosif, Temesvir, d. .528 
OK3-4436, Anton Vizsoriyi, Komirno, c. 529 
OK2-7072, Stanislav Oplocky, Ndmcice na Hane, 
a d. 530 OK3-4159, J*lius Varga, Firakovo. 

V uchazedich si polepSily stanice 0K2-3439 
a OK2-5345, kterd majl jit 24 QSL, OKI-11010, 
kteri mi ji^ 23 QSL, OK2-422 mi 22 QSL. 

„S6S‘‘: 


... OK2KOS, ie svolali na kaidou sobotu do 
vzduchu krouiek stanic Severomoravskdho kraje, 
ve kterem fe§l r*znd problemy t^kajfci se price 
v kraji. Rovndi podporuji zlepsenou obsahovou 
strinku telefonickych spojeni s hodnotnym obsa- 


V tomto obdobi bylo vydino 23 diplom* CW a 
10 diplom* fone (v zivorce pismo doplnovaci 
znimky): 

CW: d. 1690 K8IUZ, Manchester, Alich.' d. 1691 
JA3DY, Kyoto (14), c. 1693 ZS6ARI, Potchew- 


SEC 


stroom (21), c. 1693-W7CNLi Spokane, Wash. (14), 
d. 1694 WOARO, Kansas City, MO. (14), d. 1695 
DL1MG, Penzberg (14), c. 1696 DJ3ZV, Germers- 
heim/Rh. (14,21), c. 1697 DJ2SD, Munster, d. 1698 
YU20B, Osijek, 6. 1699 DJ500, Dortmund, 
d. 1700 OE8SH, Klagenfurt (14, 21), d. 1701 
ZL1ARY, Auckland Beach (21), d. 1702 VE3DEB, 
Niagara Falls, Ontario (14), 6. 1703 K1HRM, 
Weston,'Mass. (21), d. 1704 K8MTI, Kolumbus, 
Ohio (14), c. 1705 K8RBW, Pontiac, Mich., d. 1706 
JA7BT, Fukushima (14)', c. 1707 W5WZQ, 
Houston, Tex. (14), d. 1708 K2BUS, Elmom, N. Y. 
(14),c//1709 YU1UM, Poiarevac (14), d. 1710 
YU1BFG, Pozarevac (7), c. 1711 LZ2KBA, Tirno- 
vo (21), a d. 1712, LZ2KAD, Sofia. 

Fone: c. 420 ZS1AB, Cape Town (21, 28), c. 421 
K9QMJ, Brookfield, 111. (SSB), d. 422 DL2YU 
(21), d. 423 DJ2XP, Wiesbaden (14), d. 424, 
K8IUZ, Manchester, Mich. (21), c. 425 K8AZD, 
Detroit, Mich. (28), c. 426 OE8JM, Klagenfurt, 
c. 427 XE1CV, Mexico City (14 SSB), d. 428 . 
K4VQP, Orlando, Fla. a d. 429, ZL1 ARY, Buckland 
Beach (21). , 

Dopinovaci zn^mky za telegrafii obdrieli: G3JUL 
k c, i788 'a OKI AMS k c. 691 za 7 MHz, I1TEB 
k c. 1476 za 21 MHz, I1IZ k d. 359 za 14 a 28 MHz, 
tenths k d. 55 fone za 7, 14, 21 a 28 MHz a konecnd 
SP5HS k c. 76 fone za 14 MHz. 

zprAvy a zajimavosti z pAsem I OD 

KRBU 

„vn. telegrafni ponddlek na 160 m“‘ 

mel udast 33 stanic, z nich2 bylo klasifikovAno 26 sta- 
nic, 3 stanice nemdly vypocteny v^sledky a proto 
nebyly hodnoceny (OK1AHN, OK3PA a OK3KJH 
3 stanice zaslaly denik pro kontrolu (OK1HL, 
0K20U a OK2KBD) a jen jedna denik'nezaslala: 
'^KIKUR. S n^skokem 240 bodil zvitdzil OK1TJ 
j 2280 body pred OK2KJU (2040 bodu) a 
OK1ADP (1920 bodu). NAsledujl stanipe 4. 
OK2PO (1680 b.), 5. OK2KOS (1674^ 6;. 
OK2KLN (1565), 7. OK2BCB tl209), 8. OK2LN 
(1080), 9. OK1DK (936) a 10. OK1KSO. Poradi 
daRich je'toto: OK3KAS (897), OK3KAG (869), ' 
OKlKMM (832), OK1KDT (810),. OK2KNP 
" T ’20), OK3KEU a OK3CCC (po 684 bodech), 

klADX (567), OK3KBP (459), OK1KNH (396), 
OK2BBB (330), OK2BCN (324), OK3CBM (252), 
OK2KOJ (245), OK2BB (126) a OK1KFW (114). 

„Vm. telegrafni pondelek na 160 m“ 

vyhrAl opet OK1TJ s 2205 body, i druhy byl 
tenty*, jako v VII. TP - OK2KJU s 1995 body. 
Na tretim miste OK2KLN (1767 b.) a na 4. OK2PO 
(1620). PAty byl OK3KAS (1368), 6. OK1DK , 
(1344), 7. OK1KSO (1305), 8. OK3CCC (1215), 
9. OK2BCB (1134) a 10. OK2LN (1072). N^sledujt 
OK1KDT (1008)', OK2BCN (720), OK1ADX (690), 
OK3KJH (630). Patnacty je. OK2TG (612), dale' 
OK2KOJ (513),- OK20G (504), OK2BB (483), 
OK2BCZ (432), OK1NR (363), OK1KUR (324) 
a konecnd 22. byl OK1KNH (116). Deniky pro 
kontrolu zaslali OK1ADP a OK1AHN. Nebyly 
hodnoceni (chybi vypodty v^sledkfi) OK3PA a 
OK1KPR. 

HorSl to je tentokrAt s nezaslanymi deniky. Jsou 
dtyfi a vyznamenaly sc stanice OK1CY, OK1KAY, 
OK2KOS a OK3KAG. Zejmdna u poslednich dvou, 
ktere jsou pravidelnymi a dob re se ufmsfujldmi 
stanicemi,to prekvapuje. Jistd jen zjev prechodny - 
alespon doufAme. 



Kursy 'radiotechniku se mohou stdt zdsobdrnou 
jakostnlch zaflzent pro nose kolektivky. ZA e 
serie zdroju, zhotovenych jako cvicny^. tikol 
v kursech URK. 



Predpovetf podminek na cervenec 1961 

Stav ionosfery nad Evropou byva v dervenci 
temdf stejny jako v predeslem mdsici; je tomu 
tak* proto, £e delka dne a noci z&stava v cer- 
venci tetner bezc zmdny a teprve koncem me- 
’ sice se zacina projevovat stale drlvejsf zapad 
a stale pozddjsi vychod Slunce. Proti cervnu 
se vsak o neco zdurazni „termodynamicky“ 
efekt ve vrstv£F2, dirniz mame na mysli vy- . 
razne zvySeni pomernf nizkych dennich kri- 
tickych kmitoctu vrstvy F2 v dobe okolo za~ 
padu Slunce. Denni prubeh techto kmitoctu 
je v5ak i tak zajimavy: ve srovnAni se zimnimi 
mesici jsou denni hodnoty kritickeho kmitoctu 
vrstvy F2 podstatnd nizsi, ackoliv Slunce sviti v 
na ionosferu vice. Tento zd^inlivy nesoulad 
Ize vysvetlit tak, ie sice kriticke kmito£ty za- 
cnou po vychodu Slunce vzrustat, soucasne 
v§ak dochazi ve vrstv£ k termickym jevfim, je- 
jichi vlivcm se vrstva rozpind. Tim ovsem 
dochazi k rozredSni volnych elektronu v jed- 
notce objemu a kritick£ kmito£ty pfestanou 
vzrustat, pripadne se okolo poledne dokonce 
o neco snizi. Odpoledne je tomu naopak: n£- 
sledkem rekombinace voln6 elektrony postup- 
ne zanikaji, vrstva se v§ak ocblazuje a op£t 
stlaCuje, takze elektronov^ hustota naopak 
vzroste; to je prave to ndhle maximum v dob£ 
okolo zdpadu Slunce'. Teprve potom pokracu- 
jici rekombinace zpusobi definitivni pokles 
kritickych kmitoctu b6hem noci. 

• Toto podvecerni maximum kritickeho kmi« 
to£tu vrstvy F2 se na pasmech projevi tak, 
jakoby se pdsmo ticha na dvaceti metrech 
silne zmcnsilo. Pasmo dostane v noinlch hodi- 
ndch charakter pisma osmdes^timetroveho 
a nekdy jsou na n^m sly§eny napf. v Cechach 
stanice slovensk^a naopak. V menSi mffe na- 
stdva n£co podobn6ho i na pismu 21 MHz, 
kde ov§em minimilni pasmo ticha je podstat- 
n5 vetSI nei ve stejnou dobu na dvacitce. 
Koncem dervence a v srpnu tento jev b£v6 
nejvyrazn6jsi, trvd v§ak jeste i bfehera prvni 
poloviny zdH a teprve jeho koncem mizi 
upln6. * 

Dalsi charakter is tikou kr^tkovlnn^ch pod¬ 
minek v iervenci je zajimay^ v^voj kritkych 
podminek na niisich p&smech ve smiru na 
Nov^ Zeland. Dochdzi k nim krdtce pfed \r^- 
chodem Slunce a kon£i nejpozdfji jednu ho- 
dinu poj eho vychodu. ZaCdtek tfichto podmi¬ 
nek je ur£ov&n rozpufitfcnim nizke ionosfery 
na australsk£ strand, konec jejim vznikem 
na stranfi evropsW. Koncem mfesice dochdzi 
ke zlep§ovdni tfichto podminek, j e£ pak vrcholi 
v prvni polovin£ srpna. Bohu2el‘je malo t£ch, 
kteH jich dovedou vyuiit, s£koUv dochdzi 
ka2doro£ne z novozdlandskd strany k hld^eni 
mnoha zachycen^ch evropsk^ch volaCek na 
osmdesatimetrovem pdsmu. 

Av§ak nejtypi6t6j§imi pHznaky Cervence 
jsou dva jevy: v^skyt mimofddnd vrstvy E 
a - bohuiel - i atmosfirickych ruSehi (QRN). 
O prvnim jevu jsme se ob§irn£ji zmiftovali 
pfed mfcsicem. Zpusobuje caste pfijmov6 pod- 
minky na metrovych vlnach a proto i cetnd- 
prekvapeni na evropskych televiznich kand- 
ech. Proto vy v§ichni, kteri z televizniho ru- 
seni prafcskeho signdlu nedovedete vykouzlit 
obraz ze zahraniCniho vysilafie, mejte laskavd 
strpeni a nevidte z tdto' poruchy na§i televizi. 
K podminkam tohoto druhu bude dochazet 
V prubfehu tfikrdt az ctyfikrdt tydne, zejmena 
pozdgji dopoledne a pozdfijrodpoledne, a v2dy 
se pfi tom vyskytne i ,,short-skip” na deseti 
a mene vyraznd i na patnacti metrech. Okolo - 
poloviny m&sice - moznd, ze asi o t^den poz- 
ddji - nastane celom&sifini maximum; potom 
jii budeme sv£dky pozvolndho poklesu tohoto 
nepravidelneho lctniho v^skytu mimorddnd 
vrstvy E, jez toto vse zpusobuje. Vyskyt atmo- 
sferickeho ruseni bude v2dy signalizovat ne- 
ktere boufkovd p6smo nad Evropou a bude 
dost znesnadnovat prdci na niisich kratko- 
vlnhych kmitoctech. 

O tom ostatnim, co charakterizuje podmin- 
ky v iervenci, hovori na§e obvykld tabulka. 
Podtrhneme pouze pomSrne znatny denni 
utlum na osmdesatimetrovdm pasmu, spojeny 
se spatnyml podminkami pozd^ji dopoledne, 
jez vytrvaji ai do odpolednich hodin a pH 
nichi se bude £asto projevovat i pri spojenich 
s pomernfe blizkymi stanicemi zvldstni, dlou- 
hodob^ pomaly unik zna£ne velikosti. Na 
vySSich pasmech to bude samozfejmS lep§i, 
avsak i zde budou denni podmlnky pro z&- 
morsk4 spojeni pomfrnS nepHznive. Bude to 
zkr4tka lepsi n£kde na dovolene u vody, a aby 
to klaplo v tomto pr ipad£ s prisluSnymi pod¬ 
minkami (mame na mysli poCasi), to'vdm 
v§em preje Jiri Mr4zek 
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Podm'nky: 




vetmi dobre nebo pravfdefne 
dobre nebo mene pravidelne 
spatne nebo nepravidelne 


PozorH! Opravte si: 

V breznovem Lisle byl vydAn druhy dll Seznamu 
znafiek amat£rsk£ho provozu v ,,Llstkovnici radio- 
amatera”, kde do§lo k n£kolika nedopatrenim. 
Proslme proto, abyste si provedli tyto opravy: 

1. na stran£ Seznamu c. 5 patfl prvni £lslice 34 a 
pod nl 35, uvedene ve sloupci 5, na tute2 iddku-ve , 
sloupci 4. 

2. na strane Seznamu £. 5 ma b^t sprivne vysizeno 
u znacky VE, VO ve sloupci 6 toto: 

u pdsma pro P75P d. 2: B § jizne od 80 0 s. §. a 
zdpadnd od 110° z. d. 

u.pisma pro P75P d. 3: jiznd od 80° s. §. a od 110° 
do 90° z. d. , 

u p6sma pro P75P d. 4: jiind od 80°s. §. a od 90° 
do 70° z. d. vdetnd celeho Baffinova ostrova. 
u p4sma pro P75P d. 9: jiznd od 80° s. i. a vychodnd 
od 70° z. d. bez Baffinova ostrova vdetne 

Labradoru, N. Foundlandu a Novdho Skotska* 

3. na strand Seznamu d. 6 md bj^t ve sloupci 1 na 
prvni Mdcc mlsto Z1 aprfivnd vysAzeno ZL. 

V posledni dobd vyskytlo se v uilvAni ndkolik 

novych amatdrskych prefixii, zejmena u novych 
osvobozenych samostatn^ch stAtfi. Doplndni .Sezna¬ 
mu prineseme, jakmile ziskAme oficiAlni potvrzeni 
techto zradn. , 



Tranzistorovy osciloskop 

Vypocet transformatoru protran- 

zistorove zesilovace 

Prijimac pro hon na Ilsku v pasmu 

2 m z dostupnych soucasti 

Antony pro velmi kratk£ vlny 
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Radio und Fernsehen (NDR) £. 8/1961 
Zdkladni predsevzeti - Jarni lipsky veletrh 1961 
(20 str. referitu) - Ulohy a regeni - Stavebni ndvod 
na patnactiwattovy nf zesilovad - Tranzistorovd 
technika (18) - Vyroba, vlastnosti a pouiitl Geiger- 
Mullerovych pocitadfi (2) - Uspokojeni poSadavkfi 
tcleviznich ucastnikCi v homatych oblastech NDR - 
Z opravafske praxe. . ' 


10. cervence je druhe pondeli v mesici, a to je tedy dalsT 
telegrafni pondelek na 160 metrech, TP 160. - Do tehoz 
desateho je take treba zaslat deniky ze ifeti etapy VKV 
maratonul 

15. cervence se odesilaji hldsenl vysledku cervnoviho dilu 
CW-ligy i fone-ligy. To je ovsem posledni terrain; pro 
pofadek • tato hlaseni vypracujeme a odesleme drive,, nebot’ 
bude stejne dost prdce/aby se do 

22. Cervence , tj. do tfi tydnH, zpracovaly a odeslaly vjsledky 
Polntho dne 1961. 

24. cervence je ctvrty pondelek v mesici a to je zase TP160, 
telegrafnl pondelek, na 160 m. . 

: 6. srpna BBT. Bylprotv zvyklosti prelozen z druhe nedele 
na prvni nedeli v srpnu. Poznamenejte si tuto zmenu! - 
Jak videtjje co delatjak na tech nejdelstch vlndchjak i na 
tech nejkratsich v mesici tak typicky letnim a okurkovem. 
Pro nds zkratka okurkova sezona neplati . 





V. I. Chomii; 
PRIJOMNYJE 
FERRITOVYJE 
ANTENNY 

(Pfijimad ferritovd ante¬ 
ny), Gosenergoizdat, M.- 
L., I960, str. 62, obr. 43, 
tab. 3, cena Kds 1,40, 
Massov. radiobiblioteka 
ds. 370. 


Kniha je vdnovdna hlavne arnaterum a m4 jim 
pomod pri praktickd konstrukd pfijimacfi s ferri- 
tovymi amdnami. Ddva nejen pfehled o ylastnostech 
tdchto anten, ale hlavne umozfiuje zdjemd prak- 
tickou konstrukd vstupnich obvodu pfijimacfi s fer- 
ritov^mi antenanci. Autor nejdrive seznamuje 
s vlastnostmi ferritfi a uvidi prehled materidlu, 
kterych se uiivd v SSSR pro konstrukd ferritovych 
anten. Dfileiite je, 2e jii existuji takove materidly, 
jichi se dd pouzlt pro kmitodty az 80 MHz. Na z4- 
kladd vlastnosti materidlfi autor potom pristupuje 
k praktick^m vzorefim a graf6m, kterych se &k s vy- 
hodou uiit pri navrhu. Teorie je doplnena uk4z-. 
kami praktickych zapojeni a dtendr se doyi, ktere 
zapojeni je_v kterdm pfipade nejvyhodndjsi. Jsou 
uvedeny i konstrukce ferritovych antdn. Zvl4S( se 
popisuje mdreni antennich charakteristik, ficinne 
vysky a uiinnosti anten. Cennd je kapitola, kde se 
poddvd. pfehled pouiid tdchto anten na VKV 
pdsmu.(napr. televizni ferritove antdny). Pro jed- 
nodivd televizni pdstna jsou uvedeny konstrukdnl 
. podklady a rozmery anten. Na zdver je popsana 
ferritovd ant^na, ktere se dd pouilt v pfijimad pro 
„hon na lisku“. Sib* l 

■ S. M. Alekseiev: RADIOLJXJBITELSKAJA 
UKV APPARATURA (Amaterskd VKV zafi- 
zeni), Gosenergoizdat, M.-L.,.1958, str. 174, obr. 
100, tab. 16, cena KCs 4,15, Massov. radiobiblioteka 
els. 287. . 

Tato publikace je vlastnS sboraikem nejlepsich 
konstrukd VKV zarlzenl, ktere byly uverejneny 
v casopisech Radio (SSSR) a Amaterske radio 
, (CSSR). Zahrnuje v sobd popisy a konstrukce pri- 
jimacu, vysUadO, anten i mefici techniky. Za zniinku 
stojl: konvertor na 38—40 a 144'*-146 AlHz, vy- 
silacAM i FM pro pasmo 38 —4 0 MHz s pfidav- 
kem pro pdsmo 144—146 MHz, pfijimaC-vysIlai 
AM i FM pro pdsmo 38—40 MHz^ pfijimac- 
vysllaS osazeny elektronkaroi typu ,izalud“ pro 
pdsmo 420—425 MHz, kmitoitovy moduldtor 
s gennaniovou diodou DG-C, nomogram pro 
urdenl charakteristickd impedance rOzn^ch druhii 
vedenl, konstrukce anteny ground plane, dipol 
* s limcovym prizphsobenim, nomogram pio ndvrh 
sklddandho dip61u, tabulky pro ndvrh Yagiho anten 
pro rflzne kmitody, ndvrh anteny s uhlovym 
reflektorem pro pdsmo 420—425 MHz, rezo- 
naneni vlnomer pro 30—90 MHz, indikdtor sily 
pole, ktery m£fl v pdsmu 27—102 MHz, modulo- 
xnetr pro m^reni. hloubky modulace 10—100 %, 
univerzdlnl AM-FM signdlru generdtor, ktery pra- 
cuje v pdsmu 38—40 MHz. Vedle t^chto kon¬ 
strukd je v broiure fada dalsich stavebnlch ndvodtl. 
Publikace dobre poslouzit v§em amaterCim, 

kteri pracuji na VKV. , Sibal 

J. M. Boldov: EKONOMlCNYJ PRIJOMNIK 
NA TRANZISTORACH > (Ekonomicky tranzisto- 
rovy pfijimad), Gosenergoizdat, M.-L., 1960, str. 
32, obr. 16, cena Kds 0,75, Massov. radiobiblioteka 
•fils. 371; • - • 

Autor pdddvd popis zapojeni a konstrukce prlmo- 


zesilujiciho tranzistoroveho prijimade, ktery pracuje 
na dlouhych a stfednich vlndch. Podrobne jsou uve¬ 
deny hodnoty jednotlivych konstrukdnich prvktl 
pfijlmade. Jsou uvedena zapojeni nekterych obvodu, 
kterych Ize v pfijimad vyuiit. Broiura se hodi pro 
amatery, kteri zacinaji atavet tranzistorovd priji- 
mace. - Sibal 

A. M. KuguSev: RADIOELEKTRONKA (Ra- 
diovd elektronika), Fizmatgiz, Moskva 1959, str. 60, 
obr. 26, cena Kds 0,90. 

Publikace je vdnovdna stemu vyrodi narozeni 
A. S'. Popova a uddvd strudny pfehled nejduiedtej- 
slch objevii radiove elektroniky. Pritom jc dtendf ' 
chronologicky seznamovdn-s vedci, kteri mcli nej- 
vdtSi zasluhy o rozvoj novych odvetvi radiotechniky. - 
Z nejnovdjsich objevu je zajimavy popis elektronek, 
ktere pracuji nad 1 GHz, vykonovd tranzistory a 
polovodidovd tetrody, molekuldrnl zesilovade, radio- 
lokdtory pro dm a cm pdsma, radiovy teleskop 
s prumdrem zrcadla 76 m. Cten6f si po prectenl 
teto broiury uddl& dobrou predstavu o'stavu radiove 
elektroniky, tak jak se vyvljela az do dnedni doby. 

Sibal 


Radio (SSSR) c. 5/1961 


f 1 . —.. ■ -I K novym uspdehim 

B- J T f l svdtovdho radia - Televiz- 
A 1 ni stfedisko Leningradu - 

/ Ve vesmlrnych prostorach 

0 ^ ^ “ Dispeder upravuje za- 

Mr Jw vlaiov6nl-Nejlep5i radio* 
^ M m gg vi sportovci roku 1960 - 
Skola radioclektroniky - 
'Sir Novfi pravidla soutdleni 

▼ radiosportu' - Paramet- 
ricke zesilovace - .Vyuziri umelych druiic Zemd 
ke spojeni na VKV - Bateriovy zesilovac ke gra- 
mofonu - Zesilovad a reproduktory pro prdci pod 
vodou - AVC ve VKV FM pfijlmacich - PHjimad 
na 284-29,7 MHz - Kapesnl tranzistorove prijimade 
„Cajka“ a,JN6va‘*-Dvoukandlovy zesilovad - Tele¬ 
vizor „Volha" a j.Druzba** - Za hranicl spolehliveho 
pfljmu tclerize -. Automatickd regulace kmitodtu 
oscildtoru v televizoru - Tdnovy generdtor ~ Tran- 
zistorovy GDO - Generdtor pevn^ch kmitoetti - 
Adapter k osciloslcopu k pozorovdnl kfivek mf dilu - 
Telechronorefiexometr (k dalkovemu pozorovdni 
rychlosti reakce 2ivych organism^ i dlovdka) - 
P.yrometr —Televizni normy a parametry TV pri- 
jlmadu - Vodni elektrdma. 

Radio i televizija (BLR) c. 3/1961 
Vynalezectvi a radioamaterstvi - Deset let DOSO 

- LZ1KBA v CQ DX Contestu - Vysllad-budic 
GSB-100- Schema prijimade HammarlundHQ-110 

- Vyhodnocovdnl pfijimadO - Superhet 8 ECH81, 
EF89, EABC80, EL84 a *EZ80 - Konvertor na.ll 
a 15 m- Televizni studio dneska - Dalkovy prijem 
televize v Sofii v roce 1960 - Hi-fi stercozesilovad — 
Hi-fi zesilovad s kombinovanou zpetnou vazbou - 
Polovodidove diody (varicap) - Jaka je iivotnost 
tranzistoru? - Pristroj na mdfenl parametrfi tran- ^ 
zistorfi - Jednoduchy mdfid impedance vedeni - 
Radiogramofon „Kazafi 57“. 

Radio und Fernsehen (NDR) £. 7/1961 
’ Opravafskd sluiba, jeji vyvoj,. perspektivy a pro- 
blemy - TV pfijimad ORION AT 611 (-Kschema) 

- Tranzistory se dvdma bdzemi a jejich pouditl - 
Vykonovd germaniove usmernovace OY120,OY122, 
OY123 a Zenerovy diody ZL 910/6.. .--910/16 - 
Tranzistorovy ss rodnic pro amatera - Standardi- 
zace v elektroprumyslu - Bateriovy digitdlnl mdficl 
pfistroj radioaktivniho zdfeni - Vyroba, vlastnosti 
a pouidtl Geigcr-Mullerovych podtaiO - Mdfici 
jednotky jademeho zafenl - Lineirni zesilovade 
v jademe technice. 


Prvni tudny ridek Kcs 10,20, dalSi Kds 5,10. Na 
inzer&ty s oznimenim jednotlive koupd, prodeje 
nebo vymdny 20% sleva. PHsluSnou ddstku po- 
ukaite na \idet d. 01-006-44 465 Vydavatelstvi 
dasopisu MNO - inzerce, Vladislavova 26, Praha 1. 
Teiefon 2343-55 linka 154. Uzavdrka vzdy 6 tydn.fi 
. pred uvefejndnim, tj. 20, v mesici. Neopomente 
uvest prodejnl cenu. 

PRODEJ 

Elektronics World rod. 1959-60 (4 ' 100). Z. 
Pokomy, A. StaSka 985, Praha 4 - Krc 
Nov* osciloskop Tesla TM 694 (1500). J. Svehla, 
Nuzin 23, p. Cestice u Volynd. 

Dekddu, mfistek s pfisl. S&H 1 W za 1/4 ceny r 

V. Sklenfif, y Dobrovskdho 6, Brno 

Avomct s pouzdrem (490), vibr. mdnic 2,4 V/ 

150 V (90), bug (95). J. Bandouch, 9. kvdtna 2, Brno 

Polarizovand rele TRLS 54b BV4/716 (4 20). 

V. Ndmedek, Jiriskova, Gvikov 

Rx 3 cl., vym. civ.', vibr. menid s mA (4 130), 

mef. pristroj 6 roz. (120), sluch. 4 k S3 (45), LV1, 

LG1, P10, P35, T15, P700, 2000, P2, P3, P8Q| 

(4 15). Koup. zkouSed elek. Novotny, Gottw. n. 

Tfebld 

Autoradio Tesla 3 KV, SV a DV (550), x-tal 
74, 98 kHz, 4684, 7 kHz (35), kv. tri41y s ker. 
osou 25, 35 nebo 80 pF (35), ndkolik ks RV2,4(12) 
l . P700-2000-1 (10), LVI T LD1, LD2, LG7, RL2,4 
(12) T1-P2, SDla (15), LG1, RD12Ga-D60 (7), 
RD2,4(12)Ta (20), Nife 2,4 V/7-20 Ah (2 5-3g| 
Koupim pfijimad SX-62 nebo 88. Matdjovec 
Osek 139 u Rokycan. ^ 

EK10 (300), EZ6 (300), Karel Broj, Chodov 
u Prahy 307 

100% el. 1F34, 3L31, sov. C0257, ECH21, 
EBL21 (4 10), RV12P2000, LD1, LD2, LG7, 
(a 8), Nife 2,4/13 Ah (40), Nife 2,4/26 (60), krcnl 
mikro (25), -mikroVloiky rfiznb (4 15). E. Nau§, 
28. fijna 22, Teplice v-C. 

Levne v^prodejm radiosouddstky 
Ampermetry od 200-1200 A 0 23 cm (do panelu)' 
od Kcs 23,—, kondenzatory keramicke, svitkove, 
pevne a skupinove bloky, potenciometry lineirni 
> a logaritmickd ruznveh hodnot, , transformatory 
sKovd 40 mA Kds 15,—, prevodnl 120/220/12 V - 
3 A Kds 22,—, ctvky. KV, SV, DV a mf, civky 
odladovaci, kostficky pro dvky. Zadni steny star- 
Sich pfijimaefi, vhodne po uprave (vyrezu) pro 
nove modely pfijlmadfi, elektrohky II. jakosti za 
polovicni ceny,\objimky staiiich typfi elektronek 
od 1,— do 1,30 Kds. 24rovky 6 V/2 W Kds 1,—, 
6 V/5 W Kcs 1,50 a 12 V/25 W Kcs 1,50. Skrine 
pfijimade Talisman Kds 15,—. Kovove kryty na 
reproduktory 0 135 mm, vyska 70 mm Kcs 1,05. 
Hranate kryty na mezifrekvence Kds 0,80, pouzdra 
na mikrofony .Kds 7,60.- Sklenend stupnice temah 
' do vsech starslch pfijlmadfi Kcs 2,—, driiky stupi^B 
Kds 0,30. Drobny keramicky material v bohatdW 
vybdru. Odpory dratove, zalite zastrdkove, Rosen-? - 
thal, tlumivky na kostre trolitulove, bakelitove, 
pertinaxovd a keramicke. SluchAtkovd snfiiy 
Kcs 3,—-. Drity A1 0 0,75 a 1,20 mm 1 kg Kds 11,— 
ozdobnd knofiiky (bile, hndde a deme), ruzn’ych 
velikosti, §ipky. Sasi typ 407 Kcs 5,40; Tuzkoa^ 
seleny 120V/30mA Kcs 16,—. Uhliky rfizny^B 
velikostl od 0,60 do 2,40 Kcs^ Stavebnice doping® 
vaci skHnky galvanometru s kompletni sadou 
soudistek pro mdfeni stridaveho napdti a proudu 
Kcs 40,—. Zbozi zasilame tez postou na dobirku. 
.Zddejte cenik radio-elektrotecbn. zboii - radio- 
pfijimadfi, radiosouddstek, mdficich pfistrojfi, 
elcktrotechn. materidlu a elektr. spotrebidu (v>tisk 
Kds 2,80). Prodejna potreb pro radioamatery, 
Praha 1, jindfi§ska ul. 12, tel. 226276, 227409 
231619. 


EKIO.jen bezv. nejr. v puvod. stavu. J. jKrch, 
Prackovjce n. L., d. 89 

MWEc, EZ6, E10L, ElOaK, EK3, KWEa, 
E52, SX nebo pod. komunik. pfijimad. J. Vystavdl, 
Jesuitska 9-11, Brno 

Radioskrinka Opera. M. Jandura, Martin, 
celuldzka. " • 

Pro Korting KST suple 1,7, 14, 21, 28 MHz. 
Odstrdil Karel, Lelkova 8, Krnov 3 _ 

Vf MfiNA 

Za HRO nebo KST (Korting) ddm MWEc a 
ElOaK, popripadd pdk. sbir. po5t. zndmek nebo 
jind. J. Semlk, Trutnov, Mysliveckd 21 
’ Za T58 nebo T60 ddm tranzistor. ss voltmetr, 
6 rozs. a rozestav. osdloskop podle RKS 9/56. 
M. Klefiha, Sobdslav^ 144/Ili. 'J 

Vysuvny stoiiar za elektron/ blesk, magnetofon, 
osciloskop apod. J. Krippel,.N4iepkova 36, Malacky 




